
Tuotetieto

CLS Grease
Puolijuokseva korkeapainerasva

Kuvaus
Castrol CLS Grease on puolijuokseva korkeapainerasva, joka on kehitetty käyttäen optimoitua yhdistelmää synteettistä
perusöljyä, litium paksunninta ja erityisesti valittuja lisäaineita mukaan lukien EP/kulumisenesto-, hapettumisenesto-, ja
korroosionsuoja lisäaineet

Käyttö
Castrol CLS Grease on korkealaatuinen puolijuokseva EP rasva, jolla on erinomaiset kylmäominaisuudet. Se soveltuu
erityisesti raskaan kaluston keskusvoitelujärjestelmiin ja on hyväksytty:

MAN 283 Li-P 00/000
Mercedes Benz 264.0

Castrol CLS Grease soveltuu erinomaisesti myös muihin teollisuuden ja ajoneuvojen käyttökohteisiin, joihin vaaditaan
paineenkestoa ja korroosion suojaa

Edut
Hyvä mekaaninen kestävyys mahdollistaa pidentää rasvausvälejä.
Erinomainen korkeapaineenkesto takaa pidennetyn suojan komponenteille.
Erinomainen korroosionsuoja pidentää huoltovälejä vaativissa käyttöolosuhteissa
Erinomaiset kylmäominaisuudet mahdollistaa ympärivuotisen käytön
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Tyypilliset arvot

Nimi Menetelmä Yksikkö Castrol CLS

Paksunnin  - Litium

Perusöljy - Synteettinen

Ulkonäkö Visuaalinen - Pehmeä, vihreä & homogeeninen

NLGI-luokka ASTM D217 - 00

Tunkeuma, vatkattu 60 iskua IP 50 10ths/mm 415

Tippumispiste IP 396 ºC 170

Perusöljyn viskositeetti 40ºC ASTM D445 cSt 40

Neljän kuulan koe, hitsautumiskuorma IP 239 kg 280

Ruosteenestokyky (tislattu vesi) IP 220 Arvostelu 0 - 0

Dynamic Emcor Corrosion (Salt Water) IP 220 Arvostelu 0 - 1

Käyttölämpötila-alue   -40ºC…+100ºC

Tuotteen suorituskyky
NLGI 00/000
DTFR 33B100
MAN 283 Li P 00/000
MB-Approval 264.0
Volvo Truck Corporation: Service Bulletin page 28

Varastointi
Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida
siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60º C,
eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.
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Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat
laboratoriossa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio.
Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa
lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana turvallisuuden tietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämistä, turvallista käsittelyä ja
hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suositusten noudattamatta jättämisestä tai materiaalin
haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä
paikalliseen edustajaamme.
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