
Produktové informácie

MTX Full Synthetic 75W-140
Synteticky prevodový olej pre motocyklov

Popis
Castrol MTX Synthetic 75W-140 je synteticky prevodový olej určený pre dvojtaktné aj štvortaktné motory cestných aj
offroad motocyklov.

Aplikácia
Castrol MTX Synthetic 75W-140 je vhodný pre použitie v prevodovkách vysoko výkonných dvojtaktných alebo štvortaktných
motorov, ktoré sú vybavené mokrou alebo suchou spojkou. Tejto produkt je vhodný rovnako pre koncové prevody.
Pre správnu aplikáciu nahliadnite do používateľskej príručky Vášho motocykla alebo skútra.

Výhody
Castrol MTX Synthetic 75W-140 ponúka nasledujúce výhody:
• zabezpečuje mimoriadnu ochranu v extrémnych pracovných podmienkach,
• výborné vlastnosti proti opotrebeniu pri vysokých tlakoch a za všetkých okolitých teplôt,
• maximálna ochrana prevodovky,
• vhodný pre mokré spojky,
• dokonalé radenia prevodovky.
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Typická charakteristika

Meno Metóda Jednotky Typical

Hustota pri 15°C ASTM D4052 g/ml 0,87

Viskozita, kinematická pri 100 °C ASTM D445 mm²/s 24,99

Viskozita, kinematická pri 40 °C ASTM D445 mm²/s 182,2

Viskozitný index ASTM D2270 - 170

Bod tečenia ASTM D97 °C -54

Viskozita, Brookfield pri -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 147000

Výkonnostné parametre produktu
API GL-5
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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.
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