
Product Data

Castrol React DOT 4 Low Temp
DOT 4 LV Bremsflüssigkeit

Beschreibung
Castrol React DOT 4 Low Temp ist eine leistungsstarke Bremsflüssigkeit, die für den Einsatz in modernen Fahrzeugen
entwickelt wurde. Ihre ausgezeichneten Viskositätseigenschaften bei niedrigen Temperaturen tragen dazu bei, einen
reibungslosen und kontrollierten Bremsbetrieb unter einer Vielzahl von klimatischen Bedingungen zu gewährleisten.

Anwendung
Castrol React DOT 4 Low Temp wurde für den Einsatz in modernen Bremssystemen mit elektronischen
Stabilitätskontrollsystemen entwickelt.
Alle herkömmlichen Bremsflüssigkeiten zersetzen sich während des Gebrauchs. Es wird dringend empfohlen, Castrol
React DOT 4 Low Temp gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu wechseln. In Ermangelung einer
solchen Empfehlung wird eine Umstellungsfrist von 2 Jahren empfohlen.

Vorteile
Die Castrol React DOT 4 Low Temp wurde speziell entwickelt, um Folgendes zu bieten:
 

Niedrigere Viskosität bei tiefen Temperaturen
Hoher Nassiedepunkt
Schnellere Bremsreaktionszeiten sorgen für mehr Sicherheit bei eisigen Bedingungen.

 
Castrol React DOT 4 Low Temp erfüllt die neuen Spezifikationen ISO 4925 Klasse 6 und JIS K2233 Klasse 6
Castrol React DOT 4 Low Temp ist voll kompatibel mit anderen Flüssigkeiten, die FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 und DOT
5.1 erfüllen. Um die hervorragenden Leistungseigenschaften dieser Flüssigkeit beizubehalten, wird jedoch empfohlen,
eine Vermischung mit anderen Bremsflüssigkeitsprodukten zu vermeiden.

Typische Eigenschaften

Name Method Units Castrol React DOT 4 Low Temp

Aussehen Visual - klar, gelb

Dichte @ 20 °C ASTM D1298 g/ml 1.060

Trockensiedepunkt ERBP (Equilibrium Reflux Boiling
Point)

SAE J1703 °C 265

Nasssiedepunkt WERBP (Wet Equilibrium Reflux Boiling
Point

SAE J1703 °C 175

Kin. Viskosität @ -40 °C ASTM D445 cSt 650
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Spezifikationen
SAE J1704
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 6
JIS K2233 Class 6
VW TL 766-Z

Lagerung
Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne
Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der
Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor
direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.
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Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit
der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die
bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen,
daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie
bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung
und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem
üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für
sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produktinformationen
erhalten Sie bei der Castrol (Switzerland) AG.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar
Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: castrol.switzerland@castrol.com
www.castrol.ch
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