
Dane produktu

Vecton 15W-40 CK-4/E9
Dłuższa żywotność oleju

Opis
Castrol VECTON® 15W-40 CK-4/ E9 to olej do silników wysokoprężnych specjalnie opracowany wg syntetycznej
technologii, aby zapewnić długą żywotność oleju.  Nadaje się do wysoko obrotowych 4 suwowych silników Diesla
zasilanych paliwem z zawartością do 500 ppm siarki i nadaje się do silników Diesla z układem EGR oraz dla większości
silników wyposażonych w systemy wtórnej obróbki spalin takich jak filtry cząstek stałych DPF, DOC i/lub (SCR NOx) gdy
zawartość siarki w oleju napędowym jest ograniczona do 15 ppm. 

Zalety i korzyści
Castrol VECTON z technologią System Pro Technology™ zapewnia nawet o 45% większą rezerwę wytrzymałości*,
przeciwdziałającą rozkładowi oleju, oraz przystosowuje się do wyższych temperatur i ciśnień, pozwalając uzyskać
większe przebiegi między wymianami oleju.
  
W nowoczesnych samochodach ciężarowych stosowane są nowe technologie, które pozwalają na uzyskanie wyższego
aż o 30% momentu obrotowego, lecz jednocześnie zwiększają temperaturę i ciśnienie w silniku. Technologia System
Pro Technology™ zastosowana w oleju Castrol VECTON pozwala:

utrzymać lepkość oleju na tym samym poziomie przez cały okres eksploatacji
neutralizować kwasy 
zapobiega degradacji oleju poprzez kontrolowanie utleniania i ograniczanie  powstawania osadów.

 
System Pro Technology™ zapobiega również ścinaniu oleju w podwyższonych temperaturach zapobiegając utracie
lepkości. Wszystko to oznacza dłuższą żywotność oleju i zapewnia wydłużone okresy między wymianami oleju.  
 
*W porównaniu do wymogów API i ACEA oraz w oparciu o testy przeprowadzone na 81% sprzedanych produktów Castrol
Vecton w okresie 12 miesięcy od marca 2017.

Typowa charakterystyka

Nazwa Metoda Jednostka Vecton 15W-40 CK-4/E9

Gęstość w  15°C ASTM D4052 g/ml 0.875

Lepkość kinematyczna w  100°C ASTM D445 mm²/s 15.1

Lepkość, CCS -20°C (15W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6500

Lepkość kinematyczna w  40°C ASTM D445 mm²/s 114

Indeks Lepkości ASTM D2270 - 138

Popiół siarczanow y ASTM D874 % w t 1.0

Całkow ita liczba zasadow a, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.8

Temperatura płynięcia ASTM D97 °C -42

Temperatura zapłonu PMCC ASTM D93 °C 200
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Specyfikacje i dopuszczenia
ACEA E9, E11
API CK-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20086
DDC DFS 93K222
Deutz DQC III-18 LA
DTFR 15C100
Mack EOS-4.5
MAN M 3775
MTU Oil Category 2.1
RVI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Meets Ford WSS-M2C171-F1

Przechowywanie i magazynowanie
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje
się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak
aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być
przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich
temperatur.
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Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że
prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z
najnowszej wersji karty danych.
Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich
odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być
wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty
współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia
produktu, za jakiekolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury
i środowiska.
Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.
Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl
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