
Termékadatok

Vecton 15W-40 CK-4/E9
A HOSSZABB HASZNOS ÉLETTARTAMÚ OLAJÉRT

Termékleírás
A Castrol VECTON® 15W-40 CK-4/E9 egy korszerű  olaj, a  nehézüzemű  dízelmotorok számára, amelyet  szintetikus
technológiával fejlesztettek ki, kifejezetten arra, hogy hosszabb hasznos élettartamot biztosítson. Alkalmas legfeljebb
500 ppm kéntartalmú dízelüzemanyaggal működő, nagy fordulatszámú, négyütemű  dízelmotorokban való használatra,
és kompatibilis a kipufogógáz-visszavezető  rendszerrel (EGR) felszerelt dízelmotorokkal. A legújabb kipufogógáz
utókezelő  rendszerekkel is kompatibilis, mint például a DPF, DOC és/vagy SCR, ha a dízelüzemanyag kénszintje
legfeljebb 15 ppm-re van korlátozva.

Előnyök
A Castrol VECTON a System Pro Technology™ technológiával akár 45%-os extra
teljesítménytartalékot* biztosít a hosszabb hasznos élettartamú olaj érdekében, hogy
Ön nyugodtan kihasználhassa a maximális olajleeresztési intervallumot.

A modern teherautók új technológiákat használnak, amelyek akár 30%-kal nagyobb
nyomatékot biztosítanak, de ez magasabb motorhőmérsékletet és nyomást is
eredményez. Ez bünteti az olajat, közelebb tolva azt a lebomláshoz, csökkentve annak
hasznos élettartamát. A Castrol VECTON extra teljesítménytartalékkal rendelkező
System Pro Technology™ technológiája az alábbiakkal küzd az olaj lebomlása ellen:
              1. Az oxidáció és a lerakódások megfékezése
              2. A káros savak semlegesítése
              3. A viszkozitás megtartása

A System Pro Technology™ alkalmazkodik a megnövekedett hőmérséklethez is,
ellenállva a termikus és mechanikai nyírás okozta viszkozitásvesztésnek. Mindez
hosszabb hasznos élettartamú olajat jelent, hogy Ön nyugodtan kihasználhassa a
maximális olajleeresztési intervallumot.

*Az API és ACEA ipari követelményekkel összehasonlítva, és a Castrol VECTON
termékcsalád 81%-án végzett tesztek alapján, a 2017 márciusáig tartó 12 hónapos
eladások felhasználásával.

Tipikus értékek

Név Mérési  e l járás Mértékegység Vecton  15W-40  CK-4/E9

Sűrűség 15 °C-on ASTM D4052 g/ml 0.875

Kin. viszkozitás 100 °C-on ASTM D445 mm²/s 15.1

Viscosity, CCS -20C (15W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6500

Kin. viszkozitás 40 °C-on ASTM D445 mm²/s 114

Viszkozitási index ASTM D2270 None 138
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Név Mérési  e l járás Mértékegység Vecton  15W-40  CK-4/E9

Szulfáthamu tartalom ASTM D874 % wt 1.0

TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.8

Dermedéspont ASTM D97 °C -42

Lobbanáspont (zárttéri) ASTM D93 °C 200

Minősítések és jóváhagyások
ACEA E9, E11
API CK-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20086
DDC DFS 93K222
Deutz DQC III-18 LA
DTFR 15C100
Mack EOS-4.5
MAN M 3775
MTU Oil Category 2.1
RVI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Meets Ford WSS-M2C171-F1

Egyéb információk
A Castrol Vecton 15W-40 CK-4/E9 ott is használható, ahol régebbi specifikációk javasoltak, amelyek visszafelé
kompatibilisek a termék legújabb műszaki adataival és jóváhagyásaival. Ez magában foglalja: API CJ-4, CI-4, CH-4,
CG-4, CF-4, Cat ECF-2, ECF-1a, Deutz DQC III-10-LA, Mack EON Premium Plus, RVI RLD-2, Volvo VDS -3

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol
az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő  jelzések
elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző  napon, vagy 0
°C alatt tárolni.
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Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.

Castrol CEE Spólka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
06 800 213 03
http://www.castrol.hu
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