
Dane produktu

Vecton 15W-40 CK-4/E9
Dla dłuższej żywotności oleju

Opis
Castrol VECTON® 15W-40 CK-4/E9 to zaawansowany olej do silników wysokoprężnych o dużej wytrzymałości,
specjalnie opracowany w technologii syntetycznej, aby zapewnić dłuższą żywotność oleju. Nadaje się do stosowania w
wysokoobrotowych 4-suwowych silnikach wysokoprężnych zasilanych paliwem o zawartości siarki do 500 ppm i jest
kompatybilny z silnikami wysokoprężnymi wyposażonymi w układy recyrkulacji spalin (EGR). Jest również kompatybilny z
najnowszymi układami oczyszczania spalin, takimi jak DPF, DOC i/lub SCR, gdy zawartość siarki w oleju napędowym
jest ograniczona do maks. 15 ppm.

Zalety i korzyści
Castrol VECTON z System Pro Technology™ zapewnia do 45% dodatkowej rezerwy wydajności*, co wydłuża żywotność
oleju, dając pewność maksymalnego odstępu między wymianami.
Nowoczesne ciężarówki wykorzystują nowe technologie, aby uzyskać nawet o 30% wyższy moment obrotowy, ale wiąże
się to również z wyższymi temperaturami i ciśnieniami silnika. To obciąża olej, zbliżając go do awarii i skracając jego
żywotność. System Pro Technology™ Castrol VECTON opracowany z dodatkową rezerwą wydajności zapobiega
degradacji oleju poprzez:
- Kontrolę utleniania i osadów
- Neutralizowanie szkodliwych kwasów
- Utrzymywanie lepkości.

System Pro Technology™ dostosowuje się również do wyższych temperatur, zapobiegając utracie lepkości poprzez
ścinanie termiczne i mechaniczne. Wszystko to oznacza dłuższą żywotność oleju, dając pewność maksymalnego
odstępu między wymianami.

*W porównaniu z wymaganiami branżowymi API i ACEA oraz na podstawie testów przeprowadzonych na 81% gamy
Castrol VECTON według objętości, wykorzystując 12-miesięczną sprzedaż do marca 2017 r.

Typowa charakterystyka

Nazwa Metoda Jednostka Vecton 15W-40 CK-4/E9

Gęstość w  15°C ASTM D4052 g/ml 0.875

Lepkość kinematyczna w  100°C ASTM D445 mm²/s 15.1

Lepkość, CCS -20°C (15W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6500

Lepkość kinematyczna w  40°C ASTM D445 mm²/s 114

Indeks Lepkości ASTM D2270  138

Popiół siarczanow  y ASTM D874 % w t 1.0

Całkow ita liczba zasadow a, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.8

Temperatura płynięcia ASTM D97 °C -42

Temperatura zapłonu PMCC ASTM D93 °C 200
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Specyfikacje i dopuszczenia
ACEA E9, E11
API CK-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20086
DDC DFS 93K222
Deutz DQC III-18 LA
DTFR 15C100 (MB 228.31)
Mack EOS-4.5
MAN M 3775
MTU Oil Category 2.1
RVI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Meets Ford WSS-M2C171-F1

Dodatkowe informacje
Castrol Vecton 15W-40 CK-4/E9 nadaje się również do stosowania tam, gdzie zalecane są starsze specyfikacje, które
są wstecznie kompatybilne z najnowszymi specyfikacjami i zatwierdzeniami tego produktu. Obejmuje to:
 
API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, Cat ECF-2, ECF-1a, Deutz DQC III-10-LA, Mack EON Premium Plus, RVI RLD-2, Volvo
VDS-3

Przechowywanie i magazynowanie
Wszystkie opakowania powinny być przechowywane pod przykryciem. Jeś li przechowywanie na zewnątrz jest
nieuniknione, beczki powinny być ułożone poziomo, aby uniknąć możliwego wnikania wody i uszkodzenia oznaczeń
beczek. Produktów nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60°C, narażać na słońce lub mróz.
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Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że
prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z
najnowszej wersji karty danych.
Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich
odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być
wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty
współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia
produktu, za jakiekolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury
i środowiska.
Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.
Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl
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