
Dane produktu

CLS Grease
Półpłynny smar do układów centralnego smarowania

Opis
Castrol CLS jest półpłynnym smarem dedykowanym na najwyższe obciążenia. Opracowany w oparciu o syntetyczne bazy
olejowe, litowe mydła i specjalnie wyselekcjonowany pakiet dodatków przeciwzużyciowych EP, przeciwutleniających oraz
antykorozyjnych. Smar o bardzo niskim ciśnieniu hydraulicznym i dobrej charakterystyce EP.

Zastosowanie
Castrol CLS jest półpłynnym smarem ze znakomitą charakterystyką pracy w niskich temperaturach i odpornością na
stres termiczny. Dzięki temu idealnie sprawuje się w układach centralnego smarowania w pojazdach ciężarowych i
budowlanych. Posiada aprobaty:

MAN 283 Li-P 00/000
DTFR 33B100

Castrol CLS jest odpowiedni do układów wymagających stabilnego smaru półpłynnego z zaawansowanym pakietem
dodatków przeciwzużyciowych i antykorozyjnych w maszynach przemysłowych i sprzęcie budowlanym.

Zalety i korzyści
wysoka lepkość oleju bazowego
niezawodność smarowania, zapobiega awariom sworzni i przegubów (dzięki łatwości doprowadzenia do
punktów smarowania)
znakomite właściwości antykorozyjne wobec stali i miedzi
wysoka odporność na utlenianie i niskie ciśnienie hydrauliczne przy niskich temperaturach (- 35°C)
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Typowa charakterystyka

Nazwa Metoda Jednostka Castrol CLS

Zagęszczacz  - Lit

Olej bazow y - Syntetyczny

Wygląd Ocena w izualna - Gładki, zielony

Klasa NLGI ASTM D217 - 00

Penetracja robocza 60 cykli IP 50 10ths/mm 415

Temperatura kroplenia IP 396 ºC 170

Lepkość oleju bazow ego w  40ºC ASTM D445 cSt 40

Obciążenie zespaw ania IP 239 kg 280

Korozja (Woda destylow ana) IP 220 Ocena 0 - 0

Korozja (Woda słona) IP 220 Ocena 0 - 1

Zakres temperatur pracy   od -40ºC do +100ºC

Specyfikacje i dopuszczenia
NLGI 00/000
DTFR 33B100
MAN 283 Li P 00/000
MB-Approval 264.0
Volvo Truck Corporation: Service Bulletin page 28

Przechowywanie i magazynowanie
Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na
otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby
uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w
temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.
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Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że
prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z
najnowszej wersji karty danych.
Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich
odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być
wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty
współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia
produktu, za jakiekolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury
i środowiska.
Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.
Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl
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