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Castrol EDGE 10W-60
Fluid TITANIUM – Vahvana paineen alla

Kuvaus
Uskomattoman tehokkaat superautot edustavat ajoneuvotekniikan ja suorituskyvyn terävintä kärkeä. Jatkuva kehitys on
nostanut superautojen moottorien paineen äärimmäiselle tasolle – ja se tarjoaa moottoriöljylle äärimmäisen
testiympäristön. Suuri paine aiheuttaa kitkaa, jonka vuoksi jopa 10 % moottorin suorituskyvystä voi mennä hukkaan.
 
Maailman johtavissa superautoissa testattu Castrol EDGE SUPERCAR -öljy hyödyntää kehittynyttä tekniikkaa, jota
tarvitaan korkean suorituskyvyn ajamiseen. Patentoidun Fluid TITANIUM -teknologian ansiosta öljy muuttuu
vahvemmaksi paineen kasvaessa. Kitka vähenee, joten moottorin suorituskyky on parhaimmillaan juuri silloin, kun sitä
tarvitaan.
 
Tavallisiin suorituskykyisiin ajoneuvoihin soveltuva Castrol EDGE SUPERCAR todistaa, että öljymme läpäisevät
vaativimmatkin testit.
 
Castrol EDGE SUPERCAR Fluid TITANIUM -teknologialla: Vapauta moottorisi todellinen suorituskyky.

Käyttö
Castrol EDGE 10W-60 soveltuu autojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, joihin valmistaja suosittelee ACEA A3/B3, A3/B4,
API SN/CF tai aikaisempien luokituksien 10W-60 viskositeetin voiteluainetta.
Castrol EDGE 10W-60 tuotteella on BMW käytettäväksi BMW M-malleissa, joissa edellytetään 10W-60 viskositeetin
voiteluaineen käyttöä.
Castrol EDGE 10W-60 on hyväksytty käytettäväksi autoissa, joissa edellytetään käytettäväksi VW 501 01 / 505 00
hyväksyntien 10W-60 viskositeetin voiteluainetta.

Edut
Castrol EDGE SUPERCAR 10W-60, joka hyödyntää Fluid TITANIUM -teknologiaa, on luonnollinen valinta kuljettajille,
jotka vaativat parasta mahdollista suorituskykyä super-, urheilu- ja kilpa-autojen edistyneiltä ja tehokkailta moottoreilta.
Korkean paineen vuoksi tällaiset moottorit edellyttävät öljyä, jonka kestävyys ja suorituskyky ovat erittäin korkealla tasolla.
 
Castrol EDGE SUPERCAR 10W-60:
 

Kestävyys paranee paineen kasvaessa, mikä suojaa moottoria
Pienentää tehoa vähentävää kitkaa eri moottorin käyntinopeuksilla sekä erilaisissa olosuhteissa
Suorituskyky todistettu itsenäisesti suoritetuilla, erittäin vaativilla testeillä
Maailman johtavien autovalmistajien suosittelema
Tarjoaa erinomaista suorituskykyä ilman vaahtoamista
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Tyypilliset arvot

Nimi Menetelmä Yksikkö Castrol EDGE 10W-60

Suhteellinen tiheys @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.853

Kinemaattinen viskositeetti 100C ASTM D445 mm²/s 22.7

Viskositeetti, CCS -25C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 4879

Kinemaattinen viskositeetti 40C ASTM D445 mm²/s 160

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 - 173

Jähmepiste ASTM D97 °C -39

Leimahduspiste, PMCC ASTM D93 °C 203

Sulfaattituhka ASTM D874 % w t 1.29

Tuotteen suorituskyky
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
Approved for BMW M-Models
VW 501 01/ 505 00

Varastointi
Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida
siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60º C,
eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.
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Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat
laboratoriossa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio.
Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa
lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana turvallisuuden tietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämistä, turvallista käsittelyä ja
hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suositusten noudattamatta jättämisestä tai materiaalin
haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä
paikalliseen edustajaamme.

Nordic Lubricants Oy , Box 49104 , SE-100 28 , Stockholm
0207 851 950
www.castol.fi

Page: 2/2


