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Rustilo™ DW 300 X

Ontwaterend conserveringsmiddel

Omschrijving

Castrol Rustilo™ DW 300 X (voorheen SafeCoat™ DW 30 X) is een kwalitatief hoogwaardige corrosiewerende vloeistof
met uitstekende ontwateringseigenschappen.

Het product laat - nadat het oplosmiddel is verdampt - een ultradunne, vettige beschermende film achter.

Toepassing

Rustilo DW 300 X ontwatert componenten snel na o.a. galvanische processen, na bewerkingen met watergedragen
verspaningsvloeistoffen of na het industrieel reinigen van onderdelen. Het product kan water verdrijven van erg complex
samengestelde componenten.

De uiterst dunne achterblijvende film biedt effectieve bescherming tegen corrosie op middellange termijn (tijdens
tussenopslag of transport).

Rustilo DW 300 X kan d.m.v. borstelen of sproeien worden aangebracht. De ontwatering is het meest effectief bij
onderdompelen.

Voordelen

Page: 1/3

Aangenaam voor de operator vanwege het oplosmiddel isoparaffine, dat slechts een lichte geur heeft.

Vrij van zware metalen (zoals barium), wat mogelijk nuttig kan zijn om te voldoen aan aspecten van juridische
voorwaarden en afvalverwerkingseisen die voorschrijven dat deze chemicalién zijn uitgesloten.

Bevat een pakket corrosieremmers dat geschikt is om componenten gedurende korte tot middellange tijd te
conserveren.

Uitstekende waterverdringende en penetrerende eigenschappen sluit waterinsluitingen en corrosie onder de
film uit.

Goede stabiliteit tegen zure en alkalische verontreinigingen zorgt voor een lange standtijd van het bad en lagere
operationele kosten.

Compatibel met de meeste minerale olién; geschikt voor het beschermen van onderdelen van hydraulische
systemen.

Indien nodig kan de beschermende film van Rustilo DW 300 X worden verwijderd met een alkalisch
reinigingsmiddel of met een koolwaterstof-oplosmiddel.



Productspecificaties

Test Methode Eenheid Rustilo DW 300 X
Uiterlijk Visueel - Heldere, bruine vloeistof
Dichtheid bij 15°C ISO 12185 kg/ m3 780
Viscositeit bij 20 °C ISO 3104 mm?2/s 2,0
Vlampunt - PM ISO 2719 °C 65
Film type Visueel - Ultradun, vettig
Indamprest Berekend % 8
Filmdikte in house um 0,7
Dekking in house m2/ L 105
Droogtijd bij 20 °C in house min 60-90

(*) Opslag binnen Maand 8-12
Corrosiebescherming

(**) Opslag buiten Maand 3-6

Gebruikelijke fabricagetoleranties voorbehouden.

Extra Informatie

De aangegeven waarden voor de filmdikte en dekking zijn gemiddelden. Deze zijn geldig voor gladde opperviakken met
goede afwateringskenmerken en eenvoudige geometrieén zonder openingen of holtes.

De gemiddelde droogtijd is de tijd waarbinnen het grootste deel van het oplosmiddel is verdampt, bij
omgevingstemperatuur en een relatieve luchtvochtigheid van 60 - 70%. De volledige corrosiebescherming wordt
gerealiseerd wanneer het oplosmiddel compleet is verdampt.

(*) 'Opslag binnen' betreft de opslag van stalen componenten in gesloten ruimtes met een relatieve luchtvochtigheid van
60%. Langere bescherming kan worden gerealiseerd door bewerkte oppervlakken te behandelen of de onderdelen in
een afgesloten verpakking op te slaan.

(**) 'Opslag buiten' betreft open opslag, waarbij onderdelen in ieder geval worden afgedekt bijvoorbeeld een dekzeil.
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Opslag

Om aantasting van het product te voorkomen, de verpakking altijd goed afgesloten houden. Bewaar het product op een
koele, droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht. Voorkom blootstelling aan vorst en voorkom binnendringen van
water. Voor optimale stabiliteit van het product verdient het aanbeveling het product binnen te bewaren, bij een
temperatuur tussen 5°C en 45°C.

Het product moet worden gebruikt in vloeibare vorm. Bij veranderingen in de temperatuur kan enige wolkvorming
ontstaan. Dit kan ongedaan worden gemaakt en heeft in de meeste gevallen geen invlioed op de kwaliteit van het
product of de corrosiebeschermende eigenschappen.

Meer informatie vindt u op het veiligheidsinformatieblad voor dit product.

Dit product heette voorheen Safecoat DW 30 X. De naam is in 2015 gewijzigd.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d 1Jssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,

Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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