
Στοιχεία Προϊόντος

CLS Grease
Ημίρρευστο Γράσο Υψηλών Πιέσεων

Περιγραφή
Το Castrol CLS είναι ημίρρευστο γράσο υψηλών πιέσεων για την σύνθεση του οποίου χρησιμοποιείται ένας ιδανικός
συνδυασμός συνθετικών βασικών λαδιών, ειδικός παχυντής λιθίου και ειδικά επιλεγμένο σύστημα προσθέτων που
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόσθετα υψηλών πιέσεων και κατά της φθοράς, αντιοξειδωτικά και αναστολείς διάβρωσης.

Εφαρμογή
Το Castrol CLS είναι υψηλής ποιότητας ημίρρευστο γράσο υψηλών πιέσεων με εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης σε
χαμηλές θερμοκρασίες που το κάνουν ιδιαιτέρως κατάλληλο για χρήση σε κεντρικά συστήματα λίπανσης επαγγελματικών
οχημάτων. Είναι εγκεκριμένο έναντι:

MAN 283 Li-P 00/000
Mercedes Benz 264.0

Το Castrol CLS αποτελεί επίσης άριστη επιλογή ημίρρευστου γράσου πολλαπλών εφαρμογών για χρήση στη βιομηχανία
αλλά και στη συντήρηση οχημάτων, σε περιπτώσεις που οι κύριες απαιτήσεις είναι ο βέλτιστος συνδυασμός άριστης
συμπεριφοράς σε πολύ υψηλές πιέσεις και κορυφαίας αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

Πλεονεκτήματα
Πολύ καλή μηχανική σταθερότητα που επιτρέπει εκτενή διαστήματα συντήρησης.
Κορυφαία απόδοση σε συνθήκες ακραίων πιέσεων που εξασφαλίζει αυξημένη προστασία του εξοπλισμού.
Άριστη αντιδιαβρωτική προστασία που προσφέρει μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης ακόμη και σε απαιτητικά
περιβάλλοντα λειτουργίας.
Ανώτερα χαρακτηριστικά ροής σε χαμηλές θερμοκρασίες που επιτρέπουν τη χρήση του σε όλη τη διάρκεια του
έτους
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Τυπικά Χαρακτηριστικά
Δοκιμή Μέθοδος Μονάδες Castrol CLS

Παχυντής  - Λιθίου

Βασικό Λάδι - Συνθετικό

Εμφάνιση Οπτικά - Μαλακό, Πράσινο & Ομοιογενές

Κατάταξη NLGI ASTM D217 - 00

Διεισδυτικότητα Κώνου, Κατεργασία 60 Κτυπήματα IP 50 10ths/mm 415

Σημείο Στάξης IP 396 ºC 170

Ιξώδες Βασικού Λαδιού @ 40˚C ASTM D445 cSt 40

Σημείο Συγκόλλησης IP 239 kg 280

Δυναμική Διάβρωση Emcor (Απεσταγμένο Νερό) IP 220 Rating 0 - 0

Δυναμική Διάβρωση Emcor (Αλατούχο Νερό) IP 220 Rating 0 - 1

Εύρος Θερμοκρασιών   -40ºC to +100ºC

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος
MAN 283 Li-P 00/000
MB-Approval 264.0
NLGI 00/000

Αποθήκευση
Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν’ αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ’ εξωτερικό
χώρο δε μπορεί ν’ αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν’ αποτραπεί πιθανή
εισροή νερού και να καταστραφεί η επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν’ αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες
υψηλότερες από 60οC, να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.
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Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση,
ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες
εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην
πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια,
να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά
προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc
ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης
του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του
υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να
συμβουλεύεστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6887777
www.castrol.gr
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