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Castrol CLS Grease
Keskusvoitelurasva
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Käyttö

Castrol CLS Grease on litiumperustainen NLGI 00-luokan puolijuokseva voitelurasva, joka soveltuu erinomaisesti raskaan kaluston
keskusvoitelujärjestelmiin ja on mm. Mercedes-Benzin ja MANin hyväksymä.

________________________________________________________________________________

Ominaisuudet / Edut

Castrol CLS Grease sisältää korroosionesto- ja EP-lisäaineita, jotka takaavat hyvän korroosionsuojan ja voitelukyvyn raskaissa olosuhteissa
ympärivuotisesti.

________________________________________________________________________________

Luokitukset / Suorituskyky

NLGI 00/000
Mercedes-Benz approval 264.0
MAN 283 Li-P
Käyttölämpötila-alue -45 ... +120°C

________________________________________________________________________________

Varastointi

Kaikki pakkaukset tulee varastoida pystyasennossa sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida siten,
ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60º C, eikä altistaa
voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.

________________________________________________________________________________

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot

Tätä tuotetta koskevat terveys-, turvallisuus- ja ympäristötiedot löytyvät erillisestä käyttöturvallisuustiedotteesta. Tiedote sisältää tietoja
mahdollisista riskeistä, varotoimenpiteistä ja ensiavusta sekä ympäristövaikutuksista ja suosituksista siitä, miten käytettyä tuotetta tulee
käsitellä.

Castrol International tai sen tytäryhtiö eivät kanna vastuuta, mikäli tuotetta ei käytetä nimenomaiseen käyttötarkoitukseensa tai jos annettuja
ohjeita ei noudateta. Ennen kuin tuotetta käytetään muuhun tarkoitukseen tulee asiasta neuvotella paikallisen Castrol-konttorin kanssa.

________________________________________________________________________________

Tyypilliset arvot
________________________________________________________________________________

Testimenetelmä Yksikkö Arvot
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Paksunnin Litium

NLGI-luokka 00

Väri vihreä

Perusöljyn viskositeetti 40°C cSt 40

Tunkeuma, 25°C/60 iskua ISO 2137 / ASTM D217 0.1mm 415

Tippumispiste ASTM D566 °C 170

________________________________________________________________________________

Oikeudet muutoksiin pidetään.

Tätä julkaisua ja sen sisältämiä tietoja tulee pitää oikeina painohetkellä. Tämän julkaisun sisältämien tietojen tarkkuudesta ja täydellisyydestä ei anneta suoraa eikä epäsuoraa
takuuta.

Käyttäjän tulee arvioida ja käyttää tuotteita turvallisesti ja tässä julkaisussa kuvatuissa suositeltavissa olosuhteissa ja noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Mitään tämän
julkaisun sisältämää väitettä ei tule pitää nimenomaisena tai epäsuorana lupana, suosituksena tai valtuutuksena käyttää mitään patentoitua keksintöä ilman voimassaolevaa lupaa.
Myyjä ei vastaa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu julkaisussa mainituista vaaroista tai riskeistä ja jotka liittyvät kyseisiin öljytuotteisiin (sillä ehdolla, että tämä
vastuuvapauslauseke ei vaikuta kyseisten öljytuotteiden ostajan lakisääteisiin oikeuksiin).
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