
Date despre produs

CRB Monograde 40 CF/CF-2
Pentru o durată lungă de viață și sănătoasă a motorului

Descriere
 
Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 este un  ulei de motor diesel conceput pentru utilizarea în motoare diesel grele,
sisteme hidraulice ș i transmisii care specifică utilizarea uleiului de motor diesel monograd.
 
 

Avantaje
 
În timpul utilizarii sale, motorul se confruntă cu provocări din cauza subproduselor de ardere care pot forma depozite ș i
pot îngroșa uleiul. Castrol CRB Monograde 40 CF /CF-2 combate aceste probleme în două moduri:

Acesta conține agenți de curățare care disperseaza particule carbonoase si metalice reducând depozitele
,care altfel se pot acumula pe suprafețele componentelor  motorului .

1.

De asemenea, conține antioxidanți care perturbă reacțiile chimice care pot duce la îngroșarea uleiului.2.

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 oferă protecție în mai multe aplicații pentru a asigura o durată lungă de viață
motorului
 
 

Caracteristici tipice

Nume Metoda Unitate de masura CRB Monograde 40 CF/CF-2

Densitate @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.891

Aspect Visual - Clar & transparent (deschis la culoare )

Vascozitate cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 13.5

Vascozitate cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 129

Indice de vascozitate ASTM D2270 None 100

Cenusa sulfatata ASTM D874 % w t 1.55

Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 11.4

Punct de congelare ASTM D97 °C -33

Punct de inflamabilitate , PMCC ASTM D93 °C 222
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Performantele cerute produsului
API CF/CF-2/SF

Stocare
Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiele
trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă ș i deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu
trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.
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Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparirii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct
sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt
oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea
utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte
legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele nostre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea
informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu îsi asuma nicio
responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau
datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre
standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO SRL, Strada Halelor Nr 5, Etaj 3, Bucuresti, Sector 3, 030118, Romania
Tel: 004 021 303 05 00
www.castrol.com/ro
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