
Produktdata

CLS Grease
Halvflydende højtryksfedt

Beskrivelse
Castrol CLS er en halvflydende højtryksfedttype udviklet ved hjælp af en optimeret kombination af syntetisk olie, lithium-/
fortykkelsesmiddelteknologi og et særligt udvalgt additivsystem, der gør brug af EP/antislid-additiver, antioxidanter og
korrosionshæmmere.

Anvendelsesområde
Castrol CLS er en førsteklasses halvflydende EP-fedttype med fremragende lavtemperaturegenskaber, som gør den
særligt velegnet til brug i centralsmøresystemer i erhvervskøretøjer og betyder, at den er godkendt i henhold til:
 

MAN 283 Li-P 00/000
Mercedes Benz 264.0

  
Castrol CLS anses også for at være en fremragende halvflydende multipurpose-fedttype til brug inden for industrien og
bilindustrien, generelt hvor der en kombination af fremragende højtryksegenskaber og korrosionsbestandighed er
vigtige krav.

Fordele
En god mekanisk stabilitet giver forlængede serviceintervaller.
Fremragende højtryksegenskaber giver en forbedret komponentbeskyttelse.
En suveræn korrosionsbeskyttelse giver forlængede serviceintervaller i mere udsatte driftsmiljøer.
Overlegen flydeegenskaber ved kolde temperaturer muliggør helårsbrug.
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Fysiske data

Navn Metode Enheder Castrol CLS

Fortykkelsesmiddel  - Lithium

Baseolie - Syntetisk

Udseende Visuel - Glat, grøn og homogen

NLGI-klasse ASTM D217 - 00

Keglepenetration, bearbejdet 60 slag IP 50 10ths/mm 415

Dråbepunkt IP 396 ºC 170

Baseolieviskositet ved 40 ºC ASTM D445 cSt 40

Svejsepunkt IP 239 kg 280

Dynamisk Emcor-korrosion (destilleret vand) IP 220 Rating 0 - 0

Dynamisk Emcor-korrosion (saltvand) IP 220 Rating 0 - 1

Temperaturområde   -40ºC to +100ºC

Specifikationer
NLGI 00/000
DTFR 33B100
MAN 283 Li P 00/000
MB-Approval 264.0
Volvo Truck Corporation: Service Bulletin page 28

Opbevaring
Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned,
så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved
temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.
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Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise
eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere
anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurderer at brugen af produktet sker i henhold til
sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle
vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller
datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller
skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De
ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk
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