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GUVENLIK BiLGi FORMU L& Castrol

BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1 Madde /Karigimin kimligi

Uriin Adi Castrol Magnatec 5W-30 C2
Form No 470705-TR0O1

SDS # 470705

Hazirlama tarihi 24/10/2024

Uriin Tiiri Sivi.

1.2 Madde veya karigimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlan

Madde / Karigimlarin Motor Yaglari.
kullanimi Ozel kullanim alanlariyla ilgili bilgi almak i¢in uygun Teknik Bilgiler Dosyasina bakiniz ya da

sirketten bir temsilciye daniginiz.

1.3 Guvenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Tedarikgi Castrol Madeni Yaglar Ticaret A.$ ) )
Icerenkdy Mah. Degirmen Yolu Cad. Mengerler Blok No: 28/1 I¢ Kapi No: 12 Atasehir/Istanbul
E-Posta adresi MSDSadvice@bp.com

1.4 Acil durum telefon numarasi
ACIL DURUM TELEFON CASTROL DIRECT 021247377 37

NUMARASI Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)
Saglik Bakanligi Ulusal Zehir Danisma Merkezi 114 (24 saat)

BOLUM 2: Zararhlik tanimlanmasi

2.1 Madde veya karigimin siniflandiriimasi

Su SEA diizenlemesine gore siniflandirma: RG.-10/12/2020-31330
Siniflandiriimamis.

Bu Urlin, SEA Ydnetmeligi uyarinca zararh olarak siniflandiriimamaktadir: RG.-10/12/2020-31330.
Yukarida beyan edilen H beyanlarla ilgili metnin tamami i¢in Bolim 16 'ya bakiniz.
Saglikla ilgili etki ve belirtileri hakkinda daha ayrintili bilgi icin 11. Bélime bakin.

2.2 Etiket unsurlar

Uyar kelimesi Uyari Kelimesi mevcut degil.
Zararhlik ifadeleri Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Onlem ifadeler
Onlem Uygulanmaz.
Miidahale Uygulanmaz.
Depolama Uygulanmaz.
Bertaraf Uygulanmaz.
ilave etiket unsurlar icerir Benzensiilfonik asit, metil-, mono-C20-24-dalli alkil tirevleri, kalsiyum tuzlar
ve Alkil (C18-C28) toluenesiilfonik asit, kalsiyum tuzlari, boratli. Alerjik reaksiyona
yol acabilir.
Talep halinde guvenlik bilgi formu saglanabilir.
Ek XVII - Belirli zararh Uygulanmaz.

maddelerin, karigsimlarin
ve esyalarin imalati,
piyasaya arzi ve kullanimi
hakkinda kisitlamalar

Ozel ambalajlama gereksinimleri



30105 Sayili Yonetmelik, Tiirkiye KKDIK, Ek 2'ye uygundur

Uriin Adi Castrol Magnatec 5W-30 C2 Form No 470705-TR01 Sayfa: 2/10
Hazirlama tarihi 10/24/2024 Format Tiirkiye Dil TURKGE
Siirim 1.01 Yayin tarihi 7 Mayis 2025 (Turkey)
BOLUM 2: Zararlilik tanimlanmasi

Kaplara ¢ocuklarin Uygulanmaz.

acmasina dayanakl

kapatma aksami

gerekliligi

Dokunsal tehlike isareti Uygulanmaz.

gerekliligi
2.3 Diger zararlar

PBT veya vPvB olgiitlerini Bu karisim PBT veya vPvB olarak degerlendirilen maddeleri icermez.
karsilamaktadir
Siniflandiriilmada yer Perideki yaglar azaltir. 3
almayan diger zararlar KULLANILMIS MOTOR YAGLARI
Kullaniilmig motor yagi, cilt kanserine neden olma potansiyeline sahip, tehlikeli
bilesenler igerebilir.
Bu Givenlik Bilgisi Formunun Toksikolojik Bilgiler baslkli 11. bélimine bakin.
Bir veya daha fazla bilesenin deneylere dayali bilgileri bu Grintn tehlike
siniflandirmasi tanimlanmasinin timiinde veya bir kisminda kullaniimistir.
BOLUM 3: Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi
3.2 Kanigimlar Karigimlar
Yiiksek derecede rafine baz yag (IP 346 DMSO ekstraksiyonu, < 3%). Ozel performans katkilari.

Uriin/igerik madde adi Tanimlayicilar % SEA: RG.-10/12/2020-31330 Tir
Elbricating oils (petroleum), EC: 276-738-4 210 - <25 Asp. Tok. 1, H304 [1]
C20-50, hydrotreated neutral CAS: 72623-87-1
oil-based Endeks:

649-483-00-5
Distillates (petroleum), EC: 265-157-1 <10 Siniflandiriimamis. [2]
hydrotreated heavy paraffinic CAS: 64742-54-7

Endeks:

649-467-00-8
Distillates (petroleum), solvent- | EC: 265-169-7 <5 Siniflandiriimamis. [2]
dewaxed heavy paraffinic CAS: 64742-65-0

Endeks:

649-474-00-6

Fosforodithiyoik asit,
karigtiriimis O,0O-bis(sec-Bu ve
1,3-dimetilbutil) esterler, ¢inko
tuzlar

Benzensiilfonik asit, metil-,
mono-C20-24-dalli alkil
turevleri, kalsiyum tuzlari

Alkil (C18-C28) toluenesulfonik
asit, kalsiyum tuzlari, boratl

CAS: 68784-31-6 <25 Goz Hsr. 1, H318

Sucul Kronik 2, H411

(1]

CAS: 722503-68-6 | <1 Cilt Hassas. 1B, H317

(1

- <1 Cilt Hassas. 1B, H317

[1]
Urm. Sis.Tok. 2, H361d

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sagliga ve gevreye tehlikeli olarak
siniflandirilmis bir igerik olmadigindan bu boliimde bildiriimesi gereken ilave bir bilesen yoktur.

[1] Saglik veya cevre igin zararli olarak siniflandiriimig madde
[2] Isyeri maruziyet limiti olan madde

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1 ilk yardim énlemlerinin agiklamasi

Soluma

Yutulma

Deri temasi

Gozle temas

Solundugunda temiz havaya c¢ikilmasi gerekir. Yanginda ayrisan Urlinlerin
solunmasi durumunda, uzun sureli belirtiler olusabilir. Maruz kalan kiginin 48 saat
tibbi gézetim altinda kalmasi gerekebilir. Belirtiler olugtugunda tibbi yardim alin.

Tip gorevlileri tarafindan 6zellikle istenmemisse kusturmayin. Belirtiler olustugunda
tibbi yardim alin.

Deriyi sabunlu suyla iyice yikayin veya onayl bir deri temizleyici kullanin. Kirlenen
giysileri ve ayakkabilar gikarin. Yeniden kullanmadan 6nce giysileri yikayin.
Ayakkabilari yeniden kullanmadan 6nce iyice temizleyin. Belirtiler olustugunda tibbi
yardim alin. Cilt tahrisi veya pisik olusmasi halinde: Tibbi tavsiye alin/doktorunuza
basvurun.

Temas edildiginde, gozleri hemen, bol ve siirekli akan suyla, en az 15 dakika
boyunca yikayin. Tam bir durulama saglandigini temin etmek igin yilkama sirasinda
g6z kapaklari agik tutulmalidir. Kontrol edin ve kontak lensleri ¢ikarin. Tibbi yardim/
bakim alin.
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BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

ilk yardim gérevlilerinin Gerekli egitimi almayan gdrevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem
korunmasi yapmamalidirlar.

4.2 Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler
Saglikla ilgili etki ve belirtileri hakkinda daha ayrintili bilgi i¢in 11. Bélime bakin.

4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi igin isaretler
Doktor igin notlar Tedavi genel olarak semptomatik ve etkilerin hafifletimesine déniik olmalidir.
Yanginda ayrigan urinlerin solunmasi durumunda, uzun sdreli belirtiler olusabilir.
Maruz kalan kisinin 48 saat tibbi gbzetim altinda kalmasi gerekebilir.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1 Yangin sondiiriictiler

Uygun sondiiriici Yangin durumunda képuk, kuru kimyasal veya karbon dioksit séndurlici ya da sprey kullanin.
maddeler

Uygun olmayan sondiiriicii Basingli su kullanmayin.
maddeler

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Maddeden ya da Ateste kaldiginda veya isitildiginda basing yukselir ve kap patlayabilir.
karisimdan gelen zararlar

Tehlikeli yanma liriinleri Yanici Urtnler asagidakileri igerebilir:
fosfor oksitler
metal oksit/oksitler
karbon oksitler (CO, COz)
kikurt oksitler (SO, SO:s...)
azot oksitler (NO, NO2.v.s.)

5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yanginla miicadele Gerekli egitimi almayan gérevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem yapmamalidiriar.
edenler icin 6zel tedbirler Yangin durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklastirarak bolgeyi hemen bosaltin.
itfaiyeciler igin 6zel Yangin séndirme gorevlilerinin Gzerinde pozitif basingli komple soluma araglari (SCBA) ve tam
koruyucu ekipman techizat bulunmalidir. Avrupa standardi EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar,

koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak igin
temel seviyede bir koruma saglayacaktir.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

6.1 Kisisel onlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri

Acil durum personeli Gerekli egitimi almayan gorevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem yapmamalidirlar.

olmayanlar igin Cevredeki alanlari bosaltin. Gereksinim duyulmayan ve korunmayan personelin igeri girmesini
engelleyin. Dokilen maddeye dokunmayin veya izerinde yurimeyin. Uygun kisisel koruyucu
ekipman kullanin. Zeminler kaygan olabilir; dismeye karsi dikkatli olun.

Acil durumda miidahale Dokulen maddeyle basa ¢ikmak igin eger 6zel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz
eden kisiler igin maddelerle ilgili Bélim 8 'de verilen her tirli bilgiyi dikkate alin. Ayrica "Acil durum personeli
olmayanlar igin" ile ilgili bilgiye bakiniz.

6.2 Cevresel onlemler Dokulen malzemenin yayiimasindan, akmasindan ve ¢ople, kanallarla, kanalizasyonla temas
etmesinden kaginin. Urin, gevresel kirlenmeye neden oldugunda (lagimlar, su yollari, toprak
veya hava) ilgili yetkili makamlar bilgilendirin.

6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Kiiciik dokiilme Risk yoksa sizintiyl durdurun. Konteynerleri dékilme alanindan bagka bir yere tasiyin. Bir
inert maddeye emdirin ve uygun bir atik bertaraf konteynerine koyun. Ruhsath bir atik madde
bertaraf yiiklenici yardimiyla bertaraf edilmelidir.

Biiyiik dokiilme Risk yoksa sizintiyi durdurun. Konteynerleri dokilme alanindan baska bir yere tasiyin.
Kanalizasyona, su sistemine, bodrum katlarina veya kapali alanlara sizmasini énleyin Dokilen
maddeyi, kum, toprak, vermikdlit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafini
cevirip toplayin ve yerel mevzuata uygun olarak atmak Uzere bir konteynere yerlestirin.
Ruhsatli bir atik madde bertaraf yiklenici yardimiyla bertaraf edilmelidir.
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BOLUM 6: Kaza sonucu yayllmaya kargi 6nlemler

6.4 Diger bolimlere atiflar Acil durum irtibat bilgisi igin Bolim 1 'e bakiniz.
Yangin séndlrme onlemleri igin bélim 5'e bakin.
Uygun kisisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi igin Bolim 8 'e bakiniz.
Cevresel dnlemler igin bkz: Bélim 12.
Atiklarin islenmesi ile ilgili ek bilgi icin Bolim 13'e bakin.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

Bu bolimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her tirli kullanmayla
ilgili 6zel bilgi i¢in, Bélim 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmahdir.

7.1 Giivenli ellegleme igin 6nlemler

Koruyucu 6nlemler Uygun kisisel korunma ekipmanini giyin (bkz: Bélim 8).
Genel mesleki hijyenle Malzemenin tasindidi, saklandigi ve islendigi yerlerde yemek, igmek ve sigara kullaniimasi
ilgili tavsiye yasaklanmalidir. Kullanimdan sonra ellerinizi iyice yikayin. Yemek yenilen yerlere girmeden

once kirlenmis giysilerinizi ve koruyucu ekipmani gikartin. Kirlenmis kiyafetleri isyeri disina
ctkarmayin. Ayrica hijyen dnlemleriyle ilgili ek bilgi igin Bolim 8 'e bakiniz.

7.2 Uyusmazliklar da igeren Yerel mevzuata uygun bir sekilde saklayin. Direkt glines 1sigindan korunmali kuru, serin ve iyi

giivenli depolama igin havalandiriimali bir alanda, uyumsuz oldugu materyallerden (bakiniz Bélim 10) ve gida

kosullar maddeleri ve igeceklerden uzakta orijinal kaplarinda depolayin. Konteyneri kullanima hazir
olana kadar sikica kapali tutun ve mihriini agmayin. Sadece bu Urln igin tasarlanan techizati /
kaplari kullanin. Agcilan konteynerler 6zenle sizdirmaz bir bigimde yeniden kapatiimali ve
akmayi 6nlemek igin yukari dogru tutulmalidir. Etiketlenmemis kaplarda saklamayin. Cevreye
bulagmasindan kaginmak igin uygun bir kap kullanin.

Uygun olmayan Yuksek sicakliga uzun sureli maruz kalma

7.3 Belirli son kullanimlar
Oneriler Veri yok.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri
Maruziyet Sinir Degerleri

Pamitma riinleri (petrol), suyla islenmis agir ACGIH TLV (Amerika Birlesik Devletleri). [Mineral Oil, pure, highly
parafinik and severely refined]

TWA: 5 mg/m® 8 saat. Yayinlandigi/Revize Edildigi: 11/2009 Form:
Solunabilir kisim

Distilatlar (petrol), mumu alinan ¢6zicl agir ACGIH TLV (Amerika Birlesik Devletleri). [Mineral Oil, pure, highly
parafinik and severely refined]

TWA: 5 mg/m? 8 saat. Yayinlandi§i/Revize Edildigi: 11/2009 Form:
Solunabilir kisim

Bazi bilesenler igin belirli OEL’ler bu kisimda gdsterilmis olabilirken, diger bilesenler uretilmis herhangi duman, buhar veya toz
icinde mevcut olabilirler. Bundan dolayi, belirli OEL’ler bir biitlin olarak Griine uygulanamayabilir ve sadece yol gosterme amagli
bulundurulur.

Biyolojik maruziyet indeksleri
Bilinen maruz kalma degeri yoktur.

Onerilen izleme prosediirii Asagida oldugu gibi, gézlemleme standartlarina gére basvuru yapiimahdir: Avrupa Standardi
EN 689 (Isyeri atmosferleri - Sinir degerler ve dlgiim stratejisiyle karsilastirmak icin kimyasal
maddelere solunarak maruz kalinmasina iligkin degerlendirme yapilmasiyla ilgili kilavuz)
Avrupa Standardi EN 14042 (isyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara
maruz kalinmasina iliskin degerlendirme yapilmasi icin uygulama ve prosedurlerin
kullanilmasiyla ilgili kilavuz) Avrupa Standardi EN 482 (isyeri atmosferleri - Kimyasal ajanlarin
Olgctlmesiyle ilgili prosedirlerin performansina iliskin genel gereksinimler) Zararlii maddelerin
saptanmasiyla ilgili ydntemlere iliskin ulusal kilavuz belgelere basvurulmasi de ayrica
gerekecektir.

DNEL 'ler/DMEL 'ler
Kullanima hazir DNEL'ler/DMEL'ler yoktur.

PNEC'ler
Kullanima hazir PNEC'ler yoktur.

8.2 Maruz kalma kontrolleri
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BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

Uygun miihendislik Kimyasallari iceren tim etkinlikler, maruziyetlerin yeterince kontrol edilmesini saglamak igin
kontrolleri saglik riskleri agisindan degerlendirilmelidir. Kigisel koruyucu ekipman, yalnizca diger denetim
Onlemlerinin (6r; mihendislik denetimleri) uygun sekilde degerlendiriimesinden sonra
dusunilmelidir. Kisisel koruyucu ekipman gerekli standartlara uygunluk géstermeli, kullanima
uygun olmali, iyi durumda ve gerekli bakimlari yapilarak muhafaza edilmelidir.
Secim ve uygun standartlar konusunda koruyucu ekipman tedarikginize danisin. Ayrintili bilgi
icin ulusal standartlar organizasyonunuza basvurun.
Bagil hava konsantrasyonunu is guvenligi ile ilgili sinirlarin dahilinde tutmak igin, bir gaz tahliye
havalandirmasi veya diger teknik kontrollerin bulunmasini saglayin.
Nihai koruyucu ekipman secimi bir risk degerlendirmesine baglidir. Tim kisisel koruyucu
ekipmanlarin birbiriyle uyumlu olmasina 6nem gdsterin.

Bireysel koruma 6nlemleri
Hijyen 6nlemleri Kimyasal Urlnleri kullandiktan sonra, yemekten dnce, sigara icmeden 6nce ve tuvaleti
kullanmadan 6énce ve g¢alisma periyodunun sonunda elleri, kollari ve yUzu iyice yikayin.
Bulasmis olabilecek giysileri ortadan kaldirmak i¢in uygun teknikler kullanilir. Yeniden
kullanmadan 6nce kirli giysileri yikayin. G6z yikama istasyonlarinin ve acil durum duslarinin
galisma sahasinin bulundugu yere yakin olmasini saglayin.

Solunum Sisteminin Yetersiz havalandirma sartlarinda uygun solunum cihaz takin.

Korunmasi Dogru solunum korumasi secimi kullanilan kimyasallara, calisma ve kullanim kosullarina ve
solunum ekipmaninin durumuna baghdir.Distnulen her uygulama icin gtivenlik prosedurlerinin
gelistiriimesi gerekir. Bu nedenle, solunum korumasi ekipmani tedarikgi/Ureticiye danisarak ve
calisma kosullarinin tam degerlendiriimesiyle segilmelidir.

Gozlyliz koruma Yan siperleri olan koruyucu gozlik kullanin.
Cildin korunmasi
Ellerin Korunmasi Uzun sureli veya sik temas olmasi muhtemel ise, koruyucu eldivenler giyin. Kimyasal dayanikli

eldivenler giyin. Tavsiye edilir: Nitril eldiven. Koruyucu eldivenlerin dodru sec¢imi kullanilan
kimyasallara, ¢alisma ve kullanim kosullarina, ve eldivenlerin durumuna baghdir (kimyasallara
sik maruz kalmalar sonucunda en iyi kimyasal dayanikli eldiven bile parcalanir). Cogu
eldivenler yalnizca kisa sureli bir koruma sagladiktan sonra atilip degistiriimeleri gerekir.
SSpesifik ¢calisma ortamlari ve malzeme kullanim uygulamalari farkl oldugu icin, amaclanan
her bir uygulama igin glivenlik prosediirleri hazirlanmalidir. Dolayisiyla eldivenler satici/imalatgi
firmaya danisarak ve galisma kosullari tam olarak degerlendirilerek secilmelidir.

Deri ve viicut Koruyucu giysi kullanimi tavsiye edilmektedir.
Vicut igin personel koruyucu ekipman, gerceklestiriimekte olan géreve ve gerekli rizikolara
dayanarak segilmelidir ve bu urln kullanilimadan énce bir uzman tarafindan onaylanmalidir.
Pamuk veya polyester/pamuk tulumlar yalnizca cilde islemeyecek hafif ylizeysel zehirlenmelere
karsi koruma saglamaktadir. Tulumlar diizenli olarak yikanmalidir. Cildin maruz kalma riski
yuksek olan yerlerde (6rnegin dokulenleri temizlerken ya da sigrama riski bulunan yerlerde)
kimyasal dayanikh onliikler ve/veya kimyasal gegirmez giysilerin ve gizmelerin kullanimi

gerekebilir.
Cevresel Maruz Kalma Havalandirma ile ilgili emisyonlarin yada ¢alisma prosesi ekipmanin gevresel koruma
Kontrolleri yonetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gosterip géstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazi

durumlarda, séz konusu emisyonlari kabul edilebilir seviyelere indirgemek igin proses ekipmana
duman siyiricilar, filtreler uygulanmali yada mihendislikle ilgili degisiklikler yapilmalidir.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

Tam 6zelliklerin dlglim kosullari, aksi belirtiimedikge standart sicaklik ve basingtadir.

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Goérunilis

Fiziksel durum Sivi.

Renk Kehribar. [Hafif]
Koku Veri yok.
Koku esigi Veri yok.
pH Uygulanmaz.
Erime noktasi/donma noktasi Veri yok.

Baslangi¢c kaynama noktasi ve Veri yok.
kaynama araligi

Akma Noktasi -39 °C
Parlama noktasi Kapali kap: 216°C (420.8°F) [Pensky-Martens ASTM D 93]
Buharlagma hizi Veri yok.

Alevlenirlik
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BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

Ust/Alt alevlenirlik veya Veri yok.
patlayici limitleri
Buhar basinci 20°C’deki buhar basinci 50°C’deki buhar basinci
Bilesen Adi mm Hg | kPa Yontem mm kPa Yontem
Hg
Wbricating oils <0.07501 [<0.01 ASTM D 5191
(petroleum), C20-50,
hydrotreated neutral oil-
based
Lubricating oils <0.07501 [<0.01 ASTM D 5191
(petroleum), C20-50,
hydrotreated neutral oil-
based
Distillates (petroleum), |<0.07501 |<0.01 ASTM D 5191
hydrotreated heavy
paraffinic
Distillates (petroleum), |<0.07501 |<0.01 ASTM D 5191
solvent-dewaxed
heavy paraffinic
bis(nonilfenilyamin <0.01 <0.0013 |EUA.4 0.0019  |0.00025 |EUA.4
Buhar yogunlugu Veri yok.
Bagil yogunluk Veri yok.
Yogunluk <1000 kg/m?® (<1 g/cm?3) at 15°C
Cozunurliik
Ortam Sonug
su Co6zindr degil
Dagihm katsayisi: n-oktanol/su Uygulanmaz.
Alev alma sicakhgi Bilesen Adi °C °F Yoéntem
bis(nonilfenil)amin 440 824 EUA.15
Bozunma sicakligi Veri yok.

Akiskanlik

Patlayici 6zellikler
Oksitleyici 6zellikler

Partikiil 6zellikleri

Ortalama partikiil biiyiikltigi

9.2 Diger bilgiler
Ek bilgi yok.

Kinematik: 60.3 mm?/s (60.3 cSt) at 40°C
Kinematik: 9.3 - 12.44 mm?/s (9.3 - 12.44 cSt) at 100°C

Veri yok.
Veri yok.

Uygulanmaz.

BOLUM 10: Kararhlik ve tepkime

10.1 Tepkime

10.2 Kimyasal kararlilik

10.3 Zararli reaksiyon
olasiligi

10.4 Kaginilmasi gereken
durumlar

10.5 Kaginilmasi gereken
maddeler

10.6 Zararli bozunma
driinleri

Bu iirlin igin higbir belirli test verisi yoktur. Ek bilgi igin Onlenmesi Gereken Kosullar ve
Uyumsuz Malzemeler bélimine bakin.

Uriin, kararhdir.

Normal depolama ve kullanma kosullar altinda, zararli reaksiyonlar meydana gelmez.
Normal saklama ve kullanma kosullarinda zararli polimerlesme meydana gelmeyecektir

Tum olasi atesleme kaynaklarindan uzak tutun (alev veya kivilcim).

Asagida yer alan maddelerle reaktif yada gegimsizdir: Oksidan maddeler.

Normal saklama ve kullanma kosullarinda, zararli bozunma Uriinlerin olusmamasi gerekir.
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BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkinda bilgi

Olas1 maruz kalma Girig yapildigi tahmin edilen yollar: Agiz yolu, Cilt yolu, Soluma, Gozler.
yollarina dair bilgiler

Saglik Uzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

Soluma Ayrisma Urtnlerine maruz kalmak saglik igin tehlike yaratabilir. Patlamanin ardindan uzun sire
ciddi etkiler gordlebilir.

Yutulma Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

Deri temasi Derideki yaglar azaltir. Deride kuruluga ve tahrise yol agabilir.

Gozle temas Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.Alerjik etkiler igin siniflandirilmamis driin. Bu

ya da ilgili maddeler hakkinda mevcut bilgilere dayanmaktadir.
Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik 6zellikler ile ilqgili bilgiler

Soluma Buna 6zgl bir veri yok.
Yutulma Buna 6zgl bir veri yok.
Deri temasi Ters belirtiler agsagida tanimlananlari igerebilir:
tahrig
kuruluk
catlama
Gozle temas Buna 6zgi bir veri yok.
Gecikmeli olarak veya hemen ortaya ¢ikan etkilerin yani sira kisa ve uzun sireli maruz kalma halinde kronik etkiler
Soluma Damlaciklarin ya da aerosollerin hava yoluyla solunmasi seklinde asiri maruz kalinmasi
solunum yolu tahrisine neden olabilir.
Yutulma Bulyuk miktarlarda yutulmasi bulanti ve kusmaya neden olabilir.
Deri temasi Uzun sireli ya da tekrarli temas cildi bozabilir ve tahrise ve/veya dermatite yol agabilir.
Gozle temas Gozlerle temas halinde gegici acima hissi ve kirmizilik olugabilir.
Saglik Uzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler
Genel KULLANILMIS MOTOR YAGLARI

icten yanmali motorlarin kullaniimasindan kaynaklanan yanma (riinleri kullanim sirasinda motor
yaglarini bulastirabilir. Kullaniimis motor yagi cilt kanserine neden olma riski tagiyan zararli
bilesenler igerebilir. Dolayisiyla bitln tip ve markalardaki kullaniimis motor yagi ile sik ya da
uzun sureli temastan kaginilmali ve yuksek bir kigisel hijyen standardi korunmahdir.

Kanserojenite Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Mutajenite Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Geligsimsel etkiler Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Dogurganlik etkileri Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite
Cevresel zararlar Tehlikeli olarak siniflandiriimamistir

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik
Hizla bozunacagi beklenmemektedir.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Bu Urlinlin gcevrede besin zincirleri yoluyla biyobirikimi beklenmez.

12.4 Toprakta hareketlilik
Toprak/Su Dagilimi (Koc) Veri yok.

Hareketlilik (Mobilite) Dokiintuler topraga isleyerek yer sularinin kirlenmesine neden olabilir.

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonugclari

Bu karisim PBT veya vPvB olarak degerlendirilen maddeleri icermez.

12.6 Diger olumsuz etkiler

Diger ters etkiler Dokuntuler su ytzeylerinde film olusturarak organizmalarda fiziksel zarara neden olabilir.
Oksijen transferi de engellenebilir.
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BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atik isleme yontemleri
Uriin
Bertaraf etme yontemleri Atiklarin olusmasindan kaginiimalidir veya miimkiin oldugu kadar en aza indirilmelidir. Uriiniin

elden gikarilmasi, eriyikler ve Grinin yakininda bulunan herhangi bir sey, ¢cevre koruma
talimatlari ile ve atiklari elden ¢ikarma kanunlari ile ve herhangi bir bolgenin yerel yetkili
makaminin talimatlari ile daima uygun olmalidir. Fazla miktardaki ve geri-donisumsuz urtnlerin
ruhsath bir atik madde yiiklenici tarafindan bertaraf edilmesi gerekir. Tum yetkili otoritelerin
gereklerine uymadigi takdirde islenmemis atiklar kanalizasyona atilmamalidir.

Tehlikeli Atik Evet.

Atik listesi
Atik kodu Atik kodu tanimi
3 02 08* 13 02 08* diger motor, disli ve yaglama yaglari
Paketleme
Bertaraf etme yontemleri Atiklarin olusmasindan kaciniimalidir veya mimkin oldugu kadar en aza indirilmelidir. Atigin
ambalaji geri donustirilmelidir. Yakma veya gdmme sadece geri dontisimin uygulanabilir
olmadigi hallerde dugtndlmelidir.
Atik kodu
Ozel tedbirler Bu madde ve kabi glivenli bir bigimde bertaraf edilmelidir. Bos konteynerler veya astar

maddelerde Urin kalintisi kalabilir. Dokulen malzemenin yayllmasindan, akmasindan ve ¢ople,
kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaginin.

BOLUM 14: Tagimacilik bilgileri

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN numarasi ilgili bir diizenleme ilgili bir diizenleme ilgili bir diizenleme ilgili bir diizenleme
yoktur. yoktur. yoktur. yoktur.

14.2 Uygun UN - - - -
tasimacilik adi

14.3 Tagimacilik - - - -
zararhihk sinif(lar)l

14.4 Ambalajlama - - - -
grubu

14.5 Cevresel Hayir. Hayir. Hayir. Hayir.
zararlar

ilave bilgiler - - - -

14.6 Kullanici igin 6zel Veri yok.
onlemler

14.7 MARPOL 73/78 ek Il ve Veri yok.
IBC koduna gore toplu
tasimacilik

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karisim icin 6zel glivenlik, saglik ve ¢cevre mevzuati

30105 Sayih Tiirkive Yénetmeligi, KKDIK
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemistir.

Yiiksek 6nem tasiyan maddeler
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemigtir.

Biiyiik endiistriyel kazalarin 6nlenmesi ve etkilerinin azaltilmasi hakkinda yonetmelik

Bu urtin, buyik endustriyel kazalarin 6nlenmesi ve etkilerinin azaltiimasi hakkinda yonetmelik kapsaminda kontrol
edilmemektedir.

Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karisimlarin ve iiriinlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullaniimasiyla ilgili
kisitlamalar
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BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

Listelenmemis madde
AB Tiiziigii (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Ek XIV - izne tabi maddelerin listesi
Ek XIV
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil ediimemistir.

Yiiksek 6nem tasiyan maddeler
Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil ediimemistir.

Ulusal envanter

Avustralya envanteri TUm bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.

(AlIC)

Kanada envanteri Tum bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.

Cin envanteri (IECSC) En az bir bilesen madde listeye dahil edilmemisgtir.

Japon envanteri (ENCS) Tum bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.

Kore envanteri (KECI) Tudm bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.

Filipinler envanteri Tuam bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.

(PICCS)

REACH (Kimyasal Bu Grtiniin REACH durumu igin, lttfen Bélum 1'de tanimlanan sirket yetkilisine danisin.

Maddelerin Kaydi,
Degerlendirilmesi, izin ve
Kisitlanmasi le ilgili
Yonetmelik) durumu

Tayvan Kimyasal Tum bilesen maddeler listeye dahil edilmistir yada muaf tutulmustur.
Maddeler Envanteri (TCSI)
Amerika Birlesik TUm bilesenler aktiftir veya muaftir.
Devletleri envanteri
(TSCA 8b)
15.2 Kimyasal Giivenlik Bu Uriin Kimyasal Guvenlik Dederlendirmelerin yapilmasini gerektiren maddeler igerir.

Degerlendirmesi

BOLUM 16: Diger bilgiler

Kisaltmalar ve es anlamlilar ACGIH = American Conference of Industrial Hygienists (Amerikan Endistriyel Hijyen Uzmanlari
Konferansi)
ADN = Tehlikeli yiklerin i¢ su yollarinda uluslararasi tagsinmasi hakkindaki Avrupa Kosullari
ADR = Tehlikeli yiklerin uluslararasi karayollarinda tasinmasi hakkindaki Avrupa Sézlesmesi
ATE = Ongériilen akut toksisite
BCF = Biyobirikim faktoru
CAS = Kimyasal Kuramlar Servisi
GHS = Kimyasallarin Kuresel Uyumlastiriimis Siniflandirma ve Etiketleme Sistemi
IATA = Uluslararasi Hava Tagimaciligi Birligi
IBC = Orta-boy hacimli Konteynir
IMDG = Uluslararasi Denizcilikte Tehlikeli YUkler
LogPow = oktanol/su dagdilim katsayisinin 10 tabanlh logaritmasi
MARPOL = Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliligini Onleme Sézlesmesi, 1973 1978
Protokolliyle degistirilmis hali ("Marpol" = deniz kirlenmesi)
OECD = Ekonomik Isbirligi ve Kalkinma Orgiitii
PBT = Kalici, Biyobirikimli ve Toksik
RID = Tehlikeli Yuklerin Uluslararasi Demiryolu ile Tasinmasi hakkindaki Tuzlk
SADT = Bozunmanin kendi kendine hizlandigi sicaklik
STOT-RE = Ozel Organ Hedefli Toksisite - Tekrarlanan Maruziyet
STOT-SE = Ozel Organ Hedefli Toksisite - Tek Maruziyet
TWA = Zaman agirlikli ortalama
BM=Birlesmis Milletler
UVCB = Tanimsiz, Degisken Yapida, Biyolojik kaynakli
UOB = Ugucu Organik Bilesikler
vPvB = Cok Kalici ve Cok Biyobirikimli
Degisir = agagidakilerden birini veya daha fazlasini icerebilir 64741-88-4, 64741-89-5,
64741-95-3, 64741-96-4, 64742-01-4, 64742-44-5, 64742-45-6, 64742-52-5, 64742-53-6,
64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-57-0, 64742-58-1, 64742-62-7, 64742-63-8,
64742-65-0, 64742-70-7, 72623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1

Kisaltilmig H ifadelerin tam H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde éldurtcu olabilir.
metni H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.

H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.

H361d Dogmamis gocukta hasara yol agma suphesi var.

H411 Sucul ortamda uzun stire kalici, toksik etki.



30105 Sayili Yonetmelik, Tiirkiye KKDIK, Ek 2'ye uygundur

Uriin Adi Castrol Magnatec 5W-30 C2 Form No 470705-TR01 Sayfa: 10/10
Hazirlama tarihi 10/24/2024 Format Tiirkiye Dil TURKGE
Siirim 1.01 Yayin tarihi 7 Mayis 2025 (Turkey)

BOLUM 16: Diger bilgiler

Siniflandirmalarla ilgili tam Sucul Kronik 2 UZUN SURELI SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
metin [CLP/GHS] Asp. Tok. 1 ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1
Go6z Hsr. 1 CIDDI GOZ HASARI/GOZ TAHRISI - Kategori 1
Urm. Sis.Tok. 2 UREME SISTEMI TOKSiSi'[ESi - Kategori 2
Cilt Hassas. 1B CILT HASSASLASTIRICILIGI - Kategori 1B
Tarih
Yayin tarihi/ Yeni 7 Mayis 2025
Diizenleme Tarihi
Onceki diizenleme tarihi 24 Ekim 2024.
Hazirlayan: Product Stewardship Group

Cagnur Celik, no ve Tarihi: GBF11.217.02 / 27.12.2023
cagnur.celik@bp.com, +90 216 571 2937

P Onceki yayinda degistirilen bilgileri gésterir.

Okuyucu igin Uyan
Bu bilgi formunun ve igeriginde bulunan saglik, glivenlik ve gevreye iligskin bilgilerin agagida belirtilen tarih itibariyle dogrulugunun
temini igin makul olan tim adimlar atilmistir. Bu bilgi formundaki verilerin dogru ya da tam oldugu dodrudan ya da dolayli olarak
herhangi bir sekilde beyan ya da garanti edilmemektedir.
Veriler ve tavsiyeler bu iriin belirtilen uygulama ya da uygulamalar igin satildi§i zaman gegerlidir. Uriinii, BP Group tavsiyesini
almaksizin belirtilenler digindaki uygulama ya da uygulamalar igin kullanmamalisiniz.
Bu Urtind giivenli bigimde kullanmak ve uygulanabilir tim yasalara ve yénetmeliklere uymak kullanicinin sorumlulugundadir. BP
Grubu malzemenin belirtilen Grinin haricindeki bir kullanimindan, tavsiyelere uyulmamasindan kaynaklanabilecek maddi
hasarlar ya da yaralanmalardan veya malzemenin dogasinda bulunan risklerden sorumlu olmayacaktir. Bu Urtni iste kullanmak
icin Uglincu bir tarafa vermek Uzere satin alanlar, bu triinu aktaracak ya da kullanacak tim sahislarin bu formdaki bilgilere sahip
olmasini temin etmek igin gerekli tim dnlemleri aimakla gérevlidirler. isverenler, bu formda aciklanan riskleri ya da alinmasi
gereken Onlemleri etkilenebilecek isgilerine ve baskalarina agiklamakla yukidmludirler. Bu belgenin en glincel versiyon
oldugundan emin olmak igin BP Grubu ile iletisim kurabilirsiniz. Bu belgede degisiklik yapiimasi kesinlikle yasaktir.



