U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

BEZBEDNOSNI LIST L& Castrol

POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda Castrol GTX 0W-16 AN2022

Kod proizvoda 470923-BE02

SDS broj 470923

Tip proizvoda Tecnost.

Upotreba supstance/ Motorna ulja.

preparata Konkretne savete o primeni pogledajte u odgovaraju¢em Tehni¢kom listu ili se obratite

predstavniku nase kompanije.

1.3 Podaci o snabdevacu

Dobavlja¢ Castrol Belgium BV,
Langerbuggerkaai 18,
9000 Gent

+381 112283018
adresa E-poste MSDSadvice@bp.com

1.4 Broj telefona za hitne slu¢ajeve

Broj telefona za hitne Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)
slucajeve

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije
Definicija proizvoda MesSavina

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nije klasifikovano.
Videti odeljke 11 i 12 za detaljnije informacije o zdravstvenim efektima i simptomima i opasnostima po Zivotnu sredinu.

2.2 Elementi obelezavanja

Re¢ upozorenja Bez pisanog upozorenja.
Obavestenja o opasnosti Nema znacajnih uticaja niti kriti€nih opasnosti.
Obavestenja o merama predostroznosti
Prevencija Nije primenljiva.
Reagovanje Nije primenljiva.
Skladistenje Nije primenljiva.
Odlaganje Nije primenljiva.
Dodatni elementi etikete Sadrzi dihidro-3-(2-oktadecenil)furan-2,5-dion. Moze da izazove alergijsku reakciju.

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EU Regqulativa (EC) br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XVII - Ograni¢enja Nije primenljiva.
proizvodnje, plasiranja na

trziste i upotrebe

odredenih opasnih

supstanci, smesa i

predmeta

Specijalni uslovi pakovanja
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

Kontejneri treba da budu
opremljeni
priévrsc¢ivacima
bezbednim po decu
Upozorenje od opasnosti
dodirom

2.3 Ostale opasnosti

Rezultati PBT i vPvB
procene

Proizvod ispunjava
kriterijume za perzistentne,
bioakumulativne i toksiéne
(PBT) supstance ili visoko
perzistentnih i visoko
bioakumulativnih (vPvB)
supstanci prema Uredbi
(EK) br. 1907/2006, Prilog
X

Ostali rizici koji ne
rezultiraju klasifikacijom

Nije primenljiva.

Nije primenljiva.

Proizvod ne ispunjava kriterijume za perzistentne, bioakumulativne i toksi¢ne (PBT) supstance
ili visoko perzistentnih i visoko bioakumulativnih (vPvB) supstanci prema Uredbi (EK) br.
1907/2006, Prilog XIlI.

Ova smeS$a ne sadrzi supstance za koje je procenjeno da su PBT ili vPvB.

Odmasc¢ivanje koze.

KORISCENA MOTORNA ULJA

Koris¢eno motorno ulje moze da sadrzi opasne komponente koje mogu da izazovu rak koze.
Pogledajte ,ToksikoloSke informacije” u odeljku 11 ovog lista sa bezbednosnim podacima.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

3.2 Podaci o sastojcima
smese

Definicija proizvoda

Ime proizvoda/sastojka

Destilati (petrolej),
hidrotretirani teSke parafinski

dihidro-3-(2-oktadecenil)furan-
2,5-dion

MesSavina
Visoko rafinisano bazno ulje (IP 346 DMSO ekstrakt < 3%). Aditivi za o€uvanje performansi
Pokazatelji % Klasifikacija Specificne Tip
graniéne
koncentracije, M-
faktori i ATE
REACH #: 275-<90 Asp. Tox. 1, H304 - [1]
01-2119484627-25
EC: 265-157-1
CAS: 64742-54-7
Indeks: 649-467-00-8
REACH #: <0.3 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
01-2120120387-61 Skin Sens. 1B, H317
EC: 266-561-0

CAS: 67066-88-0

Za pun tekst o gore navedenim H izjavama videti Poglavlje 16.

[1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu

POGLAVLJE 4: Mere prve pomo¢i

4.1 Opis mera prve pomog¢i
Dodir sa o€ima

Dodir sa kozom

Inhalaciona

Gutanje

Zastita osoba koje pruzaju
prvu pomo¢é

U slu€aju kontakta, odmah isperite o€i sa puno vode tokom barem 15 minuta. Kapke treba
drzati dalje od o¢ne jabucice da bi se obezbedilo temeljno ispiranje. Proveriti da li ima
kontaktnih socCiva i odstraniti ih. Potrazite medicinsku pomoc.

Temeljno operite kozu sapunom i vodom ili koristite sredstva za Cis¢enje koze. Skinite
kontaminiranu odeéu i cipele. Operite ode¢u pre ponovne upotrebe. Temeljno ocistite cipele
pre ponovne upotrebe. Ukoliko dode do razvijanja iritacije potrazite medicinsku pomoc.

U slu€aju udisanja izmestite se na svez vazduh. U slu€aju udisanja proizvoda nastalih
sagorevanjem, simptomi mogu biti odlozeni. IzloZzena osoba bi trebalo da bude pod nadzorom
lekara 48 sati. Potrazite medicinsku pomo¢ ukoliko se pojave simptomi.

Ne izazivajte povracanje ukoliko medicinsko osoblje to ne zahteva. Potrazite medicinsku
pomo¢ ukoliko se pojave simptomi.

Ne preduzimati niSta $to moze ugroziti osoblje ili osobe bez odgovaraju¢e obuke.

4.2 Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odlozeni
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U skladu sa Odredbom (EC) br.

1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

POGLAVLJE 4: Mere prve pomogi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti glavu 11.
Mogu¢a akutna dejstva na zdravlje

Inhalaciona

Gutanje
Dodir sa kozom
Dodir sa o¢ima

Izlaganje proizvodima razlaganja moze prouzrokovati zdravstvenu opasnost. Posle izlaganja
ozbiljne posledice mogu biti odloZene.

Nema znacajnih uticaja niti kriti€nih opasnosti.
Odmascivanje koze. Moze izazvati iritaciju i suSenje koze.
Nema znacajnih uticaja niti kriti€nih opasnosti.

Odlozenim i trenutnim efektima, kao i hroni€énim efektima usled kratkotrajnog i produzenog izlaganja

Inhalaciona

Gutanje
Dodir sa kozom
Dodir sa o¢ima

Prekomerno izlaganje udisanju kapljica ili aerosoli iz vazduha moze da izazove nadrazaj
respiratornog trakta.

Unos velikih koli¢ina moze da prouzrokuje mucninu i dijareju.
Dugotrajni ili viSestruki kontakt mozZe da stanji koZu i izazove nadrazaj, pucanje i/ili dermatitis.
Potencijalni rizik od prolaznog peckanja ili crvenila ako dode do slu¢ajnog kontakta s o€ima.

4.3 Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman

Napomena za lekara

U principu, nega treba da bude simptomatic¢na i usmerena na otklanjanje eventualnih posledica.
U slu€aju udisanja proizvoda nastalih sagorevanjem, simptomi mogu biti odlozZeni.
Izlozena osoba bi trebalo da bude pod nadzorom lekara 48 sati.

POGLAVLJE 5: Mere za gasenje pozara

5.1 Sredstva za gasSenje pozara
Odgovarajuc¢i materijal za
gasenje pozara

Neodgovarajuéi materijal
za gasenje pozara

U slu€aju pozara, upotrebite penu, suve hemikalije ili aparat za gaSenje, odnosno sprej sa
ugljen-dioksidom.

Nemoijte koristiti vodeni mlaz. Prskanje zapaljenog proizvoda vodenim mlazom moze izazvati
Sirenje plamena.

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smesa

Opasnost od supstance ili
smese

Opasni zapaljivi proizvodi

5.3 Savet za vatrogasce
Specifi€ne mere
predostroznosti za
vatrogasce

Specijalna zastitna oprema
za vatrogasce

Ako je posuda izlozena plamenu ili zagrevanju, doci ¢e do porasta pritiska i posuda se moze
rasprsnuti.

Produkti sagorevanja mogu ukljucivati sledece:
oksidi ugljenika (CO, CO.)
oksidi azota (NO, NO: itd.)

Ne preduzimati niSta $to moze ugroziti osoblje ili osobe bez odgovaraju¢e obuke. U slucaju
pozara odmah izolujte mesto incidenta udaljavanjem svih ljudi iz okoline.

Vatrogasci treba da nose odgovarajuéu zastitnu opremu i liCne aparate za disanje sa maskom
koja moze funkcionisati pod pozitivnim pritiskom i pokriva celo lice. Odeca za vatrogasce ¢e
(ukljuéujuci kacige, zastitne ¢izme i rukavice), u skladu sa Evropskim standardom EN 469,
pruziti osnovni nivo zastite od hemijskih incidenata.

POGLAVLJE 6: Mere u sluéaju udesa

6.1 Licne predostroznosti, zastitna oprema i postupci u slu¢aju udesa

Za osoblje koje ne
ucestvuje u vanrednim
situacijama

Za osoblje koje ucestvuje

u vanrednim situacijama

6.2 Predostroznosti koje se
odnose na zivotnu sredinu

Ne preduzimati niSta $to moze ugroziti osoblje ili osobe bez odgovaraju¢e obuke. Isprazniti
okolni prostor. Spredite ulaz nepotrebnog i nezasti¢enog osoblja. Ne dodirujte i ne hodajte
kroz prosuti materijal. Podovi mogu biti klizavi; budite oprezni da ne padnete. Stavite
ogovarajuéu liénu zastitnu opremu.

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeca pri rukovanju sa iscurelim materijalom, uzeti u obzir
bilo koju informaciju o odgovarajuéim i neodgovaraju¢im materijalima u Odeljku 8. Takode
videti informacije u "Za osoblje koje ne ucestvuje u vanrednim situacijama".

Izbegavaijte Sirenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim
tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuce vlasti ukoliko je
proizvod izazvao zagadenje okruzenja (kanalizacije, vodenih tokova, zemljista ili vazduha).

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprec¢avanje Sirenja i sanaciju
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

POGLAVLJE 6: Mere u slu¢aju udesa

Malo prolivanje Zaustaviti curenje, ako se to moze uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz prostora u kome je
doslo do prolivanja. Apsorbujte inertnim materijalom i odloZite u odgovarajuci kontejner za
otpad. Odlaganje preko ovlas¢enog preduzimaca za odlaganje otpada.

Veliko prolivanje Zaustaviti curenje, ako se to moze uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz prostora u kome je
doslo do prolivanja. Spredite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene
prostore. Ogradite i pokupite prosuti materijal sa nezapaljivim upijaju¢im materijalom poput
peska, zemlje, vermiculita ili diatomejske zemlje i stavite u kontejner za odlaganje u skladu sa
lokalnim propisima. Odlaganje preko ovlaséenog preduzimaca za odlaganje otpada.

6.4 Upucivanje na druga Za informacije o kontaktu u hitnim slu€ajevima, videti Odeljak 1.
poglavija Videti u Odeljku 5. mere gasenja pozara.
Za informacije o odgovarajucoj opremi za licnu zastitu, videti Odeljak 8.
Videti glavu 12 za predostroznosti po okolinu.
Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladistenje

7.1 Predostroznosti za bezbedno rukovanje

Mere zastite Stavite ogovarajucu li¢nu zastitnu opremu.
Savet o opstoj Zabranjeno je jesti, piti i pusiti u prostorijama gde se rukuje ovim materijalom, gde se materijal
profesionalnoj higijeni skladisti i obraduje. Temeljno operite nakon rukovanja. Skinite kontaminiranu odecu i zastitnu

opremu pre ulaska u prostorije u kojima se jede. Za dodatne informacije o higijenskim merama,
takode videti Odeljak 8.

7.2 Uslovi za bezbedno Skladistite u skladu sa lokalnim propisima. Skladistite u suvom, rashladenom i dobro
skladistenje, uklju€ujuci provetrenom prostoru, udaljeno od nekompatibilninh materijala (videti glavu 10). DrZati van
nekompatibilnosti dometa toplote i direktne sun€eve svetlosti. Pre upotrebe drzite kontejner ¢vrsto zatvoren i

zapecacen. Posude koje su bile otvorene treba paZljivo zatvoriti i drzati u uspravnom poloZaju
da bi se sprecilo curenje. Cuvaijte i koristite samo u opremi/kontejnerima dizajniranim za
upotrebu sa ovim proizvodom. Nemojte skladistiti u neobelezenim kontejnerima.

Ne treba koristiti Dugotrajno izlaganje poviSenoj temperaturi

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti i licha zastita

8.1 Parametri kontrole izloZzenosti

Radne granice izloZzenosti

Nije poznata vrednost granice izloZzenosti.

Preporucene procedure Treba da se konsultuju sledeci kontrolni standardi: Evropski standard EN 689 (Atmosferski

nadgledanja vazduh na radnom mestu - Uputstvo za procenu izloZenosti hemijskim sredstvima putem
udisanja radi poredenja sa grani¢nim vrednostima i strategijom merenja) Evropski standard EN
14042 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Uputstvo za primenu i upotrebu procedura za
procenu izlozenosti hemijskim i bioloSkim agensima) Evropski standard EN 482 (Atmosferski
vazduh na radnom mestu - Opsti zahtevi za primenu procedure merenja hemijskih agenasa)
Takode treba pogledati nacionalne dokumente za smernice o metodama odredivanja opasnih
supstanci.

NHpoekcu Gruonowke U3noxeHocTn

Ime proizvoda/sastojka Exposure indices

No exposure indices known.
lzveden nivo bez efekta
Nema dostupnih DNELa/DMELa.

PNEC = Preporucena koncentracija bez uticaja
Nema dostupnih PNECa.

8.2 Kontrola izloZzenosti i licna zastita

Odgovaraju¢e mere Obezbedite ventilacioni sistem s izduvnim otvorom ili drugu vrstu tehni¢ke kontrole kako biste

predostroznosti odrzali odgovarajucée koncentracije u vazduhu ispod njihovih propisanih grani¢nih vrednosti
izlaganja na radnom mestu.
Sve aktivnosti koje uklju€uju hemikalije treba da budu procenjene u smislu rizika po zdravlje,
kako bi se obezbedila adekvatna kontrola izlozenosti. LiCnu zastitnu opremu treba uzeti u obzir
samo nakon $to su drugi oblici kontrolnih mera (npr. inZenjerske kontrole) na odgovarajuci
nacin procenjeni. Li¢na zastitna oprema treba da bude uskladena sa odgovaraju¢im
standardima, da bude pogodna za upotrebu, da se €uva u dobrom stanju i pravilno odrzava.
VaSem dobavljacu licne zastitne opreme treba se obratiti za savet o izboru i odgovaraju¢im
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti i licna zastita

Mere liéne zastite
Higijenske mere

Zastitu disajnih organa

Zastitu ocijullica

Zastitu koze
Zastitu ruku

standardima. Dodatne informacije pribavite od svoje nacionalne organizacije za standarde.
Konacan izbor zastitne opreme zavisice od procene rizika. Vazno je osigurati da su svi
elementi licne zastitne opreme kompatibilni.

Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela, pusenja,
upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Obezbedite da tus za ispiranje ociju i bezbednosni
tuSevi budu u blizini radne zone.

U slu€aju nedovoljne provetrenosti nositi odgovaraju¢u opremu za disanje.

Pravi izbor zastite disajnih puteva zavisi od hemikalija kojima se rukuje, te uslova rada i
koriS¢enja, kao i stanja opreme za zastitu disajnih puteva. Treba razviti bezbednosne
procedure za svaku planiranu primenu. Stoga se o izboru opreme za zastitu disajnih puteva
treba posavetovati sa dobavljacéem/proizvodacem, uz kompletnu procenu uslova rada.

Zastitne naocare sa boc¢nim stitnicima.

Buduc¢i da specifi¢na radna okruzenja i prakse rukovanja materijalima variraju, treba razuviti
bezbednosne procedure za svaku planiranu primenu. Pravi izbor zastitnih rukavica zavisi od
hemikalija kojima se rukuje, te uslova rada i koriS¢enja. Vecina rukavica pruza samo
privcemenu zastitu i nakon odredenog vremena mora da se odbaci i zameni (i najbolje rukavice
otporne na hemijska sredstva ¢e se raspasti nakon viSestrukih izlaganja hemikalijama).

O izboru rukavica se treba posavetovati sa dobavljacem/proizvodacem i pri tom treba napraviti
kompletnu procenu uslova rada.

Preporuceno: Nitrilne rukavice.

Proizvodaci rukavica generiSu podatke o vremenu popustanja u uslovima laboratorijskog
testiranja, koje ukazuje na to koliko dugo rukavice mogu efikasno da se odupiru prodiranju.
Prilikom pracenja preporuka o vremenu popustanja, vazno je da se uzmu u obzir stvarni uslovi
na radnom mestu. Uvek trazite od dobavlja¢a azurne tehnicke informacije o vremenu
popustanja za preporuceni tip rukavica.

Nase preporuke za izbor rukavica su sledece:

Neprekidan kontakt:

Rukavice sa minimalnim vremenom popustanja od 240 minuta ili >480 minuta, ako je moguce
nabaviti odgovarajuce rukavice.

Ako nisu dostupne odgovarajuce rukavice koje pruzaju navedeni nivo zastite, mogu da budu
prihvatljive rukavice sa kra¢im vremenom popustanja ako se odrede i poStuju odgovarajuci
rezimi odrzavanja i zamene rukavica.

Kratkotrajna zastita/zastita od prskanja:

Preporucuje se gorenavedeno vreme popustanja.

Prema opSteprihvacenim preporukama, za kratkotrajna, prolazna izlaganja mogu da se koriste
rukavice sa kra¢im vremenom popustanja. Stoga je potrebno utvrditi i strogo postovati
odgovarajuce rezime odrzavanja i zamene.

Debljina rukavica:

Za opSte primene, preporucujemo rukavice obi¢no vec¢e debljine od 0,35 mm.

Treba naglasiti da debljina rukavica nije nuzno dobar pokazatelj otpornosti rukavica na
odredene hemikalije, jer je efikasnost rukavica zavisna od tacnog sastava materijala od koga
su nacinjene. Dakle, pri izboru rukavica treba takode treba uzeti u obzir radne zahteve i
poznavanje vremena proboja radnog sredstva.

Debljina rukavica moze da varira u zavisnosti od proizvodaca rukavica, tipa i modela rukavica.
Dakle, uvek treba uzeti u obzir tehni¢ke podatke proizvodaca rukavica da bi se obezbedio izbor
najprikladnijih rukavica za dati posao.

Napomena: U zavisnosti od sprovedene aktivnosti, za razli¢ite poslove mogu se zahtevati
rukavice razli¢itih debljina. Na primer:
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti i licna zastita

Kozai telo

Pogledajte standarde:

Kontrole izloZzenosti
okruzenja

* Tanje rukavice (do 0,1 mm ili manje) mogu se zahtevati tamo gde je potreban visok stepen
spretnosti. Medutim, verovatno je da ¢e ovakve rukavice pruZziti samo kratkotrajnu zastitu i
normalno je da se koriste samo za jednokratnu upotrebu a zatim da se odstrane kao otpad.

* Deblje rukavice (do 3 mm ili viSe) mogu se zahtevati tamo gde postoji mehanicki (odnosno
hemijski) rizik, tj. tamo gde postoji potencijalna opasnost od nagrizanja ili probijanja.
KoriS¢enje zastitne odece je dobra industrijska praksa.

Li¢na zastitna odeca za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji ¢e se izvrSavati i rizika
koji su uklju€eni, i treba da bude odobrena od strane stru€njaka pre rukovanja proizvodom.
Pamuk ili kombinezoni od poliestera/pamuka $tite samo od lakog povrSinskog zagadenja koje
ne moze da ih natopi i dopre do tela. Kombinezone treba redovno prati. Kada je rizik od
izlaganja koze visok (npr. prilikom ¢i§¢enja prosutog materijala ili ako postoji rizik od prskanja),
potrebno je koristiti hemijski otporne kecelje i/ili odela i ¢&izme koji ne propustaju hemikalije.
Zastitu disajnih organa: EN 529

Rukavice: EN 420, EN 374

Zastita za oci: EN 166

Polumaska sa filterom: EN 149

Polumaska sa filterom i ventilom: EN 405

Polumaska: EN 140 dodatni filter

Maska za celo lice: EN 136 dodatni filter

Filteri za Cestice: EN 143

Filteri za gasove/kombinovani: EN 14387

Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrdivanja da li su u
skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zastiti okruzenja. U nekim slu¢ajevima uredaji za
pranje gasa, filteri ili tehni¢ke modifikacije opreme za obradu bi¢e neophodni radi smanjenja
emisije do prihvatljivih nivoa.

POGLAVLJE 9: Fiziéka i hemijska svojstva

9.1 Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima hemikalije

lzgledu

Agregatno stanje

Boja

Mirisu

Pragu mirisa

pH

Tacka topljenja/tacka
mrznjenja

Pocetna tacka klju¢anja i
opseg kljuéanja

Tacka sipanja

Tacka paljenja

Brzina isparavanja
Zapaljivost (€vrsto, gasovito)
Donja i gornja granica
eksplozije

Tecnost.
Cilibar. [Svetao]
Nije dostupan.
Nije dostupan.
Nije primenljiva.
Nije dostupan.

Nije dostupan.

-48 °C

Zatvoreni sud: 205°C (401°F) [Penski-Martens aparat]
Nije dostupan.

Nije dostupan.

Nije dostupan.

Napon pare Pritisak pare na 20 °C Pritisak pare na 50 ‘'C
Naziv sastojka mm Hg | kPa Metod mm kPa
Hg
Destilati (petrolej), <0.08 <0.011 IASTM D 5191
hidrotretirani teSke
parafinski
Destilati (petrolej), <0.08 <0.011  |ASTM D 5191
devoskirani
rastvaracem, jak
parafinski
bis(nonilfenil)amini <0.01 <0.0013 [EUA4 0.0019 0.00025 EUA4
Gustina pare Nije dostupan.
Relativna gustina Nije dostupan.
Gustina <1000 kg/m?® (<1 g/cm?) at 15°C
Rastvorljivost
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

POGLAVLJE 9: Fizicka i hemijska svojstva

Medijumi Rezultat

vode Nerastvorljivo
Koeficijent raspodele u Nije primenljiva.
sistemu n-oktanol/voda
Temperatura samopaljenja Nije dostupan.
Temperatura razlaganja Nije dostupan.
Viskozitet Kinematicki: 36 mm?s (36 cSt) at 40°C

Kinematicki: 6.2 u 8.1 mm?/s (6.2 u 8.1 cSt) at 100°C

Eksplozivna svojstva Nije dostupan.
Oksidujuca svojstva Nije dostupan.

9.2 Ostali podaci
Nema dodatnih informacija.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost Nema dostupnih podataka specifi¢nih testova za ovaj proizvod. Dodatne informacije pogledajte
u Nepovoljni uslovi i Nekompatibilni materijali.

10.2 Hemijska stabilnost Ovaj proizvod je stabilan.

10.3 Moguénost nastanka Pod normalnim uslovima skladiStenja i upotrebe, ne¢e do¢i do opasnih reakcija.

opasnih reakcija Pod normalnim uslovima skladi$tenja i upotrebe, ne¢e do¢i do opasne polimerizacije.

10.4 Uslovi koje treba Izbegavajte sve moguce izvore paljenja (varnice ili plamen).

izbegavati

10.5 Nekompatibilni Reaktivan ili nekompatibilan sa sledeéim materijalima: oksidiraju¢e materije.

materijali

10.6 Opasni proizvodi Pod normalnim uslovima skladistenja i upotrebe ne bi trebalo da dode do stvaranja opasnih
razgradnje proizvoda razlaganja.

POGLAVLJE 11: Toksikoloski podaci

11.1 Informacije o klasama opasnosti definisanim u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Procene akutne toksi€énosti
Nije dostupan.

Verovatnim putevima Nije dostupan.
izlaganja
Mogucéa akutna dejstva na zdravlje
Inhalaciona Izlaganje proizvodima razlaganja moze prouzrokovati zdravstvenu opasnost. Posle izlaganja
ozbiljne posledice mogu biti odloZene.
Gutanje Nema znacajnih uticaja niti kritinih opasnosti.
Dodir sa kozom Odmascivanje koze. Moze izazvati iritaciju i suSenje koze.
Dodir sa o€ima Nema znacajnih uticaja niti kritinih opasnosti.
Simptomima u vezi sa fizi€kim, hemijskim i toksikoloSkim svojstvima
Inhalaciona Nema specifi€nih podataka.
Gutanje Nema specifi¢nih podataka.
Dodir sa kozom Nepozeljni simptomi mogu ukljuciti sledece:
iritacija

suvoca koze
pucanje koze

Dodir sa o¢ima Nema specifi¢nih podataka.
Odlozenim i trenutnim efektima, kao i hroniénim efektima usled kratkotrajnog i produzenog izlaganja
Inhalaciona Prekomerno izlaganje udisanju kapljica ili aerosoli iz vazduha moze da izazove nadrazaj
respiratornog trakta.
Gutanje Unos velikih koli¢ina mozZe da prouzrokuje mucninu i dijareju.
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

POGLAVLJE 11: Toksikoloski podaci

Dodir sa kozom Dugotrajni ili viSestruki kontakt moze da stanji koZu i izazove nadrazaj, pucanje i/ili dermatitis.

Dodir sa o€ima Potencijalni rizik od prolaznog peckanja ili crvenila ako dode do slu€ajnog kontakta s o€ima.
Mogu¢a hroni€na dejstva na zdravlje

Opste KORISCENA MOTORNA ULJA

Proizvodi sagorevanja nastali radom motora sa unutrasnjim sagorevanjem zagaduju motorna
ulja tokom upotrebe. KoriS¢eno motorno ulje moze da sadrzi opasne komponente koje mogu da
izazovu rak koze. Stoga treba izbegavati Cest ili dugotrajan kontakt sa svim tipovima i vrstama
koriS¢éenog motornog ulja i odrzavati visok nivo li€ne higijene.

Karcinogenost Nema znacajnih uticaja niti kritinih opasnosti.
Mutagenost Nema znacajnih uticaja niti kriticnih opasnosti.
germinativnih ¢elija

Efekti na razvoj Nema znacajnih uticaja niti kritinih opasnosti.
Efekti na plodnost Nema znacajnih uticaja niti kriti¢nih opasnosti.

11.2 Informacije o drugim opasnostima
11.2.1 Svojstva koja izazivaju endokrine poremecaje
Nije dostupan.

Remarks - Endocrine Nije dostupan.
dirsupting properties for

human health Summary/

Conclusion (All ingredients)

11.2.2 Ostali podaci

Nije dostupan.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikoloski podaci

12.1 Toksi¢nost

Opasnost po zivotnu Nije klasifikovano kao opasno
sredinu

12.2 Perzistentnost i razgradiljivost
Ocekuje se da bude bioloSki razgradivo.

12.3 Potencijal bioakumulacije

Ne oCekuje se da se ovaj proizvod bioloSki akumulira putem lanaca ishrane u okruzenju.

12.4 Mobilnost u zemljistu

Koeficijent zemljiSno/ Nije dostupan.
vodene raspodele (Koc)

Pokretljivost Prosuti materijal moze da prodre u zemlju i prouzrokuje zagadenje podzemnih voda.
12.5 Rezultati PBT i vPvB procene
Proizvod ne ispunjava kriterijume za perzistentne, bioakumulativne i toksi¢ne (PBT) supstance ili visoko perzistentnih i visoko

bioakumulativnih (vPvB) supstanci prema Uredbi (EK) br. 1907/2006, Prilog XIII.

12.6 Ostali Stetni efekti

Svojstva koja izazivaju Nije dostupan.
endokrine poremecaje
Remarks - Endocrine Nije dostupan.

disrupting properties for
environment Summary/
Conclusion (All ingredients)

Ostale ekoloske informacije Prosute hemikalije mogu da obrazuju sloj na vodenim povrSinama koji moze da nanese telesnu
Stetu organizmima. Moze da bude narusen i prenos kiseonika.
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod
Metode odlaganja

Opasni otpad

Preduzmite mere za reciklazu proizvoda kada je to moguce. Odlagati preko ovlaSéene osobe/
licenciranog izvodaca za odlaganje na otpad u skladu sa lokalnim propisima.

Da.

Katalog Evropskog otpada (EWC)

Kod otpada

Oznacavanje otpada

13 02 05*

mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjace i podmazivanje

Medutim, odstupanje od namenskog kori§¢enja i/ili prisustvo potencijalnih zagadiva¢a moze zahtevati da se od strane korisnika
dodeli neka alternativna Sifra za odlaganje otpadnih materija.

Pakovanje
Metode odlaganja

Posebne mere
predostroznosti

Reference

Preduzmite mere za reciklazu proizvoda kada je to moguce. Odlagati preko ovlaSéene osobe/
licenciranog izvodaca za odlaganje na otpad u skladu sa lokalnim propisima.

Hemikalije i kontejneri moraju biti odlozeni na bezbedan nacin. Prazni kontejneri ili lajneri mogu
zadrzati ostatke proizvoda. Izbegavajte Sirenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt
sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom.

Commission 2014/955 / EU

Directive 2008/98 / EC

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA

broj

14.1 UN broj ili ID |Nije regulisano. Nije regulisano. Nije regulisano. Nije regulisano.

14.2 UN naziv za
teret u transportu

14.3 Klasa -
opasnosti u
transportu

14.4 Ambalazna
grupa

14.5 Opasnost po |Ne.
Zivotnu sredinu

Ne. Ne. Ne.

Dodatne -
informacije

14.6 Posebne

predostroznosti za korisnika

14.7 Pomorski transport u

rasutom stanju prema
instrumentima IMO

Nije dostupan.

Nije dostupan.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1 Propisi u vezi sa bezbednos¢u, zdravljem i zivotnom sredinom
EU Regqulativa (EC) br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Lista supstanci koje podlezu autorizaciji

Aneks XIV

Nijedan od sastojaka nije na listi.

Materije sa visokom opasnoséu
Nijedan od sastojaka nije na listi.

Ostali propisi
REACH Status

Popis SAD (TSCA 8b)

Kompanija, kao $to je navedeno u Odeljku 1., prodaje ovaj proizvod u EU-u u skladu sa
trenutnim zahtevima Uredbe REACH.

Svi sastojci su aktivni ili izuzeti.
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

Australijski popis (AlIC)
Kanadski popis

Kineski popis (IECSC)
Japanski popis (CSCL)
Korejski popis (KECI)
Filipinski popis (PICCS)
Tajvanski spisak

hemijskih supstanci
(TCSI)

Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Najmanje jedna komponenta se ne nalazi na listi.
Najmanje jedna komponenta se ne nalazi na listi.
Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.
Najmanje jedna komponenta se ne nalazi na listi.
Sve komponente se nalaze na listi ili su izuzete.

Supstance koje ostecuju ozonski omotac (1005/2009/EU)

Nije na listi.
Prethodni informisani
Nije na listi.

Seveso direktiva

ristanak (PIC) (649/2012/EU

Ovaj proizvod nije kontrolisan po Seveso direktivi.

15.2 Procena bezbednosti

hemikalije

Procena hemijske bezbednosti je izvrSena za jednu ili viSe supstanci u ovoj smesi. Za samu
smesu nije izvrSena procena hemijske bezbednosti.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Skracenice i akronimi

ADN = Evropski sporazum o medunarodnom prevozu opasnog tereta unutrasnjim plovnim putem
ADR = Evropski sporazum o medunarodnom prevozu opasnog tereta u drumskom saobracaju
ATE = Procena akutne toksi¢nosti

BCF = Faktor biokoncentracije

CAS = Registar hemikalija

CLP = Uredba o klasifikaciji, obelezavanju i pakovanju [Regulation (EC) No. 1272/2008]

CSA = Procena hemijske bezbednosti

CSR = Izvestaj o hemijskoj bezbednosti

DMEL = Izvedeni minimalno efektivni nivo

DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja

EINECS = Evropski popis postoje¢ih komercijalnih hemijskih supstanci

ES = Scenario izlozenosti

EUH izjava = CLP-izjava o specifi¢noj opasnosti

EWC = Evropski katalog otpada

GHS = Globalno harmonizovani sistem klasifikacije i obelezavanja hemikalija

IATA = Medunarodna asocijacija za vazdusni prevoz

IBC = Kontejner srednjeg opsega

IMDG = Medunarodni prekomorski transport opasne robe

LogPow = logaritamski koeficijent raspodele oktanol/voda

MARPOL = Medunarodna konvencija o spreavanju zagadivanja sa brodova, 1973 modifikovana
Protokolom iz 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OECD = Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj

PBT = Perzistento, bioakumulativno i toksi¢no

PNEC = Preporucena koncentracija bez uticaja

REACH = Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni¢enju hemikalija [Regulation (EC)
No. 1907/2006]

RID = Uredba o medunarodnom zelezni¢kom prevozu opasne robe

RRN = REACH registracioni broj

SADT = Temperatura samorazlaganja

SVHC = Materije veoma visoke opasnosti

STOT-RE = Specifiéna toksi¢nost ciljanog organa - ponovljena izlozenost

STOT-SE = Specifi¢na toksi¢nost cilianog organa - pojedinacna izlozenost

TWA = Vremenski ponderisani prosek

UN = Ujedinjene Nacije

UVCB = Kompleksna ugljovodoni¢na supstanca

VOC = Isparljivo organsko jedinjenje

vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativhe

Varira = moze da sadrzi jednu ili viSe sledecih stavki 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23,
64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN
01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 | RRN
01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /| RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN
01-2119480375-34, 64742-54-7 | RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN
01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN
01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8,
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U skladu sa Odredbom (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, dopunjenoj odredbom (EU) br. 2020/878

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 /| RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 /
RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 /| RRN
01-2119474889-13

Procedure koriSéene za izvodenje klasifikacije na osnovu Regulative (EC) br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija Opravdanje

Nije klasifikovano.

Evropa

Pun tekst skra¢enih H izjava H304 Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H315 Izaziva iritaciju koze.
H317 Moze da izazove alergijske reakcije na kozi.

Pun tekst klasifikacija [CLP/ Asp. Tox. 1 OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1_

GHS] Skin Irrit. 2 KOROZIVNO OSTECENJE / IRITACIJA KOZE - Kategorija 2
Skin Sens. 1B SENZIBILIZACIJA KOZE - Kategorija 1B

Istorija

Datum izrade/ Datum revizije = 13/03/2024.
Datum prethodnog izdanja
Pripremljeno od strane
V Oznaéava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.
Obavestenje za gitaoca
Preduzeti su svi razumno izvodljivi postupci kako bi se osiguralo da su ove tehni¢ke specifikacije i informacije o zdravlju,

bezbednosti i Zivotnoj sredini u njemu tacne na dole navedeni datum. Ne daje se nikakva garancija ili izjava, izricita ili
pretpostavljena, u pogledu tac¢nosti ili potpunosti podataka i informacija u ovim tehnic¢kim specifikacijama.

*kk

Dati podaci i saveti vaze kada se proizvod prodaje za navedenu primenu ili primene. Ne bi trebalo da koristite proizvod osim za
navedenu primenu ili primene a da prethodno ne zatrazite savet od BP Grupe.

Obaveza korisnika je da bezbedno proceni i koristi ovaj proizvod i da se pridrzava svih vazecih zakona i propisa. BP Grupa nece
biti odgovorna za bilo kakvu Stetu ili povredu nastalu upotrebom koja je drugacija od navedene upotrebe materijala u proizvodu,
bilo kakvim nepoStovanjem preporuka ili usled bilo kakve opasnosti svojstvene prirodi materijala. Kupci proizvoda koji se bave
isporukom istog tre¢éem licu za upotrebu na poslu duzni su da preduzmu sve neophodne korake kako bi osigurali da svaka
osoba koja rukuije ili koristi proizvod dobije informacije sadrzane u ovim tehnic¢kim specifikacijama. Poslodavci imaju obavezu da
zaposlenima i ostalima kojih se isto tiCe prenesu obavestenje o opasnostima opisanim u ovim specifikacijama kao i o svim
merama opreza koje treba preduzeti. MoZete kontaktirati BP Group da biste bili sigurni da je ova verzija dokumenta poslednja
dostupna. Izmena ovog dokumenta je strogo zabranjena.
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