Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 taiendustega

KEMIKAALI OHUTUSKAART L& Castrol

1. JAGU. Aine/segu ning ariuhingu/ettevotja identifitseerimine

1.1 Tootetahis

Toote nimetus Castrol GTX 0W-16 AN2022
Toote kood 470923-BE02

Kemikaali ohutuskaart nr. 470923

Toote tiilip Vedelik.

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutamine Mootoridlid.
Tapsemaid kasutusnduandeid leiate vastavalt Tehniliste andmete lehelt voi konsulteerimisel
oma BP-esindajaga

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija Castrol Holdings Europe B.V.,
d'Arcyweg 76, 3198NA
Europoort
Rotterdam

Nordic Lubricants A/S
Orestads Boulevard 73
Kobenhavn S, 2300
Denmark

+4570 80 70 54
E-posti aadress MSDSadvice@bp.com

1.4 Hadaabitelefoninumber
HADAABINUMBER Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine vo6i segu klassifitseerimine
Toote maaratlemine Segu

Klassifikatsioon vastavalt EU miirusele nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifitseerimata.
Tapsema informatsiooni jaoks mdjude kohta tervisele ja simptomite ning keskkonnaohu kohta vaadake peatiikke 11 ja 12.

2.2 Margistuselemendid

Tunnussoéna Tunnussdna puudub.
Ohulaused Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud voi kriitilised ohud.
Hoiatuslaused
Viltimine Mitterakendatav.
Reageerimine Mitterakendatav.
Hoidmine Mitterakendatav.
Korvaldamine Mitterakendatav.
Ohtlikud koostisosad Mitterakendatav.
Taiendavad margistuse Sisaldab dihydro-3-(2-octadecenyl)furan-2,5-dione. V&ib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
elemendid Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.
EL méirus (EU) nr 1907/2006 (REACH)
XVIl lisa - Teatud ohtlike Mitterakendatav.

ainete, segude ja toodete
tootmise, turuleviimise ja
kasutamise piirangud

Pakendi erinduded
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 tdiendustega

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Lapsele avamatute Mitterakendatav.
kinnitustega

varustatavad

tootepakendid

Kombatav ohumark Mitterakendatav.

2.3 Muud ohud

Pisivate, Toode ei vasta PBT véi vPVP kriteeriumidele Euroopa Komisjoni maaruse (EU) nr 1907/2006
bioakumuleeruvate ja lisa XIll kohaselt.

toksiliste ning vaga

pusivate ja vaga

bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode vastab maaruses See segu ei sisalda klassidesse PBT (pisivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) v6i vPvB (vaga
(EU) nr 1907/2006, lisa Xl pusivad ja vaga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

defineeritud PBT v6i vPvB

toodete kriteeriumidele

Teised ohud, mis ei Rasva arastav toime nahale.

kajastu klassifikatsioonis KASUTATUD MOOTORIOLID
Kasutatud mootoridli véib sisaldada ohtlikke komponente, millel on potentsiaal pdhjustada
nahavaheki.

Vt. Toksikoloogiline informatsioon, kdesoleva ohutusnduete lehe Peatlkk 11.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud
Toote maaratlemine Segu
Korgelt rafineeritud baasdli (IP 346 DMSO ekstrahheeritud < 3%). Patenditud tootluslisandid
Toote/koostisosa nimi Identifitseerijad % Klassifikatsioon Spetsiifiline . Tiiip
kontsentratsioon
piirmaarad, M-
tegurid ja ATE-d
Destillaadid (nafta), REACH #: 275 - <90 Asp. Tox. 1, H304 - [1]
katalldtiliselt hiidrogeenitud, 01-2119484627-25
rasked parafiinsed EU: 265-157-1
CAS: 64742-54-7
Indeks: 649-467-00-8
dihydro-3-(2-octadecenyl) REACH #: <0.3 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
furan-2,5-dione 01-2120120387-61 Skin Sens. 1B, H317
EU: 266-561-0

CAS: 67066-88-0
Ulalmainitud H-lausete tiisteksti vt 16. jagu.

[1] Tervise- vdi keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Kokkupuude silmadega Kokkupuute korral pese silmi koheselt vahemalt 15 minuti jooksul voolava veega. Silmalausid
tuleb hoida silmamunadest lahus, et tagada taielik loputamine. Kontrollida kontaktlaatsede
olemasolu ja need eemaldada. Hankida arstiabi.

Naha kokkupuude Pesta nahka pdhjalikult seebi ja veega voi kasutada naha puhastamiseks mdeldud tunnustatud
vahendeid. Eemaldada saastatud riided ja jalanbud. Enne taaskasutamist tuleb riietust pesta.
Pd&hjalikult puhasta jalandud enne korduvkasutamist. Hankida arstiabi kui arritus areneb.

Sissehingamisel Sissehingamise korral viia varske 6hu katte. Tulekahju korral voib toote laguproduktide
sissehingamise simptoomid ilmneda hiljem. Kannatanut tuleb pidada arstiku jarelvalve all 48
tundi. Simptomite ilmnemisel kutsuge arstiabi.

Allaneelamine Mitte esile kutsuda oksendamist valja arvatud medto6taja ndudel. Simptomite ilmnemisel
kutsuge arstiabi.
Esmaabitdotajate kaitse Ei tohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk véi ilma sobiva valjadppeta.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju
Vaadata jaost 11 tervisemdjude ja simptomite Uksikasjalikuma teabe kohta.
Agedad potentsiaalsed tervisekahjustused
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4. JAGU. Esmaabimeetmed

Sissehingamisel Laguproduktid voivad pdhjustada terviseohtu. Kokkupuute jarel voib tdsised tagajarjed edasi
likata.

Allaneelamine Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud vaoi kriitilised ohud.

Naha kokkupuude Rasva arastav toime nahale. Vdib pdhjustada naha kuivust ja arritust.

Kokkupuude silmadega Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud vai kriitilised ohud.

Liihi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline moju

Sissehingamisel Liigne kokkupuude 6hus lendlevate piiskade v6i aeroloolidega voib pohjustada hingamisteede
arritust.

Allaneelamine Suure koguse neelamine vdib pdhjustada iiveldust ja kbhulahtisust.

Naha kokkupuude Pikaajaline v&i korduv kokkupuude vdib kahjustada naha rasvkihti ja pdhjustada arrituse ja/voi
dermatiidi.

Kokkupuude silmadega Juhusliku silmakontakti korral vdimalik médduva kipituse vdi punetuse oht.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Juhised arstidele Ravi peaks uldjuhul olema stimptomaatiline ja suunatud méjude leevendamisele.
Tulekahju korral vdib toote laguproduktide sissehingamise simptoomid ilmneda hiljem.
Kannatanut tuleb pidada arstiku jarelvalve all 48 tundi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid Tulekahju korral kasutage vahtu, kuiva kemikaali vdi sisinikdioksiidi kustutit voi piserdusseadet.

Sobimatud Mitte kasutada veejuga. Veejoa kasutamine vdib pdleva toote laiali pritsimise tottu pdhjustada
kustutusvahendid tulekahju.

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Aine vo6i segu ohud Tules vdi kuumutamisel réhk tduseb ja konteiner vdib I16hkeda.

Ohtlikud polemisproduktid Pdlemissaadused vdivad sisaldada:
susinikoksiidid (CO, COz)
lammastikoksiiidid (NO, NOz2 jne)

5.3 Nouanded tuletorjujatele
Erilised ettevaatusabinoud Ei tohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk véi ilma sobiva valjadppeta. Tule

tuletorjujatele puhkemisel viivitamatult isoleerida pdlemiskoht ja juhtida selle Iahedusest ara kdik inimesed.

Erikaitsevahendeid Tuletérjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud ndokaitsega autonoomset

tuletorjujatele surudhuhingamisaparaati (SCBA). Tuletbrjujate rdivastus (kaasa arvatud kiivrid, kaitsesaapad
ja -kindad), mis vastavad Euroopa standardile EN 469, pakuvad keemiadnnetuste korral uldist
kaitset.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Tavapersonal Ei tohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk véi ilma sobiva valjadppeta. Evakueerida
Umbritsev piirkond. Hoida ara korvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Mitte
puutuda voi l1abi kdndida mahavoolanud materjalist. Pérandad vdivad olla libedad; olge
ettevaatlikud, et valtida kukkumist. Pange selga sobiv individuaalne kaitsevarustus.

Paastetootajad Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja ebasobivate
materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

6.2 Keskkonnakaitse Valtida mahavoolanud materjali hajumist ja aravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse,
meetmed kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi, kui toode on p&hjustanud
keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla v&i 6hu reostuse).

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Vadike mahavool Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast.
Absorbeerida inertse materjaliga ja panna vastavasse jaatmete kdrvaldamise konteinerisse.
Kdrvaldada lepingulise litsenseeritud jaatmekaitleja kaudu.
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6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Suur mahavool

6.4 Viited muudele jagudele

Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast.
Valtida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse vdi suletud ruumidesse. Korjata ja
koguda mahavool koos mittepbleva absorbendiga, nait. liiv, muld, vermikuliit, diatomiitmuld ja
panna konteinerisse kdrvaldamiseks vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kdrvaldada lepingulise
litsenseeritud jaatmekaitleja kaudu.

Hadaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kustutusmeetmed vt peatiikk 5.

Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.

Vaadata punkti 12 keskkonnaalaste ettevaatusabindude kohta.
Taiendava jaatmekaitluse teabe kohta vt 13. jagu.

7. JAGU. Kiitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Kaitsemeetmed

Nouanne lildise
toostushiigieeni kohta

7.2 Ohutu ladustamise
tingimused, sealhulgas
sobimatud
ladustamistingimused

Mittesobiv

7.3 Erikasutus
Soovitused

Pange selga sobiv individuaalne kaitsevarustus.

Piirkonnas, kus seda materjali kdideldakse, hoitakse ja tdddeldakse, on s66mine, joomine ja
suitsetamine keelatud. Pesta pdhalikult peale kaitlemist. Eemaldada saastunud riietus ja
kaitsevarustus enne sG6misalasse sisenemist. Taiendavat teavet higieenimeetmete kohta vt 8.
jagu.

Hoida kooskdlas kohalike eeskirjadega. Hoida kuivas, jahedas ja hasti ventileeritavas kohas,
eemal kokkusobimatutest materjalidest (vaadata punkt 10). Hoida eemal soojusallikast ja
otsesest paikesevalgusest. Hoida pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis
kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke valtimiseks hoida
pustiasendis. Ladusta ja kasuta toodet ainult selleks ette nahtud anumate/ seadmetega. Mitte
hoiustada margistamata pakendis.

Pikaajaline kokkupuude kdrgendatud temperatuuriga

Vt 16ike 1.2 ja Kokkupuutestsenaariumid lisas, kui rakendatav.

8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid
Tookeskkonna piirnormid

Ohuteguri piirnorm teadmata.

Kuigi kindlate komponentide té6alase kokkupuute limiidid voivad olla toodud selles osas, voivad toodetavas udus, aurus voi
tolmus esineda ka teised komponendid. Setdttu ei ole spetsiifilised todalase kokkupuute limiidid rakendatavad tootele tervikuna
ning on moeldud ainult juhindumiseks.

Soovitatavad
seireprotseduurid

Tuleb viidata jargmistele jarelevalve standarditele, nagu néiteks: Euroopa Standard EN 689
(Todkeskkonna ohu kvaliteet. Juhised keemiliste toimeainete sissehingamise mdju
hindamiseks, piirnormide toimega vordlemiseks ja mé6temeetodite kohta) Euroopa Standard
EN 14042 (Tookeskkonna dhu kvaliteet. Juhend protseduuride kohaldamiseks ja kasutamiseks,
et hinnata kokkupuudet keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega) Euroopa Standard EN 482
(Tédkeskkonna 6hu kvaliteet. Uldnduded keemiliste toimeainete mddteprotseduuride
teostamiseks.) Samuti ndutakse viidet riiklikele juhenddokumentidele ohtlike ainete
maaramismeetodite kohta.

Bioloogilise kokkupuute indeksid

Toote/koostisosa nimi Exposure indices

No exposure indices known.

Tuletatud ilma mojuta tase

Ukski DNEL/DMEL pole kattesaadav.

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
Ukski PNEC pole kattesaadav.

8.2 Kokkupuute ohjamine
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8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

Asjakohane tehniline Ohusaaste hoidmiseks allpool kehtestatud tédkeskkonna piirnorme, tuleb kasutada

kontroll valjatdbmbeventilatsiooni vi muid tehnilisi vahendeid.
Koiki kemikaalidega seotud tegevusi tuleb hinnata nende terviseohu suhtes, et kindlustada
kokkupuudete piisav kontrollimine. Isikukaitsevahendite kasutamist tuleb kaalutleda alles
parast koigi teiste kontrollmeetmete vormide (nt tehnilised meetmed) piisavat hindamist.
Kaitseriietus peab vastama kindlatele standarditele, olema kasutamiseks sobilik, olema hoitud
heades tingimustes ja olema hasti hooldatud.
Te peaksite konsulteerima oma kaitseriietuse tarnijaga soovituste jaoks kindlate standardite
kohta. Lisainformatsiooni jaoks votke hendust riikliku standardite organisatsiooniga.
Kaitsevarustuse viimane otsus séltub ohu hinnangust. Oluline on veenduda, et kbik kaitseriided
on omavahel Ghilduvad.

Isiklikud kaitsemeetmed

Hiigieenimeetmed Pesta kaed, kasivarred ja nagu pohjalikult puhtaks peale kemikaalide kaitlemist ning enne
s60mist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning t66paeva I6pul. Kindlustada, et
silmapesupudelid ja hadaabidusid on té6koha laheduses.

Hingamisteede kaitsmine Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.
Korrektne hingamisteede kaitsevahendite valik soltub kasitsetavatest kemikaalidest,
téotingimustest ja kasutusest, ning hingamisseadmete olukorrast. Ohutusabindud tuleb vélja
tootada iga kavatsetud kasutamise puhul. Hingamisteede kaitseseadmeid tuleb seetéttu valida
vastavalt tarnija/tootja nduannetele ning té6tingimustele pdhjaliku hinnangu andmise jarel.

Silmade/nao kaitsmine Kaitseprillid kiljekaitse klappidega.
Naha kaitsmine
Kate kaitsmine Uldine teave:

Kuna spetsiifilised tdokeskkonnad ja materjalide késitsemise praktikad on erinevad, tuleb iga
soovitud kasutusala jaoks luua ohutusprotseduurid. Kaitsekinnaste dige valik sdltub
kasitsetavatest kemikaalidest ning t06- ja kasutustingimustest. Enamik kindaid pakub kaitset
ainult piiratud aja jooksul, mille jarel tuleb need ara visata ja valja vahetada (isegi parimad
kemikaalikindlad kindad lagunevad korduva keemilise kokkupuute jarel).

Kindad tuleb valida tarnijaga/tootjaga konsulteerides ning arvestades to6tingimuste taieliku
hindamisega.

Soovitatud: Nitriilkindad.
Mojuaeg:

Labistusaja andmed luuakse kinnaste tootjate poolt labori testitingimustel ning need kujutavad
endast aega, mille jooksul voib kindalt oodata efektiivse Iabitungimiskaitse pakkumist.
Labistusaja soovituste jargimisel in téhtis arvestada té6koha tegelike oludega. Uurige alati oma
kinnaste tarnijalt soovitatud kinnaste tllubi Iabistusaegade uusimat tehnilist teavet.

Meie soovitused kinnaste valimisel on jargmised:

Pidev kontakt:

Kindad minimaalse labistusajaga 240 minutit vdi >480 minutit, kui on véimalik hankida sobivad
kindad.

Kui sellist kaitse taset pakkuvaid sobivaid kindaid saadaval ei ole, on lubatud kasutada lihema
labistusajaga kindad, eeldusel et kindlaks on maaratud vastavad kinnaste hoolduse ja
vahetamise reziimid ning neist peetakse kinni.

Lihiajaline / pritsmekaitse:

Soovitatavad labistusajad nagu Ulalpool toodud.

Noustutakse, et lihiajaliste m66duvate kokkupuudete puhul véib Uldiselt kasutada lihema
labistusajaga kindaid. Seet6ttu tuleb kindlaks maarata vastavad hoolduse ja vahetamise
reziimid ning neist rangelt kinni pidada.

Kinda paksus:

Uldiseks kasutamiseks soovitame kindaid tiilipilise paksusega (le 0,35 mm.

Tuleb rohutada, et kinda paksus ei ole kinda spetsiifilise kemikaali suhtes vastupidavuse hea
naitaja, kuna kinda labitungimise vastane tdhusus soltub kinda materjali tapsest koostisest.
Kinda valik peab seetbttu pdhinema ka llesande vajaduste kaalumisel ja labistusaegade
teadmisel.

Kinda paksus voéib erineda ka sdltuvalt kinda tootjast, kinda tlilbist ja kinda mudelist. Seetéttu
tuleb Ulesande jaoks sobivaima kinda valimise kindlustamiseks alati arvestada tootja tehniliste

andmetega.
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8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

Nahk ja keha

Jargige standardeid:

Kokkupuute ohjamine
keskkonnas

Markus: Sdltuvalt teostatavast tegevusest vdivad spetsiifiliste lilesannete jaoks olla vajalikud
erineva paksusega kindad. Naiteks:

+ Ohemad kindad (kuni 0,1 mm vai alla selle) v&ivad olla vajalikud juhul, kui ndutav on
osavuse korgem tase. Siiski pakuvad need kindad tdenaoliselt vaid lGhiajalist kaitset ning on
harilikult méeldud vaid Ghekordseks kasutamiseks ja visatakse seejarel ara.

» Paksemad kindad (kuni 3 mm vdi enam) vdivad olla vajalikud mehaanilise (ja ka keemilise)
ohu korral, st kulumise voi labitorke véimaluse korral.

Kaitseriietuse kandmine on téostuses hea tava.

Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses taidetava té6llesandega ja sellega seotud
riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui hakatakse toodet
kaitlema.

Puuvillased vdi poliiester/puuvillased téoilikonnad kaitsevad ainult kergete pindmiste
kokkupuudete eest, mis ei imendu Iabi riiete nahani. Tédulikondasid tuleb regulaarselt pesta.
Kui nahaga kokkupuute oht on suur (nt lekete koristamine vdi kui on olnud pritsmeid), on
kohustuslik kanda kemikaalidekindlat pdlle ja/vdi labimatuid keemiallikondasid ning saapaid.

Hingamisteede kaitsmine: EN 529

Kindad: EN 420, EN 374

Silmade kaitse: EN 166

Filtriv poolmask: EN 149

Klapiga filtriv poolmask: EN 405

Poolmask: EN 140 plussfilter

Taismask: EN 136 plussfilter

Osakeste filtrid: EN 143

Gaasi-’/kombineeritud filtrid: EN 14387

Kontrollida ventilatsiooni- voi t66s kasutatavate seadmete dhuheidet, et veenduda nende
vastavuses keskkonnakaitse digusaktide nduetele. Monel juhul véib osutuda vajalikuks
gaasiskraberite, filtrite vOi kasutatavate seadmete tehniliste muudatuste sisseviimine, et
vahendada heitme kogust vastuvdetava tasemeni.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

Kdigi omaduste md&tmistingimused on standardsel temperatuuril ja réhul, kui pole margitud teisiti.

9.1 Teave lildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Fiiusikaline olek

Varvus

L6hn

Lohnalavi
Sulamis-/kiilmumispunkt

Keemise algpunkt ja
keemisvahemik

Siittivus

Alumine ja lilemine
plahvatuspiir

Leekpunkt
Isesuttimistemperatuur

Lagunemistemperatuur
pH
Kinemaatiline viskoossus

Lahustuvus

N-oktanool/vee
jaotuskoefitsient (log Vaartus)

Aururohk

Vedelik.

Merevaik. [Valgus]
Ei ole saadaval.

Ei ole saadaval.
Ei ole saadaval.
Ei ole saadaval.

Ei ole saadaval.
Ei ole saadaval.

Suletud tiigli: 205°C (401°F) [Pensky-Marterns]

Koostisosa nimetus °C °F Meetod
bis(noniitilfentitilyamiin 440 824 EUA.15

Ei ole saadaval.
Mitterakendatav.

Kinemaatiline: 36 mm?/s (36 cSt) juures 40°C
Kinemaatiline: 6.2 kuni 8.1 mm?/s (6.2 kuni 8.1 ¢St) juures 100°C

Meedia Tulemus

vesi Lahustumatu

Mitterakendatav.
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 tdiendustega

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

Tihedus ja/voi Suhteline
tihedus

Auru suhteline tihedus
Osakeste omadused
Osakeste keskmine suurus
9.2 Muu teave
Aurustumiskiirus
Plahvatusohtlikkus
Oksiideerivus
Voolamispunkt

Aururéhk temperatuuril 20 Aururohk temperatuuril 50
‘C °C
Koostisosa mm Hg | kPa Meetod mm kPa Meetod
nimetus Hg
Destillaadid (nafta), <0.08 <0.011 ASTM D 5191
katalldtiliselt
hudrogeenitud, rasked
parafiinsed
Destillaadid (nafta), <0.08 <0.011 IASTM D 5191
lahusti-deparafiinitud
rasked parafiinsed
bis(nondiilfeniiilyamiin - <0.01 <0.0013 [EUA4 0.0019  |0.00025 |EUA.4

<1000 kg/m?® (<1 g/cm?) juures 15°C

Ei ole saadaval.
Mitterakendatav.

Ei ole saadaval.
Ei ole saadaval.
Ei ole saadaval.
-48 °C

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivéime

10.1 Reaktsioonivoime

10.2 Keemiline stabiilsus

10.3 Ohtlike reaktsioonide
voimalikkus

10.4 Tingimused, mida tuleb
valtida

10.5 Kokkusobimatud
materjalid

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Selle toote jaoks ei ole spetsiifilisi testimisandmeid saadaval. Lisateabe saamiseks vt
Valditavad tingimused ja Uhildumatud materjalid.

Toode on pusiv.

Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.
Normaalsetes sailitus- ja kasutustingimustes ohtlikku poliimerisatsiooni ei teki.

Véltida voimalikke suttimisallikaid (sddemeid, lahtist leeki).

Reaktiivne voi kokkusobimatu jargmiste materjalidega: okslideerivad materjalid.

Tavalistes kasutus- ja hoiutingimustes ei tohiks ohtlikke laguprodukte tekkida.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud mairuses (EU) nr 1272/2008

Ageda miirgituse hinnangud
Ei ole saadaval.

Teave voimalike Ei ole saadaval.

kokkupuuteviiside kohta

Agedad potentsiaalsed tervisekahjustused
Sissehingamisel Laguproduktid voivad pdhjustada terviseohtu. Kokkupuute jarel voib tdsised tagajarjed edasi
lUkata.
Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
Naha kokkupuude Rasva arastav toime nahale. Vdib pdhjustada naha kuivust ja arritust.
Kokkupuude silmadega Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud voi kriitilised ohud.
Eiiusikaliste, keemiliste v6i toksikoloogiliste omadustega seotud siimptomid
Sissehingamisel Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
Allaneelamine Puuduvad (ksikasjalikud andmed.

Allaneelamine
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 tdiendustega

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Naha kokkupuude Korvaltoimete simptomite hulka vdivad muuhulgas kuuluda:
arritus
kuivus
Idhenemine
Kokkupuude silmadega Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
Liihi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mdju
Sissehingamisel Liigne kokkupuude 6hus lendlevate piiskade voi aeroloolidega voib pdhjustada hingamisteede
arritust.
Allaneelamine Suure koguse neelamine vdib pdhjustada iiveldust ja kdhulahtisust.
Naha kokkupuude Pikaajaline voi korduv kokkupuude vdib kahjustada naha rasvkihti ja pdhjustada arrituse ja/voi
dermatiidi.
Kokkupuude silmadega Juhusliku silmakontakti korral véimalik médduva kipituse vdi punetuse oht.
Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused
Uldine KASUTATUD MOOTORIOLID

Sisepodlemismootorite t60st tulenevad pdlemissaadused saastavad mootoriblisid nende
kasutamise ajal. Kasutatud mootoridli voib sisaldada ohtlikke komponente, millel on potentsiaal
pdhjustada nahavahki. Seetdttu tuleb valtida sagedast voi pikaajalist kokkupuudet igat liiki ja
marki kasutatud mootoridliga ning jargida kdrgeid isikliku higieeni standardeid.

Kantserogeensus Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed méjud voi kriitilised ohud.
Mutageensus Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud vaoi kriitilised ohud.
Arenguhdired Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdojud vai kriitilised ohud.
Toime viljakusele Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud vaoi kriitilised ohud.

11.2 Teave muude ohtude kohta
11.2.1 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
Ei ole saadaval.

Remarks - Ei ole saadaval.
Endokriinfunktsiooni

kahjustaja — Tervis

11.2.2 Muu teave

Ei ole saadaval.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus
Keskkonnaohud Pole klassifitseeritud kui ohtlik

12.2 Piisivus ja lagunduvus
Peetakse biolagunduvaks.

12.3 Bioakumulatsioon

Toodet ei peeta bioakumuleeruvaks keskkonda Iabi toitumisahela.

12.4 Liikuvus pinnases

Pinnas/Vesi Ei ole saadaval.
jaotuskoefitsient (Koc)

Liikuvus Lekked vbivad tungida pinnasesse, pdhjustades pohjaveereostust.

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Toode ei vasta PBT vdi vPvP kriteeriumidele Euroopa Komisjoni maaruse (EU) nr 1907/2006 lisa XlIl kohaselt.

12.6 Endokriinseid haireid Ei ole saadaval.
pohjustavad omadused
Remarks - Ei ole saadaval.

Endokriinfunktsiooni
kahjustaja — Keskkond

Muu okoloogiline teave Lekked véivad moodustada kihi veepinnal, pdhjustades fliUsilisi kahjustusi organismidele.
Samuti vdib olla hairitud hapnikuringlus.

12.7 Muud kahjulikud méjud Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud vaoi kriitilised ohud.
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 tdiendustega

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Toode
Koérvaldusmeetodid Véimaluse korral korraldage toote taaskasutus. Kérvaldage volitatud isiku/litsentseeritud
jaadtmekaitleja kaudu kooskdlas kohalike regulatsioonidega.
Ohtlikud jaatmed Jah.
Euroopa jdatmenimistu (EWC)
Jaatmekood Jaatmete tahistus
13 02 05* Mineraaldlipbhised kloorimata mootori-, kdigukasti- ja maardedlid

Samas aga vdib planeeritud kasutusviisist kdrvalekaldumise ja/véi potentsiaalsete saasteainete sisalduse tdttu olla ndutav
alternatiivse jaatmekaorvalduskoodeksi rakendamine I16ppkasutaja poolt.

Pakend

Kérvaldusmeetodid Vdimaluse korral korraldage toote taaskasutus. Kérvaldage volitatud isiku/litsentseeritud
jaatmekaitleja kaudu kooskdlas kohalike regulatsioonidega.

Erilised ettevaatusabinéud Kemikaal ja pakend tuleb jadtmetena havitada ohutult. Tuhjadesse konteineritesse voi
pakendivoodrisse voivad jaada ainejaagid. Valtida mahavoolanud materjali hajumist ja aravoolu
ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

Viited Komisjoni maarus 2014/955/EL
Direktiiv 2008/98/EU

14. JAGU. Veonouded

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 URO number |Reguleerimata. Reguleerimata. Reguleerimata. Reguleerimata.
voi ID number

14.2 URO veose
tunnusnimetus

14.3 Transpordi - - - -
ohuklass(id)

14.4 Pakendiriihm

14.5 Ei. Ei. Ei. Ei.
Keskkonnaohud

Lisateave - - - -
14.6 Eriettevaatusabinoud Ei ole saadaval.

kasutajatele

14.7 Mahtlasti merevedu Ei ole saadaval.
kooskolas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni

dokumentidega

15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid
EL méérus (EU) nr 1907/2006 (REACH)
XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu
XIV lisa
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

Véga ohtlikud ained
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

EL méérus (EU) nr 1907/2006 (REACH)
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 tdiendustega

15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

XVIl lisa - Teatud ohtlike Mitterakendatav.
ainete, segude ja toodete

tootmise, turuleviimise ja

kasutamise piirangud

Teised eeskirjad

REACH staatus Firma midb, nagu on maaratud Osas 1, toodet EL-s vastavalt KEHTIVUSALA kehtivatele
nduetele.

Ameerika Uhendriikide Ko&ik komponendid on aktiivsed vdi kehtib nende suhtes erand.

register (TSCA 8b)

Austraalia loend (AIIC) Kdik thendid kuuluvad loendisse véi on erandid.

Kanada register Kbik Ghendid kuuluvad loendisse vdi on erandid.

Hiina register (IECSC) Vahemalt Uks koostisosa ei kuulu loendisse.

Jaapani register (CSCL) Vahemalt Uks koostisosa ei kuulu loendisse.

Korea register (KECI) Kbik Ghendid kuuluvad loendisse vdi on erandid.

Filipiinide register Vahemalt Uks koostisosa ei kuulu loendisse.

(PICCS)

Taiwani keemiliste ainete Koik dhendid kuuluvad loendisse vdi on erandid.

nimekiri (TCSI)

Osoonikihti kahandavad ained (1005/2009/EL)
Mitte loetletud.

Eelnev informeeritud néusolek (PIC) (649/2012/EL)
Mitte loetletud.

pusivate orgaaniliste saasteainete kohta
Mitte loetletud.

EU Veepoliitikaalase tegevusraamistiku direktiiv - Prioriteetsed ained
Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

Seveso Direktiiv

Toode ei ole reguleeritud Seveso direktiiviga.

15.2 Kemikaaliohutuse Selle segu Uhe v&i mitme koostisosa suhtes on labi viidud kemikaaliohutuse hindamine. Segu
hindamine suhtes ei ole labi viidud kemikaaliohutuse hindamist.

16. JAGU. Muu teave

Lihendid ja akronuiimid ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe
ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
ATE = Ageda toksilisuse hinnang
BCF = Biokontsentratsiooni faktor
CAS = Chemical Abstracts' teenistus
CLP = Klassifitseerimise, méargistamise ja pakendamise maarus [EU maarus nr 1272/2008]
Kemikaalide ohutuse hindamine
Kemikaalide ohutusaruanne
DMEL = Tuletatud minimaalne toimetase
DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase
EINECS = Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu
Kokkupuutestsenaarium
EUH-lause = CLP eriohulause
EJK = Euroopa jaadtmekataloog
GHS = Kemikaalide klassifitseerimise ja margistamise globaalne harmoneeritud siisteem
IATA = Rahvusvaheliste Ohuvedude Assotsiatsioon
IBC = hulgikauba vahekonteiner
IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri
LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm
MARPOL = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse valtimiseks laevadelt, muudetud
1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)
OECD = Majanduskoostt0 ja Arengu Organisatsioon
PBT = Pusivad, bioakumuleeruvad ja murgised
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
REACH = Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise méarus [EU
maarus nr 1907/2006]
RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878 tdiendustega

16. JAGU. Muu teave

RRN = REACH registreerimisnumber

Isekiirenev lagunemistemperatuur

Vaga ohtlikud ained

STOT -RE = Murgistus siseelundi suhtes - korduv kokkupuude

STOT-SE = Miurgistus siseelundi suhtes - Ghekordne kokkupuude

TWA = Ajas kaalutud keskmine

URO = Uhinenud Rahvaste Organisatsioon

UVCB = Kompleksne susivesiniku aine

LOU = Lenduvad orgaanilised {ihendid

vPvB = Véaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad

Erinev = vdib sisaldada Ghte v6i mitut jargmistest 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23,
64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN
01-2119483621-38, 64742-01-4 /| RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 /| RRN
01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /| RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN
01-2119480375-34, 64742-54-7 | RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN
01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN
01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8,
64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 /| RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 /
RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN
01-2119474889-13

Kasutatud protseduur. et tuletada klassifikatsioon vastavalt miirusele (EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon Pohjendus

Klassifitseerimata.
Liihendatud H-lausete H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel vdib olla surmav.
taistekst H315 P&hjustab nahaarritust.

H317 Vo6ib pohjustada allergilist nahareaktsiooni.
Klassifikatsioonide [CLP/ Asp. Tox. 1 HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria
GHS] taistekst Skin Irrit. 2 NAHASOOVITUS/-ARRITUS - 2. kategooria

Skin Sens. 1B NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1.B kategooria
Ajalugu
Valjaandmiskuupaev/ 13/03/2024.

Labivaatamise kuupdev
Eelmise véljaande kuupdev  Varasem kinnitus puudub.

*kk

Valmistatud (kelle poolt)
V Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga vorreldes.

Markus lugejale
Rakendatud on kd&ik praktiliselt mdistlikud abindud tagamaks, et kdesolev infoleht ja siintoodud tervise-, ohutus- ja
keskkonnainfo on dige alltoodud kuupaeva seisuga. Kaesoleval infolehel toodud andmete ja informatsiooni digsuse ja
terviklikkuse kohta ei anta ei otsest ega kaudset garantiid ega kinnitust.
Antud andmed ja néuanded kehtivad toote mitmisel margitud rakendusotstarbeks voi -otstarveteks. BP Groupilt ndu kiisimata,
ei voi te kasutada toodet millekski muuks, kui maaratud rakenduse vodi rakenduste jaoks.
Kasutaja on kohustatud hindama ja kasutama seda toodet ohutult ning jargima kdiki kehtivaid seadusi ja regulatsioone. BP
Grupp ei vastuta kahjustuste vi vigastuste eest, mis tulenevad muust kasutusest peale materjali margitud kasutusotstarbe,
soovituste mittejargimisest véi materjali olemusest tulenevatest ohtudest. Toote ostjad tarnimiseks kolmandale osapoolele t66l
kasutamiseks on kohustatud astuma kdik vajalikud sammud tagamaks, et kdikidele toodet kasitlevatele voi kasutavatele isikutele
edastatakse kaesoleval lehel toodud info. Té6andjad on kohustatud teavitama to6tajaid ja teisi isikuid, keda see vdib méjutada,
koikidest kaesoleval lehel kirjeldatud ohtudest ja rakendatavatest ettevaatusabindudest.

Kéesoleva dokumendi varskeimaks versiooniks olemises veendumiseks voite votta ihendust BP Grupiga. Selle dokumendi

muutmine on rangelt keelatud.

Toote nimetus Castrol GTX 0W-16 AN2022 Toote kood 470923-BE02 Lehekiilg:
1111
Versioon 1 Valjaandmiskuupdev 13 Marts 2024 Formaat Eesti Language EESTI
Eelmise viljaande Varasem kinnitus puudub. (Estonia)

kuupaev




