Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

BEZPECNOSTNI LIST L& Castrol

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku Variocut G 650 HC

UFI: 1221-10GV-600M-HSD3
Kod produktu 463551-FR01

SDS # 463551

Typ produktu Kapalné.

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
Pouziti latky nebo smési Rezny olej.
Pokyny pro specifické pouziti naleznete v Technickém listu nebo se obratte na zastupce
spole¢nosti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Prvni distributor Castrol Holdings Europe B.V.,
d'Arcyweg 76, 3198NA
Europoort
Rotterdam

Castrol CEE sp z.0.0,
Ul. Grzybowska 62,
00 844 Warszawa

+42 (0)800 142 398
E-mailova adresa MSDSadvice@bp.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

TELEFONNI GiSLO PRO Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)
MIMORADNE SITUACE

Czech Republic Poison Toxikologické informacni stfedisko
Center Na Bojisti 1

120 00 Prague 2

Tel: + 420 224 919 293 (24 hours)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu Smés
Klasifikace v souladu s Narizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS
Asp. Tox. 1, H304
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vysSe.
V oddilech 11 a 12 naleznete podrobné&;si informace o dopadech na zdravi, pfiznacich a ekologickych rizicich.

2.2 Prvky oznaceni
UFI: 1221-10GV-600M-HSD3
Piktogramy nebezpeénosti

Signalni slovo Nebezpedi
Standardni véty o H304 - P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zpusobit smrt.
nebezpecnosti
Pokyny pro bezpecné zachazeni
Prevence Nelze pouzit.
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Reakce P301 + P310, P331 - PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékafe. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Skladovani Nelze pouzit.
Odstranovani P501 - Odstrarite obsah a obal v souladu se vS§emi mistnimi, regionalnimi, narodnimi a
mezinarodnimi nafizenimi.
Nebezpecné slozky Mazaci oleje (ropné), C15-30, hydrogenovany neutralni olej
Dodatec¢né udaje na Stitku Nelze pouzit.

EU nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Priloha XVI - Omezovani Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecnych latek,
smési a predméth
Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry Nelze pouzit.
odolnymi proti otevieni

détmi

Dotykova vystraha pri Nelze pouzit.
nebezpedi

2.3 DalSi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a Produkt nesplnuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha XIII.
vPvB

Produkt splnuje kritéria Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
pro PBT nebo vPvB podle

nafizeni (ES) ¢. 1907/2006,

priloha Xl

Dalsi nebezpeci, ktera se Zbavuje pokozku tuku.
nepromitaji do klasifikace

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Definice produktu Smés

Vysoce rafinovany zakladovy olej (IP 346 DMSO extrakt < 3%). Patentovana vykonnostni aditiva.

Specifické

. . - et o -
Nazev vyrobku/pripravku Identifikatory %o Klasifikace koncentr. limity, Typ
M-faktory a ATE
Mazaci oleje (ropné), C15-30, REACH #: 275 -<90 Asp. Tox. 1, H304 - [11[2]
hydrogenovany neutraini olej  01-2119474878-16
ES: 276-737-9

CAS: 72623-86-0
Index: 649-482-00-X

Viz oddil 16 pro pIné znéni H-vét uvedenych vyse.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecna zZivotnimu prostredi
[2] Latka s expoziénimi limity

Hygienicke limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima V pfipadé kontaktu neprodlené vyplachujte oCi dostate€nym mnozstvim vody po dobu 15 minut.
O¢ni vicka nadzvednéte od bulvy, aby bylo zajisténo fadné vyplachnuti. Vyhledejte a odstrarite
kontaktni Cocky. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri styku s kuzi Umyjte kuzi dikladné mydlem a vodou nebo pouZijte pro kazi vhodny Eistici prostfedek.
Odstrarite potfisnény odév a obuv. PFed dal§im pouzitim odév vyperte. Pfed dalSim pouzitim
obuv dukladné vycistéte. Pokud se projevi podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Inhalaéni PFi nadychani vyjdéte na Cerstvy vzduch. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékafskou
pomoc.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

PFi poziti

Ochrana pracovnikl prvni
pomoci

Potencialni akutni G¢inky na zd
Inhalaéni
PFi poziti

Pri styku s kuzi
Styk s o¢ima

Nevyvolavejte zvraceni. Nikdy nepodaveijte nic Usty osobé v bezvédomi. Osoby v bezvédomi
ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafskou pomoc. Nebezpedi vdechnuti pfi
polknuti. MGze se dostat do plic a poskodit je. Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc.

Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné
bez fadného tréninku. V pfipadé poskytovani prvni pomoci dychanim z Ust do Ust maze dojit k
ohrozeni zachrance.

ravi
Vdechovani vypar(l za béZnych podminek nebyva problém z divodu nizkého tlaku vypara.

Nebezpedi vdechnuti pfi poziti -- vdechnuti kapaliny do plic je Skodlivé nebo smrtelné
nebezpecné.

Zbavuje pokozku tuku. MUze zpusobit suchost a podrazdéni kiize.
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Inhalaéni PFi nadmérném vdechovani kapi¢ek aerosolu ze vzduchu hrozi podrazdéni dychaci soustavy.

PFi poziti Poziti velkého mnozstvi mize vést k nevolnosti a prdjmu.

Pfi styku s kazi Dlouhodoby nebo opakovany kontakt miize odmastit pokoZku a vést k jejimu podrazdéni nebo
ke vzniku dermatitidy.

Styk s o¢ima Potencidlni riziko pfechodného paleni nebo zarudnuti v pfipadé kontaktu s o¢ima.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lé
Poznamky pro Iékaie

karské pomoci a zvlastniho oSetreni

Opatfeni musi byt v obecném pfipadé orientovana symptomaticky a museji byt zaméfena na
zmirnéni Gginkd.

Produkt muaze byt vdechnut pfi polknuti nebo po zvraceni obsahu Zaludku a mize zpUsobit
vaznou az smrtelnou chemickou pneumonitidu, ktera vyZzaduje okamzitou Ié¢bu. KvUli riziku
vdechnui se vyvarujte vyvolavani zvraceni a vyplachovani Zaludku. Vyplachovani Zzaludku
provadeéjte jen po endotrachealni intubaci. Kontrolujte srde¢ni arytmii.

ODDIL 5: Opatieni pro

haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

V pfipadé pozaru pouzivejte pénu, suchou chemikalii nebo hasici pfistroj i sprej s oxidem
uhli¢itym.

Nepouzivejte proud vody. Pouzitim proudu vody muze dojit k rozSifeni pozaru tim, Ze se
rozstfikne hofici produkt.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi z latky nebo
smési

Nebezpecné horlavé
produkty

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpec€nostni
opatieni pro pozarniky

Specialni ochranné
prostiedky pro hasice

Proud pilin - Nefedéné oleje pro obrabéni kovl mohou pfi kontaktu se Zhavymi pilinami koufit,
tepelné se rozkladat nebo se vznécovat. Pro ucel minimalizace tvorby zhavych pilin zajistéte,
aby dostate¢ny proud oleje sméfoval na bfit nastroje po celou dobu obrabéni. DalSim
preventivnim opatfenim je pravidelné odstranovani pilin, kterym dosahnete snizeni nebezpedi
pozaru. V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvyseni tlaku a obal mdze prasknout.

Produkty hofeni mohou obsahovat nasleduijici:
oxidy uhliku (CO, CO2)
oxidy siry (SO, SO: atd.)

Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné
bez fadného tréninku. lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud
doslo k pozaru.

Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostredky a dychaci pfistroje s pfetlakovou maskou
na cely obli¢ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych bot a rukavic) splfiujici
evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni drover ochrany pro chemické nehody.
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ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatireni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé Kontaktujte se s personalem prvni pomoci. Nesmi byt podnikany zadné akce, které by
pracovnikd zasahujicich v znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni
pfipadé nouze oblast. Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte

pres rozlity material. Podlaha muze klouzat; davejte pozor, abyste nespadli. Vyvarujte se
vdechovani vypart nebo mihy. Zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivejte pozadované osobni
ochranné prostredky.

Pro pracovniky zasahujici Vstup do tésného prostoru nebo Spatné odvétravané oblasti s parou, mlhou nebo vypary je

v pripadé nouze velice riskantni bez fadného ochranného dychaciho vybaveni a bezpe&ného pracovniho
postupu. Méjte nasazeny samostatny dychaci pfistroj. Pouzivejte vhodny ochranny chemicky
odév. Protichemicka obuv. Viz také informace v oddile "Pro pracovniky kromé pracovniku
zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatreni na ochranu Zabrarite rozsiteni rozlittho materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich tokd,
zivotniho prostredi odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zpUsobil znecisténi Zivotniho prostfedi (kanalizace,
vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Gfady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Nechejte vsaknout
do inertniho materialu a ulozte do pfisluSsného kontejneru pro ukladani odpadu. Likvidujte u
firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Velké rozliti Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. K uniku pfistupujte
po vétru. Zabrarite vniknuti do kanalizace, vodnich toku, zaklad( budov nebo uzavienych
prostor. Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého absorbéniho
prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci
odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy. Kontaminovany absorpéni material pfedstavuje stejné
nebezpedi, jako rozlity produkt. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

6.4 Odkaz na jiné oddily Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Protipozarni opatfeni najdete v oddile 5.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz kapitola 12 o pfedbéznych opatfenich pro zZivotni prostredi.
Viz oddil 13 pro dals$i informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Ochranna opatreni Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostfedky. Nepolykejte. Nebezpeci vdechnuti pfi
polknuti - muze se dostat do plic a poSkodit je. Nikdy nenasavejte usty. Vyvarujte se styku s
ocima, kuzi a odévem. Vyvarujte se vdechovani vyparll nebo mihy. Uchovavejte v plvodnim
nebo ve schvaleném alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materialu, pevné
uzavieném, kdyzZ se nepouziva. Nepouzivejte kontejner opakované. V prazdnych
kontejnerech zlstavaji zbytky produktu, jez mohou byt nebezpeéné. Koncentrace dymu, par a
zamlzeni v uzavieném prostoru muze vytvofit explosivni prostfedi. Je nutné se vyhnout
nepfiméfenému rozstfikovani, michani nebo zahfivani. PFi obrabéni kovl pevné ¢astice
pochazejici z obrobku &i z nastroji kontaminuji kapalinu a mohou na kizi zpUsobit odérky.
Dojde-li v disledku takovychto odérek ke vniknuti do pokozky, musite co nejdfive poskytnout
lékarské oSetreni. Pfitomnost urcitych kovl v obrobku nebo v nastroji, napf. chrému, kobaltu a
niklu, muze zpusobit kontaminaci kovoobrabéci kapaliny s naslednym vyvolanim alergické
nebo jiné reakce pokozky zejména u osob s nedostatecnou urovni osobni hygieny.

Doporuceni, tykajici se Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje, kde je

hygieny prace skladovan a zpracovavan. Po manipulaci se dikladné umyjte. Odlozte kontaminovany odév a
ochranné prostfedky pfed vstupem do jidelnich prostor(i. Viz také oddil 8 pro dal$i informace o
hygienickych opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpecné Skladuijte v souladu s mistnimi predpisy. Skladujte v suchém, studeném a dobfe vétraném
skladovani latek a smési prostoru, mimo dosah nekompatibilniho materialu (viz kapitola 10). Skladujte uzamcené.
véetné neslucitelnych latek Chrarite pred teplem a pfimym slune¢nim svétlem. Do doby, neZ bude pfipraven k pouziti,
a smési uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé

utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo Uniku. Skladujte a pouzivejte jen v
zafizeni/nadobach uréenych pro pouziti s timto produktem. Neskladujte v neoznacenych
kontejnerech.

Nevhodné Dlouhodobé vystaveni zvySené teploté

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Doporuceni Viz §1.2 a Scénafe expozice v pfiloze podle moznosti.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Nazev vyrobku/pripravku Limitni hodnoty expozice

Mazaci oleje (ropné), C15-30, hydrogenovany NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika). [oleje mineralni]
neutralni olej
PEL: 5 mg/m? 8 hodin. Vydano/Revidovano: 1/2008 Skupenstvi: aerosol
NPK-P: 10 mg/m? 15 minuty. Vydano/Revidovano: 1/2008 Skupenstvi:
aerosol
Ackoli Ize v této kapitole uvést specifické OEL pro nékteré komponenty, ostatni komponenty mohou byt pfitomny v libovolné
mize, vyparech &i produkovaném prachu. Specifické OEL tudiz nemusi byt pro produkt pouzitelné jako ccelek a jsou uvedeny
jen pro informaci.
Doporucené procedury Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi na
monitorovani pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalani expozice chemickym latkdm pro porovnani s
limitnimi hodnotami a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti -
Navod k aplikaci a pouziti postupll posuzovani expozice chemickym a biologickym ¢initelim)
Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni
chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpecénych latek je rovnéz nutny odkaz na
narodni navody postupu.

Indexy biologické expozice

Nazev vyrobku/pripravku Indexy expozice
Nejsou znamy zadné expozicni indexy.

Odvozena uroven bez vlivu
Hodnoty DNEL/DMEL nejsou dostupné.

odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepriznivym ucinktim
Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly Pouzijte odtahovou ventilaci nebo jiné technické prostfedky k udrzeni pfislusné koncentrace ve
vzduchu pod expozi¢nim limitem pro pracovniky.
Veskeré ¢innosti s chemikaliemi je nutno hodnotit v souvislosti s jejich rizikem vici zdravi, aby
se zajistilo fadné podchyceni kontaktu s latkami. Prostfedky osobni ochrany je nutno vzit do
uvahy pouze poté, co probéhlo vhodné vyhodnoceni jinych podob kontrolnich opatfeni (napf.
technickych kontrol). Osobni ochranné prostfedky by mély splfiovat pfislusné normy, byt
vhodné pro pouziti, byt skladovany v dobrém stavu a fadné udrzované.
Vas dodavatel osobnich ochrannych prostfedk by mél byt pozadan o radu pfi volbé a ohledné
pfislusnych norem. Dal$i informace ziskate od své narodni organizace pro standardizaci.
Finalni volba ochrannych prostfedkd bude zaviset na vyhodnoceni rizika. Je nezbytné zajistit,
aby v8echny soucasti osobnich ochrannych prostfedk( byly kompatibilni.

Individualni ochranna opatreni

Hygienicka opatreni Po manipulaci s chemikaliemi a pred jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na konci smény
ddkladné omyjte ruce, predlokti a tvar. Zajistéte moznost vyplachu oéi a sprchu v blizkosti
pracoviste.

Ochrana dychacich cest V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organda.

Pro zaijisténi ochrany dychacich organt pred kapalinami pouzivanymi pfi obrabéni kovl by se
meély podle potfeby volit ochranné prostiedky, klasifikované jako ,odolné proti oleji (tfidy R)
nebo olejivzdorné (tfidy P). V zavislosti na mife kontaminace vzduchu je tfeba pouzit
polomaskovy respirator pro ¢isténi vzduchu (s HEPA filtrem), v€etné jednorazovych (fady P
nebo R) (pro olejovou mihu v koncentraci do 50mg/m3), nebo jakykoli napajeny filtroventilacni
respirator vybaveny kuklou &i pfilbou a HEPA filtrem (pro olejovou mihu v koncentraci do 125
mg/m3).

Tam, kde pfi obrabéni kovl pfedstavuji potencialni nebezpeci organické vypary, mize byt
nezbytné pouzit kombinaci fitlr(l zachycujicich ¢astice i organické vypary.

V zavislosti na typu chemikalii, se kterymi se pracuje, pracovnich podminkach, zpisobech
pouziti a stavu vystroje je tfeba zvolit spravné prostfedky na ochranu dychaciho Ustroji. Pro
vSechna zamyslena pouziti je nutno vypracovat bezpeénostni postupy. Vystroj na ochranu
dychaciho Ustroji je proto tfeba vybrat na zakladé konzultace s dodavatelem/vyrobcem a podle
celkového vyhodnoceni pracovnich podminek.

Ochrana o¢i a obliceje Ochranné bryle s bo¢nimi Stitky.
Ochrana kuze
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Ochrana rukou

Pokozka a télo

Viz normy:

Obecné informace:

Jelikoz pracovisté a manipulaéni postupy s materialy jsou rGzné, je nutno stanovit specialni
bezpecnostni postupy pro kazdé zamyslené pouziti. Spravny vybér ochrannych rukavic se
odviji od chemikalii, s nimiz se ma manipulovat, a pracovnich podminek a pouziti. Vétsina
rukavic poskytuje ochranu pouze po omezenou dobu, po niz je tfeba je zlikvidovat a vymeénit (i
chemicky nejodolné&jsi rukavice se po opakovaném vystaveni chemikaliim protrhnou). Rukavice
je tfeba zvolit po poradé s dodavatelem / vyrobcem a po dokonalém vyhodnoceni pracovnich
podminek.

Doporuceno: Nitrilové rukavice.
Doba priniku:

Vyrobci rukavic zjistuji v podminkach laboratorniho testovani dobu priiniku, ktera znamena, jak
dlouho by méla rukavice poskytovat U¢innou odolnost viéi propustnosti. Pfi dodrzeni
doporuc¢ené doby pruniku je vSak dulezité brat v potaz aktualni podminky na pracovisti.
Aktualni technické informace o dobé priniku u doporu¢eného typu rukavic se poradte s vasim
dodavatelem rukavic.

Nase doporuceni ohledné& vybéru rukavic jsou nasledujici:

Trvaly kontakt:
Rukavice s minimalni dobou priiniku 240 minut, nebo >480 minut, Ize-li ziskat vhodné rukavice.

Nejsou-li k dispozici vhodné rukavice, které by poskytly takovou urover ochrany, Ize pouzit
rukavice s krat$i dobou praniku za dodrzeni podminek udrzby rukavic a jejich vymény.

Kratkodoba ochrana / ochrana proti postfikani:

Doporuc¢ena doba pruniku viz vyse.

Je znamo, Ze pro kratkodobé, docasné vystaveni Ize pouzit rukavice s kratsi dobou priniku.
Proto musi byt stanoveny a pfisné dodrzovany pfislusné pokyny k udrzbé a vyméné.
Tloustka rukavic:

Pro vSeobecné pouziti doporu¢ujeme rukavice o tloustce zpravidla vétsi ne 0,35 mm.

Je tfeba zdlraznit, Ze tloustka rukavice neni nutné dobrym ukazatelem odolnosti rukavice na
urcitou chemickou latku, nebot efektivita rukavice bude zaviset na pfresném slozeni materialu, z
néhoz je rukavice vyrobena. Proto by mél byt vybér rukavic zaloZzen na zvazeni pozadavku a
znalosti ¢asl proniknuti.

Tloustka rukavice se mlze rovnéz liSit v zavislosti na vyrobci rukavice, typu rukavice a modelu
rukavice. Proto by méla byt vzdy vzata v Uvahu data vyrobce, aby se zajistilo, ze bude vybrana
nejvhodnéjsi rukavice pro dany ukol.

Poznamka: V zavislosti na provadéné aktivité, mize byt nutné pouzivat pro rzné ukoly
rukavice razné tloustky. Napfiklad:

* Tendi rukavice (0,1 mm nebo méné&) mohou byt potfebné v pfipadech, kdy je tfeba zaijistit
vysoky stupen zruénosti. Nicméné, tyto rukavice zajisti pouze kratkodobou ochranu a normalné
se pouzivaji pouze k jednorazovému pouziti, poté se vyhodi.

* SilngjSi rukavice (az 3 mm nebo vice) mohou byt nutné pfi mechanickém nebezpedi (napf.
chemickém), tj. kdy dojde k opotfebeni nebo priiraznému napéti.

Pouzivanim ochrannych odév( je dobrym postupem.

V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu vykonavané Cinnosti
pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pomdacky.

Bavinéné nebo polyesterové/bavinéné kombinézy poskytuji ochranu jen pred lehkou
povrchovou kontaminaci, jez neprosakne na pokozku. Kombinézy by mély byt pravidelné
cistény. Pokud je riziko vystaveni pokozky vysoké (napf. pfi ¢isténi politych ploch nebo pfi
riziku rozstfiknuti), bude nezbytné pouzit odévy a obuv odolné chemikaliim jako zastéry a/nebo
neprodysné chemické obleky.

Ochrana dychacich cest: EN 529

Rukavice: EN 420, EN 374

Ochrana oci: EN 166

FiltraCni polomaska: EN 149

Filtracni polomaska s ventilkem: EN 405

Polomaska: EN 140 plus filtr

Celoobli¢ejova maska: EN 136 plus filtr
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Casticové filtry: EN 143
Protiplynové/kombinované filtry: EN 14387
Omezovani expozice Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho prostfedi je
zivotniho prostiedi potfebné kontrolovat emise z ventilaénich a vyrobnich zafizeni. V nékterych pfipadech bude
pro snizeni emisi na pfijatelnou Uroven potfebné zaradit pracky dymd, filtry, nebo provést
Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méfeni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Kapalné.
Barva Zluta. [Lehky]
Zapach Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu Nejsou k dispozici.
Bod tani/bod tuhnuti Nejsou k dispozici.
Pocatecni bod varu a rozmezi Nejsou k dispozici.
bodu varu
Horlavost Nejsou k dispozici.
Dolni a horni mezni hodnota Nejsou k dispozici.
vybusnosti
Bod vzplanuti Otevieného kelimku: >160°C (>320°F) [Cleveland ASTM D 92]
Teplota samovzniceni Nejsou k dispozici.
Teplota rozkladu Nejsou k dispozici.
pH Nelze pouzit.
Kinematicka viskozita Kinematicka: 9.4 mm?s (9.4 cSt) pti 40°C
Rozpustnost
Média Vysledek
voda Nerozpustné
Parti¢ni koeficient n-oktanol/ Nelze pouzit.
voda (log Hodnota)
Tlak pary Tlak par pii 20 °C Tlak par pfi 50 °C
Chemicky nazev mm Hg | kPa Metoda mm kPa Metoda
Hg
%zaci oleje (ropné),  <0.07501 (<0.01 IASTM D 5191
C15-30,
hydrogenovany
neutraini olej
fatty acids, c14-18 and 0 0
c16-18-unsatd.,
triesters with
trimethylolpropane
Hustota a/nebo Relativni <1000 kg/m? (<1 g/cm?®) pfi 15°C
hustota
Relativni hustota par Nejsou k dispozici.
Vlastnosti ¢astic
Stredni velikost castic Nelze pouzit.
9.2 Dalsi informace
Rychlost odpaiovani Nejsou k dispozici.
Vybusné vlastnosti Nejsou k dispozici.
Oxidacni vlastnosti Nejsou k dispozici.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpeénych reakci

10.4 Podminky, kterym je
tireba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu

Pro tento vyrobek nejsou k dispozici Zadna specificka data testd. Dal$i informace najdete v
Podminkach, jimz je tfeba predejit, a v oddile Nevhodné materialy.

Produkt je stabilni.

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe&nym reakcim.
Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpeéné polymeraci.

Odstrarite veskeré mozné zdroje zapaleni (jiskry nebo otevieny ohen).

Reaktivni, nebo nekompatibilni s nasledujicimi materialy: oxidaeni materialy.

Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély vytvaret nebezpecné produkty
rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tiidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/ Vysledek / Testovaci organ / Druhy Davka Expozice Poznamky
pripravku Cesta Cislo
Mazaci oleje (ropné), LC50 OECD 403 Krysa >5 mg/l 4 hodin Zalozeno
C15-30, hydrogenovany Inhala¢ni na studiich
neutralni olej Prachy a mlhy S
podobnymi
latkami.
LD50 Dermalni OECD 402 Krysa >2000 mg/kg - Zalozeno
na studiich
s
podobnymi
latkami.
LD50 Oralni OECD 401 Krysa >5000 mg/kg - ZalozZeno
na studiich
s
podobnymi
latkami.
Odhady akutni toxicity
Nejsou k dispozici.
Podrazdéni/poleptani
Nazev vyrobku/ Testovaci organ / Cislo Druhy Cesta/ Testovaci Poznamky
pripravku testu Vysledek koncentrace
Mazaci oleje (ropné), OECD 405 Kralik O¢i - Neni - ZaloZeno na
C15-30, hydrogenovany drazdivy pro o€i. studiich s
neutralni olej podobnymi
latkami.
OECD 404 Kralik Kaze - Neni - ZalozZeno na
drazdivy pro kuzi. studiich s
podobnymi
latkami.
Senzibilizator
Nazev vyrobku/ Cesta Testovaci organ / Cislo Druhy Vysledek Poznamky
pripravku testu
Mazaci oleje (ropné), kize OECD 406 Morce Znecitlivélé ZalozZeno na
C15-30, hydrogenovany studiich s
neutralni olej podobnymi
latkami.

MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 11: Toxikologické informace

Nazev vyrobku/ Testovaci Bunka Typ Vysledek Poznamky
pFipravku organ / Cislo
testu
Mazaci oleje (ropné), OECD 471 - Pokus: In Predmét: Negativni ZalozZeno na studiich
C15-30, Bacterial vitro Bakterie s podobnymi latkami.
hydrogenovany Reverse
neutralni olej Mutation Test
OECD 473 In - Pokus: In Predmét: Savec - Negativni Zalozeno na studiich
vitro Mammalian vitro nedefinovany s podobnymi latkami.
Chromosomal druh
Aberration Test
OECD 476 In - Pokus: In Pfedmét: Negativni Zalozeno na studiich
vitro Mammalian vitro Nespecifikovano s podobnymi latkami.
Cell Gene
Mutation Test
OECD 474 - Pokus: In Pfedmét: Savec - Negativni ZaloZeno na studiich
Mammalian Vivo nedefinovany s podobnymi latkami.
Erythrocyte druh
Micronucleus
Test

Karcinogenita

Nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci

Nejsou k dispozici.

Nebezpecénost pri vdechnuti

Nazev vyrobku/pripravku Vysledek

Mazaci oleje (ropné), C15-30, hydrogenovany neutraini olej

NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

Zavér/shrnuti PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt. Klasifikace na zakladé latek je
uhlovodik a ma kinematickou viskozitu 20,5 mm2/s nebo nizsi, méfeno pfi 40°C.
Zavér/shrnuti Nejsou k dispozici.
Informace o Ptedpokladané cesty vstupu: Oralni, Dermalni, Inhala&ni, Ogi.

pravdépodobnych cestach

expozice

Potencialni akutni G¢€inky na zdravi

Inhalaéni

Pri poziti

PFi styku s kazi
Styk s o¢ima

Vdechovani vyparl za béznych podminek nebyva problém z ddvodu nizkého tlaku vyparu.

Nebezpedi vdechnuti pfi poziti -- vdechnuti kapaliny do plic je Skodlivé nebo smrtelné
nebezpecné.

Zbavuje pokozku tuku. Muze zplsobit suchost a podrazdéni kize.
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Inhalaéni
Pri poziti

Pti styku s kazi

Styk s o¢ima

Zadné specifické udaje.

Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
zvedani zaludku nebo zvraceni

Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
podrazdéni

suchost

praskani

Zadné specifické udaje.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Inhalaéni
Pri poziti
Pri styku s kuazi

Styk s o¢ima

PFi nadmérném vdechovani kapiCek aerosolu ze vzduchu hrozi podrazdéni dychaci soustavy.
Poziti velkého mnozZstvi miZze vést k nevolnosti a prajmu.

Dlouhodoby nebo opakovany kontakt miize odmastit pokozku a vést k jejimu podrazdéni nebo
ke vzniku dermatitidy.

Potencialni riziko pfechodného paleni nebo zarudnuti v pfipadé kontaktu s o€ima.

Potencialni chronické ucinky na zdravi

VsSeobecné

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 11: Toxikologické informace

Karcinogenita Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Mutagenita Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na vyvoj Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na plodnost Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici.
11.2.2 DalSi informace
Nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Nazev vyrobku/ Testovaci organ/ Druhy Typ / Vysledek Expozice Viiv Poznamky
pfipravku Cislo testu (nasledky)
Mazaci oleje (ropné), OECD 202 Dafnie Akutni EL50 >1000 mg/l 48 hodin - Zalozeno
C15-30, hydrogenovany na studiich
neutralni olej S
podobnymi
latkami.
OECD 201 Rasy Akutni ErL50 100 mg/I 72 hodin - ZaloZeno
na studiich
s
podobnymi
latkami.
OECD 203 Ryba Akutni LL50 >100 mg/I 96 hodin - Zalozeno
na studiich
s
podobnymi
latkami.
OECD 201 Rasy Chronicky NOELR 100 72 hodin - Zalozeno
mg/l na studiich
s
podobnymi
latkami.
OECD 211 Dafnie Chronicky NOELR 10 do 21 dnG - Zalozeno
1000 mg/l na studiich
s
podobnymi
latkami.
Nebezpeénost pro zivotni Neni klasifikovan jako nebezpecny
prostredi
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Predpoklada se, ze je biologicky odbouratelny.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v padé
Rozdélovaci koeficient Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)
Mobilita Kapalné. nerozpustny ve vods.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 12: Ekologické informace

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt nesplnuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha XIII.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici Nejsou k dispozici.
naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

12.7 Jiné nepriznivé ucinky Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani PE-li to mozné, predeijte produkt k recyklaci. Odstraiite prostfednictvim opravnéné osoby/
akreditované spolecnosti v souladu s mistnimi pfedpisy. (Dle Zakona 541/2020 Sb. o odpadech.)
Nebezpecény odpad Ano.
Katalog odpadd EU (EWC)
Koéd odpadu Oznaceni odpadu
1201 07 Mineralni Fezné oleje neobsahujici halogeny (kromé emulzi a roztok()

Nicméné jiné nez zamyslené pouziti a/nebo pfitomnost potencialnich kontaminantli méze vyZzadovat pfidéleni alternativniho
kédu odpadu koncovym uzivatelem.

Baleni
Metody odstrafovani PE-li to mozné, predejte produkt k recyklaci. Odstrarite prostfednictvim opravnéné osoby/
akreditované spole¢nosti v souladu s mistnimi pfedpisy. (Dle Zakona 541/2020 Sb. o odpadech.)
Koéd odpadu Katalog odpadi EU (EWC)
1501 10* Obaly obsahuijici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Specialni opatreni Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpeénym zplsobem. S prazdnymi
nadobami, které nebyly vycistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné. V prazdnych
kontejnerech nebo cisternach mohou zUstavat zbytky produktd. Prazdné nadoby predstavuji
pozarni riziko, jelikoz mohou obsahovat hoflavé zbytky produktu a vypary. Nikdy nesvarejte,
nepajejte a nespajejte natvrdo nadoby. Zabrante rozsSifeni rozlitého materialu a kontaminaci
pldy, a jeho uniku do vodnich tok(, odpadl a kanalizace.
Odkazy Komise 2014/955/EU
Smérnice 2008/98/ES
ODDIL 14: Informace pro prepravu
ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN ¢islo Nevztahuje se. Nevztahuje se. Nevztahuje se. Nevztahuje se.
nebo ID cislo
14.2 Oficialni - - - -
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu
14.3 Trida/tridy - - - -
nebezpecnosti pro
prepravu
14.4 Obalova - - - -
skupina
14.5 Ne. Ne. Ne. Ne.
Nebezpecnost pro
zivotni prostredi
Dalsi informace - - - -
14.6 Zvlastni bezpecnostni Nejsou k dispozici.
opatreni pro uzivatele
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.7 Namoini hromadna Nejsou k dispozici.
preprava podle nastroji IMO

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
EU naftizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVI - Omezovani vyroby. uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a predméti

Nazev vyrobku/pripravku % Popis [Pouziti]
Wariocut G 650 HC 95-100 3
Oznaceni Nelze pouzit.
Ostatni predpisy
Status podle REACH Spolec¢nost, dle ustanoveni oddilu 1, prodava tento produkt v EU v souladu s platnymi
pozadavky REACH.
Americky katalog (TSCA Wéechny sougasti jsou Gginné nebo vydlenéné.

8b, Zakon o kontrole
toxickych latek)

Australsky katalog (AlIC) Nejméné jedna sloZzka neni uvedena v seznamu.
Kanadsky katalog Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.
Cinsky katalog (IECSC, Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.

Cinsky katalog
soucasnych chemickych

latek)
Japonsky katalog (CSCL) Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.
Korejsky katalog (KECI, Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.

Korejsky katalog

soucasnych chemikalii)

Filipinsky katalog (PICCS, Weskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloudené ze seznamu.
Filipinsky katalog

chemikalii a chemickych

latek)

Tchajwansky seznam Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze seznamu.
chemickych latek (TCSI)

Prekurzory vybusnin Nelze pouzit.

Latky poskozujici ozon (1005/2009/EU
Neni v seznamu.

Pfedchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)
Neni v seznamu.

perzistentnich organickych znedist'ujicich

Neni v seznamu.

EU - Ramcova smérnice o vodé - Prioritni latky

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Smérnice Seveso
Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso.

15.2 Posouzeni chemické Pro jednu nebo vice latek v této smési bylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti. Pro
bezpeénosti samotnou smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878
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Zkratky

ADN = Mezinarodni predpisy pro pfepravu nebezpeénych véci na vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR = Evropska dohoda tykajici se silni¢ni pfepravy nebezpecnych véci

ATE = odhad akutni toxicity

BCF = biokoncentracni faktor

CAS = CAS registr

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES) 1272/2008]
CSA = posouzeni chemické bezpecnosti

CSR = zprava o chemické bezpecnosti

DMEL = odvozena minimalni Uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym u€inkiim

DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

EINECS = Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ES = scénar expozice

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

EWC = Evropsky katalog odpad(

GHS = Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek a smési
IATA = Asociace pro mezinarodni leteckou dopravu

IBC = IBC kontejner

IMDG = namorni pfeprava nebezpecénych véci dle IMDG

LogPow = logaritmus rozdélovaciho koeficientu oktanol/voda

MARPOL = Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisténi z lodi z roku 1973 ve znéni protokolu z
roku 1978. ("MARPOL" = znegisténi mofi)

OECD = Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym aginkdm

REACH = Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek [nafizeni (ES)
1907/2006]

RID = Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po zeleznici

RRN = Registraéni ¢islo REACH

SADT = teplota samovolné se urychlujiciho rozkladu

SVHC = latky vyvolavajici velmi velké obavy

STOT-RE = specificky cilovy organ toxicity - opakovana expozice

STOT-SE = specificky cilovy organ toxicity - jednorazova expozice

TWA = Vazeny pramér v ¢ase

UN = Organizace spojenych narod (OSN)

UVCB = Komplexni uhlovodikova latka

VOC = tékavé organické latky

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Lisi se = mUze obsahovat jednu nebo vice nasledujicich latek 64741-88-4 / RRN
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN
01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN
01-2119488707-21, 64742-44-5 | RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /| RRN
01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 /| RRN
01-2119484627-25, 64742-55-8 /| RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN
01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN
01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN
01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN
01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikace Odtiivodnéni

Asp. Tox. 1, H304

Vypoctova metoda

PIné znéni zkracenych H-vét

PIné znéni klasifikaci [CLP/
GHS]

Informace Scénaie expozice

Historie
Datum vydani/ Datum revize
Datum predchoziho vydani
Ptipravil

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlize zpUsobit smrt.
Asp. Tox. 1 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

Nebezpecnost pfi vdechnuti : PfisluSna bezpecnostni opatfeni byla viozena do pfislusnych
oddilu tohoto bezpe€nostniho datového listu namisto dodatku scénafe expozice.

29/04/2025.
18/04/2024.
Product Stewardship

P Oznaéuje informace, které byly zménény oproti pfedchozi verzi.

Poznamka pro étenare
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Byly podniknuty vSechny rozumné dostupné kroky aby bylo zajisténo, Ze tento list a v ném obsazené informace o zdravi,
bezpecnosti a Zivotnim prostfedi jsou pfesné k nize uvedenému datu. Zadna zaruka nebo prohlaseni, vyjadiené vyslovné nebo
pfedpokladané, nejsou ucinéna, pokud jde o pfesnost a Uplnost dat a informaci v tomto listu.

Tyto informace a pokyny pfilozte, kdyz je produkt prodavan pro uréenou aplikaci nebo aplikace. Vyrobek by nemél byt pouzivan
pro jiné nez uvedené pouziti nebo pro pouziti bez ziskani informaci od skupiny BP.

Je povinnosti uzivatele ohodnotit tento produkt, pouzivat jej bezpe€né a vyhovét vSem pfislusnym zakondm a nafizenim.
Dodavatel nebude zodpovédna za jakékoliv poskozeni nebo Urazy zpUsobené jinym, nez stanovenym pouzivanim tohoto
materialu, jakymkoliv zanedbanim doporuceni, nebo jakymikoliv riziky spoCivajicimi v povaze tohoto materialu. Kupujici strana,
ktera tento produkt dodava strané treti, je povinna podniknout vSechny nezbytné kroky aby zarucila, ze kazdému, kdo pouziva
tento produkt nebo s nim zachazi, byly poskytnuty informace, které jsou obsazeny v tomto listu. Zaméstnavatelé maji povinnost
sdélit zaméstnanctm i jinym osobam, které by mohli byt vystaveny jakymikoliv rizikim popsanymi v tomto listu, v§echna
bezpecnostni opatieni, ktera maji byt podniknuta. MlzZete se obratit na skupinu BP, pokud chcete zjistit, zda je tento dokument
nejaktualnéjsi. Pozménovani tohoto dokumentu je pfisné zakazano.
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