Uskladeno s Uredbom (EK) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

SIGURNOSNO- TEHNICKI LIST L& Castrol

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecéu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv proizvoda Castrol GTX 0W-16 AN2022
Kod proizvoda 470923-BE02

SDS # 470923

Tip proizvoda Tekucina.

1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba supstance/smjese  Motorna ulja.
Za savjet o pojedina¢noj primjeni, pogledajte odgovarajuci Sigurnosno-tehnicki list ili
kontaktirajte predstavnika nase tvrtke.

1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Dobavlja¢ Castrol Holdings Europe B.V.,
d'Arcyweg 76, 3198NA
Europoort
Rotterdam

Castrol Belgium BV,
Langerbuggerkaai 18,
9000 Gent

+32 (0)800 49312
E-mail adresa MSDSadvice@bp.com

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

TELEFON ZA HITNE Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)
SLUCAJEVE

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
Definicija proizvoda MjeSavina

Klasifikacija prema Uredbi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nije klasificiran.
Pogledajte Odlomke 11 i 12 u vezi detaljnijih informacija o zdravstvenim ucincima i simptomima te opasnostima za okolis.

2.2 Elementi oznadivanja

Oznaka opasnosti Nema oznake opasnosti.
Oznaka upozorenja Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.
Oznaka obavijesti
Sprjecavanje Nije primjenljiv.
Postupanje Nije primjenljiv.
Skladistenje Nije primjenljiv.
Odlaganje Nije primjenljiv.
Opasni sastojci Nije primjenljiv.

Dodatna etiketa elemenata Sadrzi dihydro-3-(2-octadecenyl)furan-2,5-dione. Moze izazvati alergijsku reakciju.
Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev.

EU Pravilo (EC) Br 1907/2006 (REACH)
Aneks XVII — Restrikcija Nije primjenljiv.
na proizvodnju, stavljanje
na trziSte i uporabu
odredenih opasnih tvari,
smjesa i artikala
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ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

Specijalni zahtjevi pakiranja
Kontejneri moraju biti Nije primjenljiv.
opremljeni kopéama koje
djeca ne mogu otvoriti
Opipljivo upozorenje o Nije primjenljiv.
opasnosti

2.3 Ostale opasnosti

Rezultati ocjenjivanja Proizvod ne zadovoljava kriterije PBT ili vPvB u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, Prilog
svojstava PBT i vPvB XII.
Proizvod ispunjava Ova smjesa ne sadrzi nikakve tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB.

kriterije za PBT ili vPvB

sukladno Uredbi (EZ) br.

1907/20086, Prilog XIII

Druge opasnosti koje ne Razlaganje masnoce sa koze.

rezultiraju u klasifikaciji KORISTENA MOTORNA ULJA
KoriSteno motorno ulje moze sadrzavati opasne sastojke koji imaju moguénost uzrokovanja
karcinoma koze.
Pogledajte "ToksikoloSke informacije", odlomak 11 ovog sigurnosno-tehni¢kog lista.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese

Definicija proizvoda MjeSavina

Visoko rafinirano bazno ulje (IP 346 DMSO ekstrakt < 3%). Zakonom zasti¢eni aditivi za ucinkovitost

Specificne

Naziv proizvoda/sastojka Indentifikatori % Klasifikacija . Tip
graniéne
vrijednosti
koncentracije, M-
faktori i
procijenjene
vrijednosti akutne
toksiénosti (ATE)
Destilati (petrolej), REACH #: >75-<90 Asp. Tox. 1, H304 - [1]
hidrogenizirani teski parafinski 01-2119484627-25
EZ: 265-157-1
CAS: 64742-54-7
Indeks: 649-467-00-8
dihydro-3-(2-octadecenyl) REACH #: <0.3 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
furan-2,5-dione 01-2120120387-61 Skin Sens. 1B, H317
EZ: 266-561-0

CAS: 67066-88-0
Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H iskaza gore priopcenog.

[1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomo¢i

4.1 Opis mjera prve pomo¢i

Kontakt o¢ima U slu€aju kontakta, odmah ispirati oCi s puno vode najmanje 15 minuta. Kapke treba drzati
odvojeno od oka da bi se osiguralo temeljito ispiranje. Provjeriti postojanje le¢a te iste ukloniti.
Treba primiti lijecniCku pomoc.

Kontakt s kozom Temeljito oprati kozu sapunom i vodom ili upotrebiti neki priznati preparat za CiS¢enje koze.
Skinuti kontaminiranu odjecu i cipele. Oprati odjecu prije ponovnog koriStenja. Temeljito odistiti
cipele prije ponovne upotrebe. Dobijte lije¢niCku pomo¢ ukoliko se razvije iritacija.

Udisanje Ukoliko se udahne, izaéi na svjez zrak. U slu€aju udisanja proizvoda dekompozicije u pozaru,
simptomi mogu biti odlozeni. Izlozena osoba moze trebati biti pod lijecnickim nadzorom 48 sati.
Treba primiti lije¢ni¢ku pomo¢ ukoliko se dogode simptomi.

Gutanje Ne izazivati povracanje osim ako to nije nalozeno od strane medicinskog osoblja. Treba primiti
lije€nicku pomo¢ ukoliko se dogode simptomi.

Zastita pruzalaca prve Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uklju€uje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije

pomoci pro$la odgovaraju¢u obuku.

4.2 Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.
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Uskladeno s Uredbom (EK) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomo¢i

Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

Udisanje Izlaganje proizvodima dekompozicije moze prouzro€iti zdravstvenu opasnost. Ozbiljni efekti
mogu biti odloZeni nakon izlaganja.

Gutanje Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kritiCne opasnosti.

Kontakt s kozom Razlaganje masnoce sa koze. Moze prouzrociti suhocu i iritaciju koze.

Kontakt oima Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kritiCne opasnosti.

Odgodeni i neposredni ucinci te kroni¢ni uéinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Udisanje Preveliko izlaganje udisanju kapljica u zraku ili aerosola moze izazvati nadrazenost diSnog
trakta.

Gutanje Gutanje velikih koli¢ina moze uzrokovati muéninu i proljev.

Kontakt s kozom Produzeni ili opetovani kontakt moze ukloniti masnocu iz koze i izazvati nadrazenost, pucanje i/
ili dermatitis.

Kontakt o¢ima Moguca opasnost od prolaznog peckanja ili crvenila ako dode do slu€ajnog kontakta s oCima.

4.3 Navod o slucaju potrebe za hitnom lijeénickom pomoc¢i i posebnom obradom
Obavijesti lijecniku LijeCenje opéenito treba biti prema simptomima i usmjereno na olakSavanje moguéih ucinaka.
U slu€aju udisanja proizvoda dekompozicije u pozaru, simptomi mogu biti odlozeni.
IzloZzena osoba moze trebati biti pod lije€ni¢kim nadzorom 48 sati.

ODJELJAK 5.: Mjere gasenja pozara

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva za U slu€aju pozara, upotrijebite aparat za gaSenje ili sprej s pjenom, suhom kemikalijom ili
gasenje ugljikovim dioksidom.

Neprikladna sredstva za Ne koristiti vodeni spej. Upotreba rasprsivaca vode moze uzrokovati Sirenje pozara zbog
gasenje polijevanja goruceg proizvoda.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasnosti od tvari ili U pozaru ili ako grijano, dogodice se porast tlaka i kontejner moze prsnuti.
smjese

Opasni samozapaljivi Zapaljivi proizvodi mogu sadrzavati sljedece:

proizvodi ugljikovi oksidi (CO, CO2) (ugljikov monoksid, ugljikov dioksid)

oksidi dusika (NO, NO; itd.)

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Specijalna mjere Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uklju€uje osobni rizik niti aktivhost za koju osoba nije
predostroznosti za proSla odgovarajuc¢u obuku. Smjesta izolirati mjesto dogadaja uklanjanjem svih osoba iz
vatrogasce okolice incidenta u slucaju pozara.

Specijalna zastitna oprema Vatrogasci bi trebali nositi odgovaraju¢u zastitnu opremu i samostalni aparat za disanje koji

za vatrogasce pokriva €itavo lice i koji je pod pozitivnim tlakom. Odje¢a za vatrogasce (uklju€ujuéi kacige,
zastitne Cizme i rukavice) u skladu s Europskim standardom EN 469 ¢ée pruziti osnovnu razinu
zastite za kemijske incidente.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja

6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Za osobe koje se ne Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uklju€uje osobni rizik niti aktivhost za koju osoba nije

ubrajaju u interventno prosla odgovarajuc¢u obuku. Evakuirati susjedne prostore. Sprijec€iti ulazak nepotrebnog i

osoblje nezasti¢enog osoblja. Ne dodirivati niti prolaziti kroz proliveni materijal. Podovi mogu biti
skliski; pazite da ne padnete. Staviti prikladnu osobnu zastitnu opremu.

Za interventno osoblje Ako je specijalizirana odje¢a potrebna za rieSavanje izlijevanja, treba obratiti paznju na bilo

kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima. Pogledati takoder
informacije u "Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje".

6.2 Mjere zastite okoliSa Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i
kanalizacijom. Obavijestiti odgovarajuce vlasti ukoliko je proizvod prouzrocio zagadenje
okolisa (kanalizacije, vodotokova, tla ili zraka).

6.3 Metode i materijal za spre¢avanje Sirenja i ¢iS¢enje
Malo izljevanje Zaustaviti propustanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja. Apsorbirati

s inertnim materijalom i smjestiti u odgovarajuci kontejner za odlaganje otpada. Ukloniti preko
kontraktora ovlastenog za odlaganje otpada.
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ODJELJAK 6.: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja

Veliko izljevanje Zaustaviti propustanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja. Sprijeciti
prilaz kanalizaciji, vodotocima, podrumima ili zatvorenim prostorima. Zadrzati i pokupiti izljev
negorivim, apsorbiraju¢im materijalom na pr. pijeskom, zemljom, vermikulitom, diatomejskom
zemljom i smjestiti u kontejner za odlaganje u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti preko
kontraktora ovlastenog za odlaganje otpada.

6.4 Uputa na druge odjeljke Vidjeti Odjeljak 1 za hitne konakt informacije.
Pogledajte Odlomak 5 u vezi protupozarnih mjera
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zastitnoj opremi.
Vidjeti odjeljak 12 za mjere predostroznosti u zastiti okolisa.
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Sigurnosne mjere Staviti prikladnu osobnu zastitnu opremu.
Savjet o opcoj Jedenje, pijenje i puSenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim materijalom,
profesionalnoj higijeni skladisti i procesira. Temeljito oprati nakon rukovanja. Ukloniti kontaminiranu odjecu i zastitnu

opremu prije ulazenja u prostore gdje se jede. Vidjeti takoder Odjeljak 8 za dodatne informacije
o higijenskim mjerama.

7.2 Uvjeti sigurnog Skladistiti u skladu sa lokalnim uredbama. Skladistiti u suhom, hladnom i dobro ventiliranom
skladistenja, uzimajuci u prostoru, dalje od nekompatibilnih materijala (vidjeti odjeljak 10). DrzZati dalje od izvora topline i
obzir moguce direktne sunceve svjetlosti. Drzati posudu ¢vrsto zatvorenu i zape€acenu dok nije spremna za
inkompatibilnosti upotrebu. Posude koje su otvorene moraju biti pazljivo nanovo zabrtvljene i drzane uspravno

radi sprijeCavanja odljevanja. Skladistiti i koristiti samo u opremi/spremnicima dizajniranim za
uporabu s ovim proizvodom. Ne skladistiti u neobiljezenim kontejnerima.
Neodgovarajuci Produzeno izlaganje poviSenoj temperaturi

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Preporuke Pogledajte Odlomak 1.2 i Scenarije izlaganja u dodatku, ako je primjenjivo

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenosS¢u/osobna zastita

8.1 Nadzorni parametri
Profesionalne granice izlaganja Nije poznata vrijednost granice izlaganja.
lako u ovom odjeljku mogu biti prikazane grani¢ne vrijednosti izlaganja na radnom mjestu (OEL), u stvorenoj maglici, pari ili

prasini mogu biti prisutne druge komponente. Stoga, specificne grani¢ne vrijednosti izlaganja na radnom mjestu mogu biti
neprimjenjive na proizvod u cjelini i daju se samo kao smjernica.

Preporucene procedure Reference se trebaju uciniti u standardima nadziranja, poput: Europski Standard EN 689

nadziranja (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu izloZzenosti udisanjem na kemijska sredstva
za usporedbu s grani¢nim vrijednostima i mjernom strategijom) Europski Standard EN 14042
(Atmosfera radnog mjesta - Vodi¢ za primjenu i koriStenje postupaka za procjenu izloZzenosti
kemijskim i bioloSkim sredstvima) Europski Standard EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Op¢i
zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje kemijskih sredstava) Takoder je potrebno
referirati se na dokumente nacionalnih smjernica za metode odredivanja opasnih tvari.

Indeksi biolosSke izlozenosti

Naziv proizvodal/sastojka Exposure indices
No exposure indices known.

lzvedena razina izlozenosti bez ucinka
Nema dostupnih DNEL/DMEL

Predvidena koncentracija bez efekta
Nema dostupnih PNEC

8.2 Nadzor nad izlozenos¢u

Prikladan tehnicki nadzor Omogucite ispusnu ventilaciju ili druge tehni¢ke mjere za odrzavanje relevantnih koncentracija
u zraku ispod njihovih granica izlozenosti na radu.
Za sve aktivnosti koje ukljucuju kemikalije treba procijeniti opasnosti za zdravlje kako bi se
omogudila prikladna kontrola izlaganja. Osobnu zastithu opremu treba uzeti u obzir tek nakon
odgovarajuce procjene drugih oblika kontrolnih mjera (npr. inZenjerske mjere). Osobna zastitna
oprema mora zadovoljavati odgovarajuc¢e standarde, mora biti prikladna za uporabu, mora biti u
dobrom stanju i pravilno odrzavana. Zatrazite savjet dobavljaca osobne zastitne opreme u vezi
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ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenoSéu/osobna zastita

Osobne mjere zastite
Higijenske mjere

Zastitu diSnog sustava

Zastitu ocijullica

Zastitu koze
Zastita ruku

odabira i odgovarajuéih standarda. Za daljnje informacije, obratite se svojoj drzavnoj
organizaciji za standarde.

Konacni odabir zastitne opreme ¢e ovisiti 0 procjeni opasnosti. Vazno je osigurati da svi dijelovi
osobne zastitne opreme budu kompatibilni.

Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije jela,
pusenja ili koriStenja toaleta te po svrSetku radnog vremena. Osigurati da su mjesta za
ispiranje ociju i tuSevi blizu radnih mjesta.

U slu€aju nedovoljne ventilacije nositi odgovaraju¢a zastitna sredstva za diSni sustav.

Pravilan izbor diSne zastite ovisi o kemikalijama kojima se rukuje, uvjetima rada i uporabe te
stanju diSne opreme. Potrebno je razviti sigurnosne procedure za svaku namijenjenu primjenu.
Zastitnu diSnu opremu stoga treba odabrati savjetujuéi se s dobavljatem/proizvoda¢em i uz
punu procjenu radnih uvjeta.

Zastitne naocale s bo¢nim Stitnicima.

Opée informacije:

Bududi da se specifi¢na radna okruzenja i prakse rukovanja materijalima razlikuju, sigurnosne
procedure treba razvijati za svaku namijenjenu primjenu. Pravilan izbor zastitnih rukavica ovisi
o kemikalijama kojima se rukuje i uvjetima rada i uporabe. Vecina rukavica daje zastitu samo
na ograni¢eno vrijeme prije nego ih se mora odloziti u otpad i zamijeniti (¢ak i najbolje kemijski
otporne rukavice ¢e se raspasti nakon opetovanog izlaganja kemikalijama).

Rukavice treba odabrati savjetujuci se s dobavljatem / proizvoda¢em i uzimajuci u obzir punu
procjenu radnih uvjeta.

Preporuceno: Nitrilne rukavice.

Podatke o vremenu probijanja daju proizvodaci rukavica pod uvjetima laboratorijskih ispitivanja
i oni prikazuju koliko dugo se moze ocekivati da rukavica daje ucinkovit otpor na probijanje.
Prilikom pracenja preporuka za vrijeme probijanja vazno je uzeti u obzir stvarne uvjete na
radnom mjestu. Uvijek se obratite dobavljacu rukavica u vezi azurnih tehnickih informacija o
vremenima probijanja za preporuceni tip rukavica.

NaSe preporuke za odabir rukavica su kako slijedi:

Kontinuirani kontakt:

Rukavice s minimalnim vremenom probijanja od 240 minuta, ili >480 minuta ako je moguce
nabaviti prikladne rukavice.

Ako nisu dostupne prikladne rukavice koje nude tu razinu zastite, rukavice s kraéim vremenom
probijanja mogu biti prihvatljive ako se drzite odgovarajucih pravila za odrzavanje i zamjenu
rukavica.

Kratkoro&no / zastita od prskanja:

Preporu¢ena vremena probijanja kao i gore.

Dozvoljena je uporaba rukavica s kra¢im vremenima probijanja za kratkoro¢no, prolazno
izlaganje. Stoga je potrebno odrediti i strogo se drzati prikladnog rezima odrzavanja i zastite
rukavica.

Debljina rukavica:

Za op¢e namjene, preporucujemo rukavice debljine tipi¢no vecée od 0,35 mm.

Treba naglasiti da debljina rukavica nije nuzno dobar faktor za predvidanje otpornosti na
pojedinu kemikaliju buduci da ¢e otpornost rukavice na probijanje ovisiti 0 toénom sastavu
materijala rukavice. Stoga odabir rukavica treba takoder bazirati na razmatranju potreba
zadatka i znanju o vremenima probijanja.

Debljina rukavica moze takoder varirati ovisno o proizvodacu, tipu i modelu rukavica. Stoga
uvijek treba uzeti u obzir tehni¢ke podatke proizvodaca da bi se osigurao odabir najprikladnije
rukavice za zadatak.
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ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenoSéu/osobna zastita

Napomena: Ovisno o aktivnosti koja se provodi, za razli€ite zadatke mogu biti potrebne razlicite
debljine rukavica. Na primjer:

* Tanje rukavice (do 0,1 mm ili manje) mogu biti potrebne tamo gdje je potrebna visa razina
ruéne spretnosti. Medutim, ove rukavice vjerojatno daju samo kratkotrajnu zastitu i obi¢no se
koriste samo jednokratno, a zatim odlazu u otpad.

* Deblje rukavice (do 3 mm ili viSe) mogu biti potrebne tamo gdje postoji mehanicka (kao i
kemijska) opasnost, tj. gdje postoji moguénost abrazije ili probijanja.

Koza i tijelo Upotreba zastitne odjece je dobra industrijska praksa.

Osobna zastitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se obavlja i rizika
ukljucenih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade ovog proizvoda.
Radna odijela od pamuka ili poliestera/pamuka ¢e dati zastitu samo od lagane povrSinske
kontaminacije koja ne prodre do koze. Radna odijela treba redovito prati. Kada je opasnost od
izlaganja koze visoka (npr. prilikom ¢iS¢enja izljeva ili ako postoji opasnost od prskanja), bit ¢e
potrebne kemijski otporne pregace i/ili nepromociva kemijska odijela i ¢izme.

Pogledajte standardima Zastitu diSnog sustava: EN 529
Rukavice: EN 420, EN 374
Zastita ociju: EN 166
Filtriraju¢a polumaska: EN 149
Filtriraju¢a polumaska s ventilom: EN 405
Polumaska: EN 140 plus filtar
Maska za cijelo lice: EN 136 plus filtar
Filtri Cestica: EN 143
Plinski/kombinirani filtri: EN 14387

Nadzor nad izlozenosSc¢u Emisije iz ventilacije ili opreme radnog procesa trebaju biti prekontrolirane radi osiguranja da

okolisa udovoljavaju zahtjevima zakonskih propisa o ekoloskoj zastiti. U nekim slu¢ajevima, Cistaci
plina, filteri ili inzenjerske preinake procesne opreme biti ¢e neophodne za redukciju emisija na
prihvatljive nivoe.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Uvjeti mjerenja svih svojstava su na standardnoj temperaturi i tlaku, ako nije drugacije naznaceno.

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizikalno stanje Tekucina.
Boja Jantar. [Lak]
Miris Nije na raspolaganju.
Prag mirisa Nije na raspolaganju.
Taliste/lediste Nije na raspolaganju.
Pocetno vreliste i raspon Nije na raspolaganju.
vrenja
Zapaljivost Nije na raspolaganju.
Donja i gornja granica Nije na raspolaganju.
eksplozivnosti
Plamiste Zatvorena Salica: 205°C (401°F) [Pensky-Martens]
Temperatura samozapaljenja Naziv sastojka °C °F Metoda
bis(nonylphenyl)amine 440 824 EU A.15
Temperatura raspada Nije na raspolaganju.
pH vrijednost Nije primjenljiv.
Kinematic¢ka viskoznost Kinematicki: 36 mm?/s (36 cSt) pri 40°C
Kinematicki: 6.2 u 8.1 mm?/s (6.2 u 8.1 cSt) pri 100°C
Topivost
Mediji Rezultat
voda Nije topivo
Koeficijent raspodjele n- Nije primjenljiv.
oktanol/voda (log Vrijednost)
Tlak pare
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Uskladeno s Uredbom (EK) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Tlak pare na 20°C Tlak pare na 50 °C
Naziv sastojka mm Hg | kPa Metoda mm kPa Metoda
Hg
Destilati (petrolej), <0.08 <0.011  |ASTM D 5191
hidrogenizirani teski
parafinski
Destilati (nafta), <0.08 <0.011 IASTM D 5191
otapalom
deparafinirani teski
parafinski
bis(nonylphenyl)amine <0.01 <0.0013 [EUA4 0.0019 0.00025 |EUAA4
Gustoca i/ili Relativha gusto¢a <1000 kg/m? (<1 g/cm?®) pri 15°C
Relativna gustoca pare Nije na raspolaganju.
Karakteristike ¢estica
Srednja veli¢ina €estica Nije primjenljiv.
9.2 Ostale informacije
Brzina isparavanja Nije na raspolaganju.
Eksplozivna svojstva Nije na raspolaganju.
Oksidirajuca svojstva Nije na raspolaganju.
Tocka te€enja -48 °C
ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost
10.1 Reaktivnost Za ovaj proizvod nema specificnih podataka o ispitivanjima. Pogledajte ,Uvjete za

izbjegavanje“ i ,Nekompatibilne materijale“ za dodatne informacije.

10.2 Kemijska stabilnost Proizvod je stabilan.

10.3 Moguénost opasnih Pod normalnim uvjetima skladistenja i uporabe, opasne reakcije se ne¢e dogoditi.

reakcija Pod normalnim uvjetima skladiStenja i uporabe, opasna polimerizacija se ne¢e dogoditi.
10.4 Uvjeti koje treba Izbjegavati sve moguce izvore zapaljenja (iskra ili plamen).

izbjegavati

10.5 Inkompatibilni materijali ~ Reaktivan ili nekompatibilan s slijede¢im materijalima: oksidiraju¢i materijali.

10.6 Opasni proizvodi Pod normalnim uvjetima skladistenja i uporabe, opasni proizvodi raspadanja ne bi smijeli biti
raspadanja proizvedeni.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Akutne procjene toksi€nosti
Nije na raspolaganju.
Informacije o vjerojatnim Nije na raspolaganju.
nacinima izlaganja
Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

Udisanje Izlaganje proizvodima dekompozicije moze prouzrociti zdravstvenu opasnost. Ozbiljni efekti
mogu biti odloZeni nakon izlaganja.

Gutanje Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.

Kontakt s kozom Razlaganje masnoce sa koze. Moze prouzrociti suhocu i iritaciju koze.

Kontakt o¢ima Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.

Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikoloskim svojstvima

Udisanje Nema specifi¢nih podataka.

Gutanje Nema specifi¢nih podataka.

Kontakt s kozom Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedece:
iritacija
suhoca
pucanje

Kontakt o¢ima Nema specifiénih podataka.
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ODJELJAK 11.: ToksikolosSke informacije

Odgodeni i neposredni ucinci te kroni€ni uéinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Udisanje Preveliko izlaganje udisanju kapljica u zraku ili aerosola moze izazvati nadrazenost diSnog
trakta.

Gutanje Gutanje velikih koli¢ina moze uzrokovati muéninu i proljev.

Kontakt s kozom Produzeni ili opetovani kontakt moze ukloniti masnoéu iz kozZe i izazvati nadrazenost, pucanje i/
ili dermatitis.

Kontakt o¢ima Moguca opasnost od prolaznog peckanja ili crvenila ako dode do slu€ajnog kontakta s oCima.

Potencijalne kroniéne zdravstvene posljedice
Opca KORISTENA MOTORNA ULJA

Proizvodi sagorijevanja koji nastaju radom motora s unutrasnjim sagorijevanjem kontaminiraju
motorno ulje tijekom uporabe. Koristeno motorno ulje moze sadrzavati opasne sastojke koji
imaju moguc¢nost uzrokovanja karcinoma koze. Stoga treba izbjegavati Cesti ili produzeni
kontakt sa svim tipovima i markama koriStenog motornog ulja i odrzavati visok standard osobne

higijene.
Karcinogenost Nisu poznati nikakvi znac¢ajni efekti niti kriticne opasnosti.
Mutagenost Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.
Razvojni efekti Nisu poznati nikakvi znac¢ajni efekti niti kriticne opasnosti.
Efekti fertilnosti Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.

11.2 Informacije o drugim opasnostima
11.2.1 Svojstva endokrine disrupcije
Nije na raspolaganju.
Primjedbe - Endokrini Nije na raspolaganju.
disruptor — zdravlje
11.2.2 Ostale informacije

Nije na raspolaganju.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1 Toksi¢nost
Opasnosti za okoli$ Nije klasificiran kao opasan

12.2 Postojanost i razgradivost
Ocekuje se biti biorazgradivim.

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Za ovaj proizvod se ne o¢ekuje bioakumuliranje kroz lance prehrane u okoliSu.

12.4 Pokretljivost u tlu

Tlo/voda koeficijent Nije na raspolaganju.
raspodjele (Koc)

Pokretljivost Izljevi mogu probiti u tlo i izazvati zagadenje povrsinskih voda.

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
Proizvod ne zadovoljava kriterije PBT ili vPvB u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, Prilog XIII.

12.6 Svojstva endokrine Nije na raspolaganju.
disrupcije
Primjedbe - Endokrini Nije na raspolaganju.
disruptor — okoli$
Ostale ekoloske informacije Izljevi mogu stvoriti sloj na vodenim povrSinama i uzrokovati fizicko oSteéenje organizama.
Prijenos kisika moze takoder biti ugrozen.
12.7 Ostali Stetni ucinci Nisu poznati nikakvi znac¢ajni efekti niti kriticne opasnosti.
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Uskladeno s Uredbom (EK) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada
Proizvod
Metode odlaganja

Opasni otpad

Gdje je moguce, dogovorite recikliranje proizvoda. Odloziti u otpad putem ovlaStene osobe/
tvrtke za odlaganje otpada u skladu s lokalnim propisima.

Da.

Katalog Europskog otpada (EWC)

Kod otpada

Oznaka otpada

13 02 05*

neklorirana ulja na bazi minerala za motore, prijenosnike i podmazivanje

Medutim, odstupanje od namijenjene uporabe i/ili prisutnost bilo kakvih potencijalnih zagadivaca moze zahtijevati da krajnji
korisnik dodijeli alternativni kodeks odlaganja.

Pakiranje
Metode odlaganja

Specijalne mjere
predostroznosti

Reference

Gdje je moguce, dogovorite recikliranje proizvoda. Odloziti u otpad putem ovlastene osobe/
tvrtke za odlaganje otpada u skladu s lokalnim propisima.
Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloZzeni na siguran nacin. Prazni kontejneri ili obloge
mogu zadrZati neSto ostatka proizvoda. |zbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili
kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom.

Komisija 2014/955/EU
Direktiva 2008/98/EZ

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 UN broj ili
identifikacijski broj

Nije regulirano.

Nije regulirano.

Nije regulirano.

Nije regulirano.

14.2 Pravilno -
otpremno ime
prema UN-u

14.3 Razred(i)
opasnosti pri
prijevozu

14.4 Skupina -
pakiranja

14.5 Opasnosti za |Ne.
okolis

Ne.

Ne.

Ne.

Dodatne -
informacije

14.6 Posebne mjere opreza
za korisnika

14.7 Prijevoz morem u
razlivenom stanju u skladu
s instrumentima IMO-a

Nije na raspolaganju.

Nije na raspolaganju.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU Pravilo (EC) Br 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV — Lista tvari podvrgnutih odobrenju

Aneks XIV

Ni jedna komponenta nije izlistana.
Supstance vrlo visoke zabrinutosti
Ni jedna komponenta nije izlistana.

EU Pravilo (EC) Br 1907/2006 (REACH)

proizvoda
Verzija 1

Datum prethodnog
izdanja
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Uskladeno s Uredbom (EK) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

Aneks XVII — Restrikcija Nije primjenljiv.
na proizvodnju, stavljanje

na trziste i uporabu

odredenih opasnih tvari,

smjesa i artikala

Ostala pravila

REACH status Tvrtka, kako je navedeno u Odlomku 1, prodaje ovaj proizvod u EU sukladno trenutnim
zahtjevima standarda REACH.
SAD popis (TSCA 8b) Sve su komponente ktivne ili izuzete.

(Uredba o kontroli
toksi¢nih supstanci)

Australijski popis (AlIC) Sve komponente su izlistane ili izuzete.
Kanada popis Sve komponente su izlistane ili izuzete.
Kina popis (IECSC) Najmanije jedna komponenta nije izlistana.

(Popis postojecih
kemijskih supstanci u

Kini)

Japan popis (CSCL) Najmanje jedna komponenta nije izlistana.
(CSCL)

Koreja popis (KECI) Sve komponente su izlistane ili izuzete.

(Korejanski popis

postojecih kemikalija)

Filipinski popis (PICCS) Najmanije jedna komponenta nije izlistana.
(Filipinski popis

kemikalija i kemijskih

supstanci)

Tajvanska popisna lista Sve komponente su izlistane ili izuzete.
kemijskih tvari (TCSI)

Tvari koje crpe kisik (1005/2009/EU)
Nije izlistano.

Prethodni informirani pristanak (eng. Prior Informed Consent - PIC) (649/2012/EU)
Nije izlistano.

postojanim organskim oneci§éujuéim tvarima
Nije izlistano.
EU — Okvirna Uredba o vodama — Prioritetne tvari
Ni jedna komponenta nije izlistana.

Seveso Uredba

Ovaj proizvod nije kontroliran po Seveso Uredbi.

15.2 Procjena kemijske Procjena kemijske sigurnosti izvrSena je za jednu ili viSe tvari u sklopu ove mjeSavine. Za samu
sigurnosti smjesu nije obavljena procjena kemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Kratice i akronimi ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Inland Waterway
ADR = Europski sporazum u vezi s internacionalnim prijevozom opasne robe cestom
ATE = Visoko procijenjena toksi¢nost
BKF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Baza kemijskih podataka
CLP = Regulacija klasifikacije, ozna¢avanja i pakiranja [Uredba (EZ) Br. 1272/2008]
CSA = Kemijska procjena sigurnosti
CSR = Izvjestaj o kemijskoj sigurnosti
DMEL = Izvedeni minimalni nivo u€inka
DNEL = Izvedeni stupanj bez ucinka
EINECS = Europski popis postoje¢ih komercijalnih kemijskih tvari
ES = Koli¢ina izlozenosti
EUH izvjestaj = CLP-specifi€an izvjestaj o opasnosti
EWC = Europski popis otpadnih tvari
GHS = Globalno usuglaseni sistem klasifikacije i oznacavanja kemikalija
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Uskladeno s Uredbom (EK) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak Il, izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) 2020/878

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

IATA = Internacionalno udruzenje zra¢nog transporta

IBC = Kontejner srednjeg obujma

IMDG = Internacionalne pomorski opasne tvari

LogPow = logaritam koeficijenta razdjeljenja izmedu oktanola i vode

MARPOL = Internacionalna konvencija za prevenciju zagadivanja od brodova, 1973 modificirano
protokolom iz 1978. ("Marpol" = zagadenje mora)

OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

PBT = Postojan, bioakumulativni i toksi¢ni

PNEC = Predvidena koncentracija bez efekta

REACH = Registracija, Evaluacija, Autorizacija i Restrikcija Kemijskih Regulativa [Uredba (EZ)
Br. 1907/2006]

RID = Uredba u vezi internacionalnog prijevoza opasnih tvari zeljeznic¢kim putem

RRN = REACH Registracijski broj

SADT = Samoubrzavajuc¢a temperatura raspada

SVHC = Tvari vrlo visoke vaznosti

STOT-RE = Specifi¢no ciljana organska toksi¢nost - Ponovljeno izlaganje

STOT-SE = Specifi¢no ciljana organska toksi¢nost - Jednokratno izlaganje

TWA = Vremenski ponderirani prosjek

UN = Ujedinjeni Narodi

UVCB = Slozena ugljikovodikova tvar

VOC = Hlapljivi organski spojevi

vPVvB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativho

Varira = mozZe sadrZavati jedno ili viSe od sljedeceg 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23,
64741-89-5/ RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN
01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 | RRN
01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /| RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN
01-2119480375-34, 64742-54-7 | RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 /| RRN
01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN
01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8,
64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 /| RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 /
RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 /| RRN
01-2119474889-13

Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EC) Br 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija Obrazlozenje
Nije klasificiran.
Cijeli tekst skracenih H H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.
iskaza H315 Nadrazuje kozu.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
Cijeli tekst klasifikacija Asp. Tox. 1 OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija
[CLP/GHS] Skin Irrit. 2 NAGRIZAJUCE/NADRAZUJUCE ZA KOZU - 2. kategorija
Skin Sens. 1B PREOSJETLJIVOST U DODIRU S KOZOM - 1.B kategorija
Povijest
Datum izdanja/ Datum 13/03/2024.
revizije
Datum prethodnog izdanja Nema prethodnih validacija.
Pripravio b

P Naznaéuje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.

Obavijest €itaocu
Poduzeti su svi prakti¢ni koraci da bi se osiguralo da su ovaj sigurnosni list i zdravstvene, sigurnosne i okoli$ne informacije koje
sadrzi to€ne od dolje navedenog datuma. Nikakvo jamstvo ili predstavljanje, izri€ito ili implicitno se ne daje za to¢nost ili
potpunost podataka i informacija u ovom podatkovnom listu.

Podaci i savjeti koji su dani vrijede kada je proizvod prodan za navedenu namjenu ili namjene. Ne smijete koristiti proizvod osim
za navedenu namjenu ili namjene bez trazenja savjeta od tvrtke BP Group.

Obaveza je korisnika da procijeni i koristi ovaj proizvod sigurno i da zadovolji sve vazece zakone i propise. BP Group ne
preuzima odgovornost za bilo kakve Stete ili ozljede nastale zbog uporabe razli€ite od one navedene za materijal, zbog bilo
kakvog nepridrzavanja preporuka ili zbog opasnosti u naravi materijala. Kupci proizvoda za dostavu tre¢im stranama za uporabu
na radu imaju duznost poduzeti sve potrebne korake da bi osigurali da sve osobe koje rukuju ili koriste proizvod dobiju
informacije u ovom listu. Poslodavci imaju duznost re¢i zaposlenicima i drugima koji mogu biti u opasnosti opisanoj u ovom listu
0 mjerama opreza koje treba poduzeti. MoZete kontaktirati BP Group da biste osigurali da je ovaj dokument najnoviji. Izmjene
ovog dokumenta su strogo zabranjene.
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