Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

BEZPECNOSTNI LIST L& Castrol

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku llocut 522 MP
Kéd produktu 466950-DE04
SDS # 466950

Typ produktu Kapalné.

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Uvedena pouziti

Pouzivani lubrikantd ve vysokoenergetickych otevienych procesech-Primyslovy
Pouzivani lubrikantl ve vysokoenergetickych otevienych procesech-Profesionalni

Pouziti latky nebo smési Rezny olej.
Pokyny pro specifické pouziti naleznete v Technickém listu nebo se obratte na zastupce
spole¢nosti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Prvni distributor Castrol Holdings Europe B.V.,
d'Arcyweg 76, 3198NA
Europoort
Rotterdam

Castrol CEE sp z.0.0,
Ul. Grzybowska 62,
00 844 Warszawa

+42 (0)800 142 398
E-mailova adresa MSDSadvice@bp.com

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

TELEFONNI CiSLO PRO Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)
MIMORADNE SITUACE

Czech Republic Poison Toxikologické informaéni stfedisko
Center Na Bojisti 1

120 00 Prague 2

Tel: + 420 224 919 293 (24 hours)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu Smés

Klasifikace v souladu s Narizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS]
Aquatic Chronic 3, H412

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.
V oddilech 11 a 12 naleznete podrobnéjsi informace o dopadech na zdravi, pfiznacich a ekologickych rizicich.

2.2 Prvky oznaceni

Signalni slovo Zadné signalni slovo.
Standardni véty o H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
nebezpecnosti
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
Prevence P273 - Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
Reakce Nelze pouzit.
Skladovani Nelze pouzit.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Odstranovani

Nebezpecné slozky

Dodatec¢né udaje na stitku

P501 - Odstrarite obsah a obal v souladu se vS§emi mistnimi, regionalnimi, narodnimi a
mezinarodnimi nafizenimi.

Nelze pouzit.

Nelze pouzit.

EU nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Pfiloha XVI - Omezovani
vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych
nebezpecnych latek,
smési a predméta

Nelze pouzit.

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry
odolnymi proti otevieni

détmi
Dotykova vystraha pfri
nebezpedi

2.3 Dalsi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a

vPvB
Produkt splniuje kritéria

pro PBT nebo vPvB podle
nafizeni (ES) ¢. 1907/2006,

priloha Xlil

DalSi nebezpedi, ktera se
nepromitaji do klasifikace

Nelze pouzit.

Nelze pouzit.

Produkt nesplfiuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha XIII.

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Zbavuje pokozku tuku.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési
Definice produktu

Vysoce rafinovany zakladovy olej (IP 346 DMSO extrakt < 3%).

Smés

Znackova vykonnostni aditiva.

Specifické

. . - e o o -
Nazev vyrobku/pripravku Identifikatory %o Klasifikace koncentr. limity, Typ
M-faktory a ATE
Destilaty (ropné), REACH #: 250 - <75 Neklasifikovan. - [2]
rozpoustédlové 01-2119471299-27
odparafinované tézké ES: 265-169-7
parafinické CAS: 64742-65-0
Index: 649-474-00-6
Destilaty (petrolej), lehky REACH #: 225 -<50 Asp. Tox. 1, H304 - [11[2]
parafin odvoskovany 01-2119480132-48
rozpoustédlem ES: 265-159-2
CAS: 64742-56-9
Index: 649-469-00-9
2,6-ditert-butyl-p-krezol REACH #: <1 Aquatic Acute 1, H400 M [akutni] = 1 [1]
01-2119555270-46 Aquatic Chronic 1, H410 M [chronické] = 1
ES: 204-881-4
CAS: 128-37-0
2-(2-heptadec-8-enyl- REACH #: <0.1 Acute Tox. 4, H302 ATE [ustni] = 500 mg/ [1]
2-imidazolin-1-yl)ethanol 01-2119777867-13 Skin Corr. 1C, H314 kg
ES: 202-414-9 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373: C
CAS: 95-38-5 STOT RE 2, H373 > 10%

Viz oddil 16 pro pIné znéni H-vét uvedenych vyse.

Typ

(travici systém, brzlik)
(oralni)

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

[1] Latka klasifikovana jako zdravi $kodliva nebo nebezpecna Zivotnimu prostiedi

[2] Latka s expozicnimi limity

Hygienickeé limity latek v ovzdusSi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

M [akutni] = 10
M [chronické] = 1

Nazev vyrobku llocut 522 MP

Verze 9

Datum piedchoziho
vydani

Datum vydani 10 Prosinec 2024

24 Srpen 2023.

Kéd produktu 466950-DE04

Format Ceska
republika
(Czech Republic)
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima V pfipadé kontaktu neprodlené vyplachujte oc¢i dostate¢nym mnozstvim vody po dobu 15 minut.
O¢ni vicka nadzvednéte od bulvy, aby bylo zajisténo Fadné vyplachnuti. Vyhledejte a odstrarite
kontaktni ¢o¢ky. Pokud se projevi podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pfi styku s kazi Zasazené Casti pokozky dukladné oplachnéte vodou. Odstrarite potfisnény odév a obuv. Pred

dal$im pouzitim odév vyperte. Pred dal$im pouzitim obuv diukladné vycistéte. Pokud se
projevi podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Inhalaéni Pfi nadychani vyjdéte na Cerstvy vzduch. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékarskou
pomoc.
Pri poziti Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni vyslovné doporuceno Iékafem. Nikdy nepodaveijte nic

Usty osobé v bezvédomi. Osoby v bezvédomi uloZte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte
lékarskou pomoc. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Ochrana pracovnika prvni Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné
pomoci bez fadného tréninku. V pfipadé poskytovani prvni pomoci dychanim z Ust do Ust mlze dojit k
ohrozeni zachrance.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Podrobnéjsi informace o Ucincich na zdravi a pfiznacich - viz kapitola 11.
Potencialni akutni tic¢inky na zdravi

Inhalaéni Vdechovani vypar( za béznych podminek nebyva problém z dlivodu nizkého tlaku vypar(.
PFi poziti Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Pri styku s kazi Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Styk s o¢ima Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Opozdéné a okamzité Ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Inhalaéni PFi nadmérném vdechovani kapi¢ek aerosolu ze vzduchu hrozi podrazdéni dychaci soustavy.

Pri poziti Poziti velkého mnozstvi mize vést k nevolnosti a prdjmu.

Pfi styku s kzi Dlouhodoby nebo opakovany kontakt muze odmastit pokozku a vést k jejimu podrazdéni nebo
ke vzniku dermatitidy.

Styk s o¢ima Potencialni riziko pfechodného paleni nebo zarudnuti v pfipadé kontaktu s o€ima.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Poznamky pro lékare Opatfeni musi byt v obecném ptipadé orientovana symptomaticky a museji byt zamérena na
zmirnéni Uginkd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva K ha$eni pouzijte p&nu nebo vicelucelové suché chemikalie.
Nevhodna hasiva Nepouzivejte proud vody. Pouzitim proudu vody muze dojit k rozSifeni pozaru tim, Ze se

rozstfikne hofici produkt.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpeci z latky nebo Proud pilin - Nefedéné oleje pro obrabéni kovi mohou pfi kontaktu se Zhavymi pilinami koufit,
smési tepelné se rozkladat nebo se vznécovat. Pro G€el minimalizace tvorby Zzhavych pilin zajistéte,
aby dostatec¢ny proud oleje sméfoval na bfit nastroje po celou dobu obrabéni. DalSim
preventivnim opatfenim je pravidelné odstranovani pilin, kterym dosahnete snizeni nebezpedi
pozaru. V ohni nebo pfi zahtati dochazi ke zvyseni tlaku a obal muze prasknout.

Nebezpecné hoilavé Produkty hofeni mohou obsahovat nasleduijici:
produkty oxidy uhliku (CO, COz)

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpeénostni Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné

opatieni pro pozarniky bez Fadného tréninku. lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud
doslo k pozaru. Tento material $kodi zdravi vodnich organismG. Voda z haSeni znecisténa
timto materialem musi byt shromazdéna a nesmi byt vypusténa do zadného vodniho toku,
splaskové nebo srazkové kanalizace.

Specialni ochranné Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s pretlakovou maskou

prostredky pro hasice na cely obli¢ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych bot a rukavic) splfiujici
evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni urover ochrany pro chemické nehody.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatireni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé Kontaktujte se s personalem prvni pomoci. Nesmi byt podnikany zadné akce, které by
pracovnikd zasahujicich v znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni
pfipadé nouze oblast. Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte

pres rozlity material. Podlaha muze klouzat; davejte pozor, abyste nespadli. Vyvarujte se
vdechovani vypart nebo mihy. Zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivejte pozadované osobni
ochranné prostredky.

Pro pracovniky zasahujici Vstup do tésného prostoru nebo Spatné odvétravané oblasti s parou, mlhou nebo vypary je

v pripadé nouze velice riskantni bez fadného ochranného dychaciho vybaveni a bezpe&ného pracovniho
postupu. Méjte nasazeny samostatny dychaci pfistroj. Pouzivejte vhodny ochranny chemicky
odév. Protichemicka obuv. Viz také informace v oddile "Pro pracovniky kromé pracovniku
zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatreni na ochranu Zabrarite rozsiteni rozlittho materialu a kontaminaci pady, a jeho Uniku do vodnich tokd,

zivotniho prostredi odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zpUsobil znecisténi Zivotniho prostfedi (kanalizace,
vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Ufady. Material znec¢istujici vodu. Muze byt
Skodlivy pro zivotni prostfedi, pokud se uvolni ve velkém mnozstvi.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Nechejte vsaknout
do inertniho materialu a ulozte do pfislusného kontejneru pro ukladani odpadu. Likvidujte u
firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Velké rozliti Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. K Uniku pfistupujte
po vétru. Zabrarite vniknuti do kanalizace, vodnich tokd, zaklad( budov nebo uzavienych
prostor. Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétlivého absorbéniho
prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci
odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy. Kontaminovany absorpéni material pfedstavuje stejné
nebezpedi, jako rozlity produkt. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

6.4 Odkaz na jiné oddily Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Protipozarni opatfeni najdete v oddile 5.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz kapitola 12 o pfedbéznych opatfenich pro zZivotni prostredi.
Viz oddil 13 pro dals$i informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuéeni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1 by mél byt konzultovan pro
dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Ochranna opatreni Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostfedky. Zamezte poziti. Vyvarujte se styku s
ocima, kuzi a odévem. Vyvarujte se vdechovani vypart nebo mlhy. Zabrarite kontaktu s
vyteklym materidlem a odtékani do ptdy a povrchovych vodoteci. Uchovaveijte v plivodnim
nebo ve schvaleném alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materialu, pevné
uzavieném, kdyZ se nepouziva. Nepouzivejte kontejner opakované. V prazdnych
kontejnerech zlstavaji zbytky produktu, jez mohou byt nebezpecné. Koncentrace dymu, par a
zamlzeni v uzavieném prostoru muZe vytvofit explosivni prostfedi. Je nutné se vyhnout
nepfiméfenému rozstfikovani, michani nebo zahfivani. Pfi obrabéni kovl pevné Eastice
pochazejici z obrobku &i z nastroji kontaminuji kapalinu a mohou na kizi zpUsobit odérky.
Dojde-li v disledku takovychto odérek ke vniknuti do pokozky, musite co nejdfive poskytnout
lékarské osetreni. Pritomnost urcitych kovl v obrobku nebo v nastroji, napf. chrému, kobaltu a
niklu, mize zpusobit kontaminaci kovoobrabéci kapaliny s naslednym vyvolanim alergické
nebo jiné reakce pokozky zejména u osob s nedostate¢nou Urovni osobni hygieny.

Doporuceni, tykajici se Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje, kde je

hygieny prace skladovan a zpracovavan. Po manipulaci se dikladné umyjte. Odlozte kontaminovany odév a
ochranné prostfedky pfed vstupem do jidelnich prostor(i. Viz také oddil 8 pro dalsi informace o
hygienickych opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpecné Skladuijte v souladu s mistnimi predpisy. Skladujte v suchém, studeném a dobfe vétraném
skladovani latek a smési prostoru, mimo dosah nekompatibilniho materialu (viz kapitola 10). Chrarite pfed teplem a
véetné neslucitelnych latek pfimym slune¢nim svétlem. Do doby, nez bude pfipraven k pouZiti, uchovavejte kontejner
a smési uzavfeny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé

poloze, aby se zabranilo uniku. Skladujte a pouziveijte jen v zafizeni/nadobach uréenych pro
pouziti s timto produktem. Neskladujte v neoznacenych kontejnerech. PouZijte vhodny obal k
zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi.

Nevhodné Dlouhodobé vystaveni zvySené teploté.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Doporuceni Viz §1.2 a Scénare expozice v pfiloze podle moznosti.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafri expozice.

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusSi pracovist
Nazev vyrobku/pripravku Limitni hodnoty expozice

Destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika). [Oleje mineralni]
tézké parafinické
PEL: 5 mg/m? 8 hodin. Vydano/Revidovano: 1/2008 Skupenstvi: aerosol
NPK-P: 10 mg/m® 15 minuty. Vydano/Revidovano: 1/2008 Skupenstvi:
aerosol

Destilaty (petrolej), lehky parafin odvoskovany NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika). [Oleje mineralni]
rozpoustédlem
PEL: 5 mg/m? 8 hodin. Vydano/Revidovano: 1/2008 Skupenstvi: aerosol
NPK-P: 10 mg/m? 15 minuty. Vydano/Revidovano: 1/2008 Skupenstvi:
aerosol

Ackoli Ize v této kapitole uvést specifické OEL pro nékteré komponenty, ostatni komponenty mohou byt pfitomny v libovolné

mize, vyparech &i produkovaném prachu. Specifické OEL tudiZz nemusi byt pro produkt pouzitelné jako ccelek a jsou uvedeny

jen pro informaci.

Doporucené procedury Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napi: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi na

monitorovani pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhala¢ni expozice chemickym latkdm pro porovnani s
limitnimi hodnotami a strategie méreni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti -
Navod k aplikaci a pouziti postupd posuzovani expozice chemickym a biologickym cinitelim)
Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méreni
chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpeénych latek je rovnéz nutny odkaz na
narodni navody postupu.

Indexy biologické expozice

Nazev vyrobku/pripravku Indexy expozice
Nejsou znamy zadné expozi¢ni indexy.

Odvozena uroven bez viivu

Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Viiv
(nasledky)
P76-ditert-butyl-p-krezol DNEL |Dlouhodoby - 1.76 mg/m? Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby - 0.5 mg/kg bw/  |Pracujici Systematicky
Dermalni den
DNEL |Dlouhodoby - 0.435 mg/m? Obecné Systematicky
Inhalagni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby - 0.25 mg/kg bw/ |Obecné Systematicky
Dermalni den obsazeni
DNEL (Dlouhodoby Oralni - 0.25 mg/kg bw/ |Obecné Systematicky
den obsazeni
2-(2-heptadec-8-enyl- DNEL |Dlouhodoby - 0.46 mg/m? Pracuijici Systematicky
2-imidazolin-1-yl)ethanol Inhalaéni
DNEL |Kratkodoby - 14 mg/m? Pracuijici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby - 0.06 mg/kg bw/ |Pracujici Systematicky
Dermaini den
DNEL (Kratkodoby - 2 mg/kg bw/den |Pracujici Systematicky
Dermalni

odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k neptiznivym uéinktim
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Nazev vyrobku/pfipravku
P76-ditert-butyl-p-krezol

Morsky sediment 0.046 mg/l -

Pada 0.054 mg/l -
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl) | Cerstva voda 0 mg/l -
ethanol

Mofrska voda 0 mgl/l -

Informace o prostredi Hodnota Informace o metodé
Cerstva voda 0.199 ug/l -
Morska voda 0.02 pg/l -

Cistirna odpadnich vod | 0.17 mg/| -
Sladkovodni sediment 0.458 mgl/l -

Cistirna odpadnich vod | 0.26 mg/l -
Sladkovodni sediment 0.376 mg/l -
Morsky sediment 0.038 mg/l -
Pada 0.075 mgl/l -

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Individualni ochranna opatieni
Hygienicka opatreni

Ochrana dychacich cest

Ochrana o¢i a obliceje

Ochrana kulize
Ochrana rukou

Pouzijte odtahovou ventilaci nebo jiné technické prostfedky k udrzeni pfislusné koncentrace ve
vzduchu pod expozi¢nim limitem pro pracovniky.

Veskeré ¢innosti s chemikaliemi je nutno hodnotit v souvislosti s jejich rizikem vugéi zdravi, aby
se zajistilo fadné podchyceni kontaktu s latkami. Prostfedky osobni ochrany je nutno vzit do
Uvahy pouze poté, co probéhlo vhodné vyhodnoceni jinych podob kontrolnich opatfeni (napf.
technickych kontrol). Osobni ochranné prostfedky by mély splfiovat pfislusné normy, byt
vhodné pro pouziti, byt skladovany v dobrém stavu a fadné udrzované.

Vas dodavatel osobnich ochrannych prostfedk by mél byt pozadan o radu pfi volbé a ohledné
prislusnych norem. DalSi informace ziskate od své narodni organizace pro standardizaci.
Finalni volba ochrannych prostfedk(i bude zaviset na vyhodnoceni rizika. Je nezbytné zajistit,
aby v8echny soucasti osobnich ochrannych prostfedk( byly kompatibilni.

Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na konci smény
dikladné omyijte ruce, predlokti a tvar. Zajistéte moznost vyplachu o¢i a sprchu v blizkosti
pracovisté.

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organa.
V zavislosti na typu chemikalii, se kterymi se pracuje, pracovnich podminkach, zpisobech
pouziti a stavu vystroje je tfeba zvolit spravné prostfedky na ochranu dychaciho ustroji. Pro
vSechna zamyslena pouziti je nutno vypracovat bezpeénostni postupy. Vystroj na ochranu
dychaciho Ustroji je proto tfeba vybrat na zakladé konzultace s dodavatelem/vyrobcem a podle
celkového vyhodnoceni pracovnich podminek.

Ochranné bryle s bo¢nimi Stitky.

Obecné informace:

Jelikoz pracovisté a manipulacni postupy s materidly jsou riizné, je nutno stanovit specialni
bezpecnostni postupy pro kazdé zamysSlené pouziti. Spravny vybér ochrannych rukavic se
odviji od chemikalii, s nimiz se ma manipulovat, a pracovnich podminek a pouziti. Vétsina
rukavic poskytuje ochranu pouze po omezenou dobu, po niz je tfeba je zlikvidovat a vymeénit (i
chemicky nejodolné;jsi rukavice se po opakovaném vystaveni chemikaliim protrhnou). Rukavice
je tfeba zvolit po poradé s dodavatelem / vyrobcem a po dokonalém vyhodnoceni pracovnich
podminek.

Doporuceno: Nitrilové rukavice.
Doba priniku:

Vyrobci rukavic zjistuji v podminkach laboratorniho testovani dobu priniku, ktera znamena, jak
dlouho by méla rukavice poskytovat G¢innou odolnost vici propustnosti. Pfi dodrzeni
doporucéené doby pruniku je v8ak dulezité brat v potaz aktualni podminky na pracovisti.
Aktualni technické informace o dobé priiniku u doporu¢eného typu rukavic se poradte s vasim
dodavatelem rukavic.

NaSe doporuceni ohledné vybéru rukavic jsou nasleduijici:

Trvaly kontakt:
Rukavice s minimalni dobou priiniku 240 minut, nebo >480 minut, Ize-li ziskat vhodné rukavice.

Nejsou-li k dispozici vhodné rukavice, které by poskytly takovou urover ochrany, Ize pouzit
rukavice s krat$i dobou pruniku za dodrzeni podminek udrzby rukavic a jejich vymény.

Kratkodoba ochrana / ochrana proti postfikani:

Nazev vyrobku llocut 522 MP Kéd produktu 466950-DE04 Strana: 6/18
Verze 9 Datum vydani 10 Prosinec 2024 Format Ceska Jazyk CESTINA
republika
Datum pfedchoziho 24 Srpen 2023. (Czech Republic)

vydani




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Doporucena doba pruniku viz vyse.

Je znamo, Ze pro kratkodobé, doasné vystaveni Ize pouzit rukavice s krat$i dobou priniku.
Proto musi byt stanoveny a pfisné dodrzovany pfislusné pokyny k udrzbé a vyméné.
Tloustka rukavic:

Pro vSeobecné pouziti doporu¢ujeme rukavice o tloustce zpravidla vétsi ne 0,35 mm.

Je tfeba zdlraznit, Ze tloustka rukavice neni nutné dobrym ukazatelem odolnosti rukavice na
urcitou chemickou latku, nebot efektivita rukavice bude zaviset na pfesném slozeni materialu, z
néhoz je rukavice vyrobena. Proto by mél byt vybér rukavic zaloZen na zvazeni pozadavkl a
znalosti ¢asl proniknuti.

Tloustka rukavice se muze rovnéz liSit v zavislosti na vyrobci rukavice, typu rukavice a modelu
rukavice. Proto by méla byt vzdy vzata v Uvahu data vyrobce, aby se zajistilo, ze bude vybrana
nejvhodnéjsi rukavice pro dany ukol.

Poznamka: V zavislosti na provadéné aktivité, mize byt nutné pouzivat pro rtzné ukoly
rukavice razné tloustky. Napfiklad:

* Tenci rukavice (0,1 mm nebo méné) mohou byt potfebné v pfipadech, kdy je tfeba zaijistit
vysoky stupen zruénosti. Nicméné, tyto rukavice zajisti pouze kratkodobou ochranu a normalné
se pouzivaji pouze k jednorazovému pouziti, poté se vyhodi.

* Siln&jsi rukavice (az 3 mm nebo vice) mohou byt nutné pfi mechanickém nebezpedi (napf.
chemickém), tj. kdy dojde k opotfebeni nebo priiraznému napéti.

Pokozka a télo Pouzivanim ochrannych odév( je dobrym postupem.
V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu vykonavané Cinnosti
pred manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pomucky.
Bavinéné nebo polyesterové/bavinéné kombinézy poskytuji ochranu jen pfed lehkou
povrchovou kontaminaci, jez neprosakne na pokozku. Kombinézy by mély byt pravidelné
Cistény. Pokud je riziko vystaveni pokozky vysoké (napf. pfi Cisténi politych ploch nebo pfi
riziku rozstfiknuti), bude nezbytné pouzit odévy a obuv odolné chemikaliim jako zastéry a/nebo
neprodysné chemické obleky.

Viz normy: Ochrana dychacich cest: EN 529
Rukavice: EN 420, EN 374
Ochrana oci: EN 166
FiltraCni polomaska: EN 149
Filtraéni polomaska s ventilkem: EN 405
Polomaska: EN 140 plus filtr
Celoobli¢ejova maska: EN 136 plus filtr
Casticové filtry: EN 143
Protiplynové/kombinované filtry: EN 14387
Omezovani expozice Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany zivotniho prostfedi je
zivotniho prostredi potfebné kontrolovat emise z ventilacnich a vyrobnich zafizeni. V nékterych pfipadech bude
pro snizeni emisi na pfijatelnou Uroven potfebné zaradit pracky dymd, filtry, nebo provést
Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méfeni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Kapalné.

Barva Jantarova.

Zapach Nejsou k dispozici.

Prahova hodnota zapachu Nejsou k dispozici.

Bod tani/bod tuhnuti Nejsou k dispozici.

Pocatecni bod varu a rozmezi Nejsou k dispozici.

bodu varu

Hoflavost Nejsou k dispozici.

Dolni a horni mezni hodnota Nejsou k dispozici.

vybusnosti

Bod vzplanuti Zavieného kelimku: >160°C (>320°F) [Pensky-Martens]

Teplota samovzniceni Nejsou k dispozici.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita
Rozpustnost

Parti¢ni koeficient n-oktanol/
voda (log Hodnota)

Tlak pary

Hustota a/nebo Relativni
hustota

Relativni hustota par
Vlastnosti ¢astic
Stredni velikost ¢astic
9.2 DalSi informace
Rychlost odpafrovani
Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti
Bod tuhnuti

Nejsou k dispozici.
Nelze pouzit.
Kinematicka: 22.42 mm?/s (22.42 cSt) pti 40°C

Média Vysledek
voda Nerozpustné
Nelze pouzit.
¥0.01 kPa

<1000 kg/m? (<1 g/cm?®) pfi 15°C

Nejsou k dispozici.

Nelze pouzit.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
-33 °C

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpecénych reakci

10.4 Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpecéné produkty
rozkladu

Pro tento vyrobek nejsou k dispozici zadna specificka data test(. Dal$i informace najdete v
Podminkach, jimz je tfeba predejit, a v oddile Nevhodné materialy.

Produkt je stabilni.

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpeénym reakcim.
Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpecné polymeraci.

Odstrarite vesSkeré mozné zdroje zapaleni (jiskry nebo otevieny oher).

Reaktivni, nebo nekompatibilni s nasledujicimi materialy: oxidaéni materialy.

Za norméalnich skladovacich podminek a pouZiti by se nemély vytvafet nebezpeéné produkty
rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tiidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/ Vysledek / Testovaci organ / Druhy Davka Expozice Poznamky
pFipravku Cesta Cislo
Destilaty (petrolej), lehky LD50 Dermalni OECD 402 Kralik >5000 mg/kg - -
parafin odvoskovany
rozpoustédlem
LD50 Oralni OECD 401 Krysa >5000 mg/kg - -
LD50 OECD 403 Krysa >5 mg/l 4 hodin Zalozeno
Inhalaéni na studiich
Prachy a mihy S
podobnymi
latkami.
2-(2-heptadec-8-enyl- LD50 Oralni - - Krysa 500 do 5000 - -
2-imidazolin-1-yl)ethanol mg/kg

Odhady akutni toxicity
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 11: Toxikologické informace

Nazev vyrobku/pripravku Oralni Dermalni | Inhalace | Inhalace | Inhalace
(mg/kg) | (mg/kg) | (plyny) | (vypary) |(prachya
(ppm) (mgl/l) aerosoly)
(mg/l)
PZ(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol 500 N/A N/A N/A N/A
Podrazdéni/poleptani
Nazev vyrobku/ Testovaci organ / Cislo Druhy Cesta/ Testovaci Poznamky
pripravku testu Vysledek koncentrace
Destilaty (petrolej), lehky OECD 405 Kralik Oc¢i - Neni - Zalozeno na
parafin odvoskovany drazdivy pro oci. studiich s
rozpoustédlem podobnymi
latkami.
OECD 404 Kralik Kuze - Neni - ZalozZeno na
drazdivy pro kizi. studiich s
podobnymi
latkami.
Senzibilizator
Nazev vyrobku/ Cesta Testovaci organ / Cislo Druhy Vysledek Poznamky
pripravku testu
Destilaty (petrolej), lehky klze OECD 406 Morce Znecitlivélé Zalozeno na
parafin odvoskovany studiich s
rozpoustédlem podobnymi
latkami.
MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH
Nazev vyrobku/ Testovva\ci Bunka Typ Vysledek Poznamky
pripravku organ / Cislo
testu
Destilaty (petrolej), OECD 471 - Pokus: In Predmét: Negativni Zalozeno na studiich
lehky parafin Bacterial vitro Bakterie s podobnymi latkami.
odvoskovany Reverse
rozpoustédlem Mutation Test
473 In vitro - Pokus: In Predmét: Savec - Negativni ZaloZeno na studiich
Mammalian vitro nedefinovany s podobnymi latkami.
Chromosomal druh
Aberration Test
Karcinogenita
Nazev vyrobku/ Testovaci organ / Druhy Cesta Expozice Vysledek Poznamky
pripravku Cislo testu
P/6-ditert-butyl-p-krezol - - Krysa Oralni - Negativni -
Toxicita pro reprodukci
Nazev vyrobku/ Testovaciorgan/  Druhy  Cesta Expozice Vyvojovy Toxicita Plodnost Poznamky
pripravku Cislo testu pro
matky
Destilaty (petrolej), OECD 421 Krysa Oralni - Negativni Negativni  Negativni ZaloZeno
lehky parafin na studiich
odvoskovany s
rozpoustédlem podobnymi
latkami.
Nebezpeénost pii vdechnuti
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek
Destilaty (petrolej), lehky parafin odvoskovany rozpoustédiem |NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

Neklasifikovan. Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Zavér/shrnuti
Zaveér/shrnuti Nejsou k dispozici.
Informace o Predpokladané cesty vstupu: Dermalni, Inhalaéni, O¢i.
pravdépodobnych cestach
expozice

Potencialni akutni U¢€inky na zdravi
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Inhalaéni Vdechovani vypar( za béznych podminek nebyva problém z divodu nizkého tlaku vypara.
PrFi poziti Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Pri styku s kazi Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Styk s o¢ima Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
Inhalaéni Zadné specifické udaje.
Pfi poziti Zadné specifické udaje.
Pri styku s kazi Zadné specifické udaje.
Styk s o¢ima Zadné specifické udaje.
Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Inhalaéni PFi nadmérném vdechovani kapicek aerosolu ze vzduchu hrozi podrazdéni dychaci soustavy.
Pri poziti Poziti velkého mnozstvi mize vést k nevolnosti a prijmu.
Pri styku s kazi Dlouhodoby nebo opakovany kontakt mizZe odmastit pokoZku a vést k jejimu podrazdéni nebo
ke vzniku dermatitidy.
Styk s o¢ima Potencialni riziko pfechodného péaleni nebo zarudnuti v pfipadé kontaktu s o€ima.
Potencialni chronické u€inky na zdravi
VsSeobecné Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Karcinogenita Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Mutagenita Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na vyvoj Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na plodnost Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

11.2 Informace o dalSi nebezpecénosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici.
11.2.2 DalSi informace
Nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Nazev vyrobku/ Testovaci organ/ Druhy
pripravku Cislo testu

Destilaty (petrolej), lehky OECD 202 Dafnie
parafin odvoskovany
rozpoustédlem

OECD 203 Ryba

OECD 201 Rasy

OECD 21 Dafnie

2-(2-heptadec-8-enyl- - - Ryba
2-imidazolin-1-yl)ethanol

Typ / Vysledek Expozice

Akutni EL50 >10000 mg/I 48 hodin

Akutni LL50 >100 mg/I 96 hodin

Chronicky NOEL =100 72 hodin

mg/|

Chronicky NOEL 10 mg/l 21 dnu

EC50 0.01 do 0.1 mg/I 96 hodin

Vliv
(nasledky)

Poznamky

Zalozeno
na studiich
s
podobnymi
latkami.

Zalozeno
na studiich
s
podobnymi
latkami.

Zalozeno
na studiich
s
podobnymi
latkami.

Zalozeno
na studiich
s
podobnymi
latkami.

Nebezpeénost pro zivotni Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

prostredi
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878
ODDIL 12: Ekologické informace

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Predpoklada se, Ze je biologicky odbouratelny.

Nazev vyrobku/pripravku Testovaci organ / Cislo testu Vysledek - Expozice Poznamky
Destilaty (petrolej), lehky OECD 301F 31 % - Nesnadno - 28 dnG ZaloZeno na studiich s
parafin odvoskovany podobnymi latkami.
rozpoustédlem

12.3 Bioakumulaéni potencial

U tohoto produktu se neo€ekava, ze bude biologicky kumulovan v zivotnim prostfedi prostfednictvim potravinového fetézce.

Nazev vyrobku/pripravku LogPow BCF Potencialni
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 5.1 - Vysoky

12.4 Mobilita v padé

Rozdélovaci koeficient Nejsou k dispozici.
pudal/voda (Koc)

Mobilita Rozlity material mize proniknout do pudy a kontaminovat spodni vody.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt nesplniuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, Priloha XIIlI.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici Nejsou k dispozici.
naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

Ostatni ekologické Rozlity material mize vytvofit tenkou vrstvu na vodni hladiné a fyzicky po$kodit vodni
informace organizmy. Rovnéz muize dojit ke snizeni pfenosu kysliku.
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuéeni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1 by mél byt konzultovan pro
dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani -l to mozné, predejte produkt k recyklaci. Odstrarite prostfednictvim opravnéné osoby/
akreditované spolecnosti v souladu s mistnimi pfedpisy. (Dle Zakona 541/2020 Sb. o odpadech.)
Nebezpeény odpad Klasifikace produktu maze vyhovovat kritériim pro nebezpecény odpad.
Katalog odpadii EU (EWC)
Kod odpadu Oznaceni odpadu
12 01 07 Mineralni Fezné oleje neobsahujici halogeny (kromé emulzi a roztokl)

Nicméné jiné nez zamyslené pouziti a/nebo pfitomnost potencialnich kontaminantl mize vyzadovat pfidéleni alternativniho
kédu odpadu koncovym uzivatelem.

Baleni
Metody odstranovani PE-li to mozné, predejte produkt k recyklaci. Odstrarite prostfednictvim opravnéné osoby/
akreditované spole¢nosti v souladu s mistnimi pfedpisy. (Dle Zakona 541/2020 Sb. o odpadech.)
Kéd odpadu Katalog odpadti EU (EWC)
1501 10* Obaly obsahuijici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Specialni opatieni Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpeénym zplsobem. S prazdnymi
nadobami, které nebyly vycistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné. V prazdnych
kontejnerech nebo cisternach mohou zUstavat zbytky produktd. Prazdné nadoby predstavuji
pozarni riziko, jelikoz mohou obsahovat hoflavé zbytky produktu a vypary. Nikdy nesvarejte,
nepajejte a nespajejte natvrdo nadoby. Zabrante rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci
pudy, a jeho Uniku do vodnich tokl, odpadll a kanalizace.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Odkazy

Komise 2014/955/EU
Smérnice 2008/98/ES

ODDIL 14: Informace pro prepravu

ADR/RID

ADN IMDG

IATA

14.1 UN ¢cislo
nebo ID éislo

Nevztahuje se.

Nevztahuje se. Nevztahuje se.

Nevztahuje se.

14.2 Oficialni -
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu

14.3 Trida/tridy
nebezpeénosti pro
prepravu

14.4 Obalova -
skupina

14.5 Ne.
Nebezpecnost pro
Zivotni prostredi

Ne. Ne.

Ne.

Dalsi informace

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatreni pro uzivatele

14.7 Namoini hromadna

preprava podle nastroji IMO

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
EU naftizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni

Priloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVI - Omezovani vyroby. uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a predméti

Z4adna uvedena latka

Oznaceni

Ostatni predpisy
Status podle REACH

Americky katalog (TSCA
8b, Zakon o kontrole
toxickych latek)

Australsky katalog (AlIC)

Kanadsky katalog

Cinsky katalog (IECSC,
Cinsky katalog

soucasnych chemickych

latek)

Japonsky katalog (CSCL)

Korejsky katalog (KECI,
Korejsky katalog
soucasnych chemikalii)

Nelze pouzit.

Spolec¢nost, dle ustanoveni oddilu 1, prodava tento produkt v EU v souladu s platnymi

pozadavky REACH.
VSechny soucasti jsou ucinné nebo vyclenéné.

Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.
Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.
Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.

Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.
Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 15: Informace o predpisech

Filipinsky katalog (PICCS,

Filipinsky katalog
chemikalii a chemickych
latek)

Tchajwansky seznam
chemickych latek (TCSI)

Prekurzory vybusnin

Nejméné jedna slozka neni uvedena v seznamu.

Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.

Nelze pouzit.

Latky poskozujici ozon (1005/2009/EU)

Neni v seznamu.

Predchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Neni v seznamu.

perzistentnich organickych znecist'ujicich

Neni v seznamu.

EU - Ramcova smérnice o vodé - Prioritni latky
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Smérnice Seveso

Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso.

15.2 Posouzeni chemické
bezpecnosti

Pro jednu nebo vice latek v této smési bylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti. Pro
samotnou smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpec€nosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky

ADN = Mezinarodni pfedpisy pro pfepravu nebezpecnych véci na vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR = Evropska dohoda tykajici se silni¢ni pfepravy nebezpecnych véci

ATE = odhad akutni toxicity

BCF = biokoncentra¢ni faktor

CAS = CAS registr

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaGovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES) 1272/2008]
CSA = posouzeni chemické bezpecénosti

CSR = zprava o chemické bezpecnosti

DMEL = odvozena minimalni roven, pfi které dochazi k nepfiznivym u¢inkiim

DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkiim

EINECS = Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ES = scénar expozice

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

EWC = Evropsky katalog odpadu

GHS = Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek a smési
IATA = Asociace pro mezinarodni leteckou dopravu

IBC = IBC kontejner

IMDG = namofni pfeprava nebezpecénych véci dle IMDG

LogPow = logaritmus rozdélovaciho koeficientu oktanol/voda

MARPOL = Mezinarodni imluva o zabranéni znecisténi z lodi z roku 1973 ve znéni protokolu z
roku 1978. ("MARPOL" = znecisténi mofi)

OECD = Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym Gc¢inkim

REACH = Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek [nafizeni (ES)
1907/2006]

RID = Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpeéného zbozi po Zeleznici

RRN = Registracni Cislo REACH

SADT = teplota samovolné se urychlujiciho rozkladu

SVHC = latky vyvolavajici velmi velké obavy

STOT-RE = specificky cilovy organ toxicity - opakovana expozice

STOT-SE = specificky cilovy organ toxicity - jednorazova expozice

TWA = Vazeny primér v ¢ase

UN = Organizace spojenych narod( (OSN)

UVCB = Komplexni uhlovodikova latka

VOC = tékavé organické latky

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

LiSi se = mlze obsahovat jednu nebo vice nasledujicich latek 64741-88-4 / RRN
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2020/878

ODDIL 16: Dal$i informace

01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN
01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /| RRN
01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN
01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN
01-2119480132-48, 64742-57-0 /| RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN
01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN
01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN
01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikace Odtvodnéni
Aquatic Chronic 3, H412 Vypoctova metoda
PIné znéni zkracenych H-vét H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zpUsobit smrt.
H314 Zplsobuje tézké poleptani kGize a poskozeni oéi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.
H373 Muze zpusobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo
opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
PIné znéni klasifikaci [CLP/ Acute Tox. 4 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4
GHS] Aquatic Acute 1 KRATKODOBA (AKUTNIi) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1
Aquatic Chronic 1 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1
Asp. Tox. 1 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
Eye Dam. 1 VAZNE POSKOZENI OCi/ PODRAZDENI OCI - Kategorie 1
Skin Corr. 1C ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1C
STOT RE 2 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY — OPAKOVANA

EXPOZICE - Kategorie 2
Historie
Datum vydani/ Datum revize 10/12/2024.
Datum predchoziho vydani 24/08/2023.
Pripravil Product Stewardship
¥ Oznaéuje informace, které byly zménény oproti pfedchozi verzi.

Poznamka pro étenare
Byly podniknuty vSechny rozumné dostupné kroky aby bylo zajisténo, ze tento list a v ném obsazené informace o zdravi,
bezpecnosti a zivotnim prostfedi jsou pfesné k nize uvedenému datu. Zadna zaruka nebo prohlaseni, vyjadfené vyslovné nebo
predpokladané, nejsou ucinéna, pokud jde o pfesnost a Uplnost dat a informaci v tomto listu.

Tyto informace a pokyny pfiloZte, kdyZ je produkt prodavan pro uréenou aplikaci nebo aplikace. Vyrobek by nemél byt pouzivan
pro jiné nez uvedené pouZiti nebo pro pouziti bez ziskani informaci od skupiny BP.

Je povinnosti uzivatele ohodnotit tento produkt, pouzivat jej bezpe€né a vyhovét véem pfislusnym zakondm a nafizenim.
Dodavatel nebude zodpovédna za jakékoliv poskozeni nebo Urazy zpusobené jinym, nez stanovenym pouzivanim tohoto
materialu, jakymkoliv zanedbanim doporuceni, nebo jakymikoliv riziky spoc&ivajicimi v povaze tohoto materialu. Kupujici strana,
ktera tento produkt dodava strané treti, je povinna podniknout v§echny nezbytné kroky aby zaruéila, Ze kazdému, kdo pouziva
tento produkt nebo s nim zachazi, byly poskytnuty informace, které jsou obsazeny v tomto listu. Zaméstnavatelé maji povinnost
sdélit zaméstnancim i jinym osobam, které by mohli byt vystaveny jakymikoliv rizikim popsanymi v tomto listu, vSechna
bezpecnostni opatfeni, ktera maji byt podniknuta. MUGzZete se obratit na skupinu BP, pokud chcete zjistit, zda je tento dokument
nejaktualnéjsi. Pozménovani tohoto dokumentu je pfisné zakazano.
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Priloha k rozsirenému bezpeénostnimu listu (eSDS)

Primyslovy

Identifikace latky nebo smési

Definice produktu
Kod
Nazev vyrobku

Oddil 1: Nazev

Struény nazev scénare
expozice

Seznam deskriptort pouziti

Smés
466950-DE04
llocut 522 MP

Pouzivani lubrikantt ve vysokoenergetickych otevienych procesech - Primyslovy

Nazev uréeného pouziti: Pouzivani lubrikantl ve vysokoenergetickych otevienych
procesech-Primyslovy

Kategorie procesu: PROC01, PROC02, PROC08b, PROC17

Oblast koncového pouziti: SU03

Nasledna zivotnost relevantni pro takové pouziti: Ne.

Kategorie uniku do zivotniho prostredi: ERC04

Specificka kategorie uvolnéni do ATIEL-ATC SPERC 4.Fi.v1
prostiedi:

Procesy a ¢innosti
zahrnuté ve scénafri
expozice

Tyka se pouzivani maziv v otevienych vysokoenergetickych procesech, napf. ve
vysokorychlostnim obrabéni, jako je valcovani kovu/tvarovani nebo kapaliny na
obrabéni kovl pfi soustruzeni a brouseni. Obsahuje uskladnéni pfislusného vyrobku,
prenosy materialu, odebirani vzorku a udrzbové €innosti.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni k fizeni rizik

Oddil 2.1 Kontrola expozice pracovnika
Neni uveden zadny scénar vystaveni, jelikoz vyrobek neni uren pro lidské zdravi
Prispivajici scénare: Provozni podminky a opatieni k Fizeni rizik

Pouzité mnozstvi:

Frekvence a trvani pouziti:

odpadnich vod):

Oddil 2.2: Kontrola expozice zivotniho prostredi

Objem EU za rok latky pro stanoveni rizika: 2.05E+02 tuny/rok

Emisni dny 300
Faktory dopadu na zivotni prostiedi, které
nejsou ovlivnény frizenim rizik:
Mistni sladkovodni zied'ovaci faktor 10
Mistni zfed'ovaci faktor morské vody 100
Dalsi podminky ovliviujici vliv na zivotni Proces na bazi vody (olej ve vodni emulzi) nebo nefedénych oleji
prostredi: (bez vody)
Uvolnéna frakce do vzduchu (po bézném 1.00E-04
mistnim RMM)
Uvolnéna frakce do plidy z procesu (po 0
bézném mistnim RMM)
Uvolnéna frakce do odpadni vody (po 2.00E-11

obvyklé RMM na misté a pred CistiCkou

llocut 522 MP

Pouzivani lubrikanti ve vysokoenergetickych
otevrenych procesech - Priimyslovy
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Technické podminky a opatieni na Grovni
zpracovani (zdroje) k predchazeni
uvoliovani:

Technické podminky a opatifeni na misté s
cilem omezit vypousténi, emise do ovzdusi a
uvoliiovani do pudy:

Organizacni opatieni na predchazeni/
omezeni uvolfiovani z pracovisté:
Podminky a opatieni souvisejici s Cistirnou
odpadnich vod:
Odhadované odstranéni latky z odpadni
vody prostiednictvim mistni Cisticky
odpadnich vod
Ocekavany pratok domaci cisticky (m3/d)
Maximalni povolena tonaz v misté (MSafe)
podle uniku po celkovém odstranéni
upravou odpadni vody jako vyrobek:
Podminky a opatfeni souvisejici s externim
cisténim odpadu k odstranéni:
Podminky a opatieni souvisejici s externim
vyuzitim odpadu:

Obvyklé postupy se liSi na jednotlivych mistech, proto jsou pouzity
konzervativni odhady procesniho uniku.

Zamezte vypousténi nerozpusténych latek do odpadni vody nebo je
ziskavejte zpét z odpadni vody na misté.

Uzivatelska pracovisté by méla byt vybavena odlu¢ovaci oleje/vody a
odpadni voda ma byt vypousténa pfes CistiCku odpadnich vod

Nenanasejte priimyslovy kal na pfirodni zeminu.
Splaskovy kal by mél byt spalen, izolovan nebo regenerovan.

69

2.00E+3
238

Externi uprava a likvidace odpadu by méla byt ve shodé s platnymi
mistnimi a/nebo statnimi pfedpisy.

Externi regenerace a recyklace odpadu by méla vyhovovat platnym
mistnim a/nebo celostatnim predpisim.

Oddil 3: Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Zivotni prostiedi

Hodnoceni expozice (zivotni
prostiedi):

Pouzit model ECETOC Cilené posouzeni rizik TRA (vydani kvéten
2010).

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici

Hodnoceni expozice (¢lovék):

Neni uveden Zadny scénar vystaveni, jelikoz vyrobek neni uréen pro
lidské zdravi

Oddil 4: Pokyny pro kontrolu shody se scénarem expozice

Zivotni prostredi

Pokyn je zaloZen na pfedpoklddanych provoznich podminkéach, které
nemusi platit pro vSechna pracovisté; pro definici vhodnych opatfeni
k Fizeni rizik na konkrétnim pracovisti bude pravdépodobné nutné
provést Skalovani. DalSi podrobnosti o Skalovani a kontrolnich
technologiich najdete v informaénim listu SPERC. Pokud se pfi
Skalovani odhali situace, kdy je pouziti nebezpecné (tj. RCR > 1),
vyzaduji se dalSi opatfeni RM nebo hodnoceni chemické bezpecnosti
konkrétniho pracovisté. Dal$i Udaje najdete na adrese www.ATIEL.
org/REACH_GES

Zdravi Tam, kde jsou implementovana opatfeni k fizeni rizik/provozni
podminky, by uzivatelé méli zaijistit Fizeni rizik alespon na
ekvivalentnich drovnich.

llocut 522 MP Pouzivani lubrikanti ve vysokoenergetickych

otevrenych procesech - Priimyslovy
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Priloha k rozsirenému bezpeénostnimu listu (eSDS)

Profesni

Identifikace latky nebo smési

Definice produktu Smés

Kéd 466950-DE04

Nazev vyrobku llocut 522 MP
Oddil 1: Nazev

Struény nazev scénare Pouzivani lubrikantll ve vysokoenergetickych otevienych procesech - Profesionalni

expozice

Seznam deskriptorti pouziti Nazev uréeného pouziti: Pouzivani lubrikantll ve vysokoenergetickych otevienych
procesech-Profesionalni
Kategorie procesu: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC17
Oblast koncového pouziti: SU22
Nasledna zivotnost relevantni pro takové pouziti: Ne.
Kategorie uniku do Zivotniho prostredi: ERC08a

Specificka kategorie uvolnéni do ATIEL-ATC SpERC 8.7c.v1

prostiedi:
Procesy a ¢innosti Tyka se pouzivani maziv v otevienych vysokoenergetickych procesech, napf. ve
zahrnuté ve scénafri vysokorychlostnim obrabéni, jako je valcovani kovu/tvarovani nebo kapaliny na
expozice obrabéni kovl pfi soustruzeni a brouseni. Obsahuje uskladnéni pfislusného vyrobku,

prenosy materialu, odebirani vzorku a udrzbové €innosti.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni k fizeni rizik

Oddil 2.1 Kontrola expozice pracovnika
Neni uveden zadny scénar vystaveni, jelikoz vyrobek neni uren pro lidské zdravi
Prispivajici scénare: Provozni podminky a opatieni k Fizeni rizik

Oddil 2.2: Kontrola expozice zivotniho prostredi
Pouzité mnozstvi:

Objem EU za rok latky pro stanoveni rizika: 2.05E+02 tuny/rok
Frekvence a trvani pouziti:

Emisni dny 365

Faktory dopadu na zivotni prostiedi, které
nejsou ovlivnény frizenim rizik:

Mistni sladkovodni zied'ovaci faktor 10

Mistni zfed'ovaci faktor morské vody 100
Dalsi podminky ovliviiujici vliv na Zivotni Zanedbatelné emise do odpadni vody vzhledem k tomu, Ze proces se
prostredi: uskutec€nuje bez kontaktu s vodou.

Uvolnéna frakce do vzduchu (po bézném 1.00E-04

mistnim RMM)

Uvolnéna frakce do plidy z procesu (po 1E-03

bézném mistnim RMM)

Uvolnéna frakce do odpadni vody (po 1.00E-3

obvyklé RMM na misté a pred CistiCkou
odpadnich vod):

llocut 522 MP Pouzivani lubrikanti ve vysokoenergetickych
otevienych procesech - Profesionalni
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Technické podminky a opatieni na Grovni
zpracovani (zdroje) k predchazeni
uvoliovani:

Technické podminky a opatifeni na misté s
cilem omezit vypousténi, emise do ovzdusi a
uvoliiovani do pudy:

Organizacni opatieni na predchazeni/
omezeni uvolfiovani z pracovisté:
Podminky a opatieni souvisejici s Cistirnou
odpadnich vod:
Odhadované odstranéni latky z odpadni
vody prostiednictvim mistni Cisticky
odpadnich vod
Ocekavany pratok domaci cisticky (m3/d)
Maximalni povolena tonaz v misté (MSafe)
podle uniku po celkovém odstranéni
upravou odpadni vody jako vyrobek:
Podminky a opatfeni souvisejici s externim
cisténim odpadu k odstranéni:

Podminky a opatieni souvisejici s externim
vyuzitim odpadu:

Obvyklé postupy se liSi na jednotlivych mistech, proto jsou pouzity
konzervativni odhady procesniho uniku.

Zamezte vypousténi nerozpusténych latek do odpadni vody nebo je
ziskavejte zpét z odpadni vody na misté. Uzivatelska pracovisté by
méla byt vybavena odlu¢ovadi oleje/vody a odpadni voda ma byt
vypousténa pfes CistiCku odpadnich vod

Nenanasejte priimyslovy kal na pfirodni zeminu.
Splaskovy kal by mél byt spalen, izolovan nebo regenerovan.

69

2.00E+3
2

Externi uprava a likvidace odpadu by méla byt ve shodé s platnymi
mistnimi a/nebo statnimi pfedpisy.

Externi regenerace a recyklace odpadu by méla vyhovovat platnym
mistnim a/nebo celostatnim predpisim.

Oddil 3: Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Zivotni prostiedi

Hodnoceni expozice (zivotni
prostiedi):

Pouzit model ECETOC Cilené posouzeni rizik TRA (vydani kvéten
2010).

Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj - Pracujici

Hodnoceni expozice (¢lovék):

Neni uveden Zadny scénar vystaveni, jelikoz vyrobek neni uréen pro
lidské zdravi

Oddil 4: Pokyny pro kontrolu shody se scénarem expozice

Zivotni prostredi

Pokyn je zaloZen na pfedpoklddanych provoznich podminkéach, které
nemusi platit pro vSechna pracovisté; pro definici vhodnych opatfeni
k Fizeni rizik na konkrétnim pracovisti bude pravdépodobné nutné
provést Skalovani. DalSi podrobnosti o Skalovani a kontrolnich
technologiich najdete v informaénim listu SPERC. Pokud se pfi
Skalovani odhali situace, kdy je pouziti nebezpecné (tj. RCR > 1),
vyzaduji se dalSi opatfeni RM nebo hodnoceni chemické bezpecnosti
konkrétniho pracovisté. Dal$i Udaje najdete na adrese www.ATIEL.
org/REACH_GES

Zdravi Tam, kde jsou implementovana opatfeni k fizeni rizik/provozni
podminky, by uzivatelé méli zaijistit Fizeni rizik alespon na
ekvivalentnich drovnich.
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